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DOME FACILITY SERVICES KFT.
TUZVEDELMI SZABALYZAT

BEVEZETES

A tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrél és a tiizoltdsagrol szold 1996, évi XXXI. torvény
19. § (1) bekezdése, valamint a 101/2023. (XII. 29.) BM rendeletben foglaltak alapjan, az élet-
és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd tiizek megelézése, a tiiz elleni védekezésben résztvevik
jogainak, kotelezettségeinek, valamint a védekezés személyi, targyi és anyagi feltételeinek
meghatarozasa érdekében a

4031. DEBRECEN, KISHEGYESI OUT 1-11. tiizvédelmének szabélyoza'séra kiadom a
kovetkezo

TUZVEDELMI SZABALYZAT —ot,

A Tiizvédelmi Szabélyzat célja, hogy az BEVASARLOKOZPONT tiizvédelmi kitelezettségei, a
tiz elleni védekezéssel, tiiz oltassal, mentéssel kapcsolatos feladatai, szervezett, hatékonyan
iranyitott formaban legyenek végre hajtva.

Ennek érdekeben jelen Szabalyzatban foglaltakat az épiiletben dolgozokkal, ismertetni kell.

A Szabdlyzatban barmilyen valtoztatasra, modositasra, kiegészitésre a BEVASARLOKOZPONT
tulajdonosa, vagy (zemeltetGje 3altal megbizott, a 9/2015 (III.25.) BM rendeletben
meghatarozott, felsoszintl tizvédelmi szakképesitéssel rendelkezd személy jogosult.

A Szabalyzatot mindig az aktudlis jogszabalyoknak, a tlizvédelmet is érintd személyi, targyi,
dologi valtozasoknak megfelelden, naprakész allapotban kell tartani.

A szabdlyzatban nem szabalyozott kérdés esetén a vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok
miiszaki irdnyelvek elbirasal az irdnyaddak.

A szabalyzat mindaddig jelen formajaban van érvényben, amig azt nem madositjak vagy egy
Ujabb szabalyzattal hatalyon kiviil nem, helyezik,

A Szabalyzatot a DOME Facility Services Kft. (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.)
megbizasabdl a Fire-Stop 97 Tlizvédelmi Kft. (2220 Vecsés, Vasartér utca 2.) készitette,
!g . i! -~

neve: Kocsis Tamas

elérhetosége: +36 30 2373937

szakmai képesitésének megnevezése:  tlizvédelmi foeldado

Bi itva

sorszama: CXB C 1996304

torzslap szama: 247126/8/2022

kiallité intézmény neve: Orszagos Munkavedelmi Képz6 €s Tovabbkeépzo Kit.
kiallité intézmény cime: 1111, Budapest, Miiegyetem rakpart 3. ST Epiilet 412
kidllitas datuma: 2022, julius 13.

Budapest, 2026, junius 30.
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I. FEJEZET
TUZVEDELMI SZABALYZAT HATALYA

Teriileti hatalya

Jelen Szabalyzat tertileti hatalya kiterjed, 4031. DEBRECEN, KISHEGYESI UT 1-
11.BEVASARLOKOZPONT cimen lévé létesitmény (tovabbiakban:
BEVASARLOKOZPONT) helyiségeire és szabadtereire.

Személyi hatalya
Jelen Szabalyzat személyi hatalya kiterjed az 1.1. pontban meghatarozott létesitmény

1.2.1. tulajdonosanak, az BEVASARLOKOZPONT tertiletén, vagy azzal
Osszefliggésben tevékenységet végzd alkalmazottjaira és vele szerzédéses, vagy
egyéb jogviszonyban lévd gazdasagi tarsasagokra, személyekre.

1.2.2. tizemeltetésével, muszaki tizemeltetésével, 6rzésével megbizott vallalkozasok
vezetdire, és a tevékenységben résztvevé munkavallaloira,

1.2.3. a létesitményben tertuiletet bérlé, albérlé vallalkozasok vezetdire,
munkavallalodira,

1.2.4. a létesitmény karbantartasat ellato kulsé vallalkozasok munkavallaléira,

1.2.5. a létesitményben vendégként, tigyfélként megjelend személyekre az alapvetd
ttzvédelmi, biztonsagi eléirasok, tovabba a ttizvédelemre vonatkozo tajékoztatas
és figyelemfelhivas (jelzé-, figyelemfelhivo tablak, szobeli figyelmeztetés stb.)
meértékében és korében.

Id6ébeni hatalya

A Szabalyzat idébeni hatalya a kiadas napjatol visszavonasig terjed.

Targyi hatalya
1.4.1. olyan tevékenységre, €s tarolasra, melyekb6l a koérulmények kedvezétlen
Osszejatszasa soran tiz keletkezésére lehet szamitani,
1.4.2. tlizesetek megakadalyozasara,
1.4.3. tGizesetek jelzésére, oltasara,
1.4.4. t1z esetén a menektilés, mentés feltételeinek biztositasara,
1.4.5. tizesetek bejelentésére, tlizvizsgalatban valo kozremuiikédésre,

1.4.6. a tuz elleni védekezés személyi-, targyi-, anyagai feltételeinek, valamint az
ezzel kapcsolatos feleléségi korok meghatarozasa,

1.4.7. alkalomszera tuzveszélyes tevékenység végzésének szabalyozasara.
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II. FEJEZET

TUZVEDELMI FELADATOKAT ELLATO SZEMELYEK FELADATAI ES
KOTELEZETTSEGEI

2.1. Tulajdonos tizvédelmi feladatai

2.1.1. Megteremti a megel6z6 és menté tlizvédelmi feladatok ellatasahoz sztikséges
szervezeti, személyi, targyi és anyagi feltételeket.

2.1.2.Elrendeli az BEVASARLOKOZPONT jelen Tuzvédelmi Szabalyzatanak
alkalmazasat.

2.1.3.Az BEVASARLOKOZPONT teljes tertiletén az Uzemeltetét bizza meg a
thzvédelmi feladatok teljes koru ellatasaval.

2.1.4.Az BEVASARLOKOZPONT tertiletén 1évé ttizvédelmi muszaki megoldasok,

épuletgépészeti rendszerek, villamos berendezések lUzemeltetésére,
feltulvizsgalatara, karbantartasara, szlikséges javitasara, az Uzemeltetét bizza
meg.

2.1.5.Szerzédésben rogziti az Uzemeltetd, a Biztonsagi szolgalat és a Bérldk
ttzvédelmi feladatait, kotelességeit, a vonatkozo jogallasokat.

2.1.6.Feleléss az BEVASARLOKOZPONT biztonsdgos hasznalatra val
alkalmassagaért.

2.2. Uzemelteté vezetdjének tiizvédelmi feladatai

2.2.1.Tevékenységét a tulajdonossal kotott szerz6dében meghatarozott feltételekkel,
felel6sségi és jogkorokkel, a tulajdonos meghatalmazottjaként latja el.

2.2.2.Gondoskodik a tulajdonos altal biztositott, a ttizvédelemhez szlikséges
személyi, targyi és anyagi feltételek hatékony és megfelel6 felhasznalasarol.

2.2.3.A tGzvédelmi feladatok megfelel6 szakmai szintti ellatasanak érdekében,
jogszabalyban meghatarozott tizvédelmi képesitéssel rendelkezé személyt vagy
szervezetet (tizvédelmi szolgaltato) foglalkoztat.

2.2.4.A BEVASARLOKOZPONT teriiletén 1évé tuzvédelmi muszaki megoldasok
feltulvizsgalatara, karbantartasara, sztikséges javitasara, és az egyéb gépészeti,
villamos, villamvédelmi berendezések tGzvédelmi szempontu feltlvizsgalatara
ktuilsé gazdalkodé szervezettel kot szerzédést, vagy az lizemeltetdi allomanyhoz
tartozo, a szUkséges szakképesitéssel és ismeretekkel, eszkozokkel,
tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezé munkavallalot biz meg.

2.2.5.A BEVASARLOKOZPONT éptileteiben felgjitasok, karbantartasok, bévitések,
atépitések tervezése soran, amelyek érintik az épulet tuzvédelmi helyzetét,
eltérnek a hasznalatba vételi engedély kiadasanak alapjat képezd
megvalosulastol, tajékoztatja a tazvédelmi szolgaltatét, és kikéri annak
véleményét a tervezett valtozasokkal kapcsolatban. Kivitelezés soran gondoskodik
a hatalyos jogszabalyokban, muszaki iranyelvekben eléirt tézvédelmi
kovetelmények betartasarol, megvalositasarol.

2.2.6.A BEVASARLOKOZPONT tuizvédelmének helyi iranyitdsara a Létesitmény
Menedzsert jeloli ki, akivel folyamatos kapcsolatot tart, rendszeresen
beszamoltatja az irodahaz ttizvédelmi helyzetérdél.



DOME FACILITY SERVICES KFT.
TUZVEDELMI SZABALYZAT

2.3. Létesitmény Menedzser tiizvédelmi feladatai

2.3.1.Tevékenységét az  Uzemeltetd  vezetéjének  iranyitasaval, annak
meghatalmazottjaként latja el.

2.3.2.Gondoskodik a ttizvédelmi feladatok ellatasahoz rendelkezésére bocsajtott
szemeélyi, targyi és anyagi feltételek hatékony és megfelelé felhasznalasarol.

2.3.3.Elkészitteti és kiadatja a BEVASARLOKOZPONT tuizvédelmére vonatkozo
Tuzvédelmi Szabalyzatot a jogszabalyi eldirasok, és a létesitmény sajatossagainak
figyelembevételével.

2.3.4.A létesitmény tltizvédelmi szabalyainak megtartasa érdekében, a tulajdonos
altal elrendelt TUzvédelmi Szabalyzat 1-1 példanyat — igazolhaté modon — atadja
a bérlék részére.

2.3.5.Ttzvédelmi bejarasok keretében ellenérzi, illetve ellenérizteti a ttizvédelmi
szabalyok  megtartasatt a  BEVASARLOKOZPONT teljes tertiletén.
Szabalytalansag  észlelése  esetén  haladéktalanul intézkedik  annak
megszUntetéséroél.

2.3.6.Bérleményi terlleteken észlelt tuzvédelmi szabalytalansagok tényérdl, és
annak varhato kévetkezményeirél irasban tajékoztatja a bérlét.

2.3.7.Gondoskodik egy esetlegesen keletkez6 tiizeset tanulsagai alapjan, a hasonlo
esetek megel6zése érdekében szlikséges intézkedések megtételérdl.

2.3.8.Véleményezi, illetve az irodahaz tlizvédelmi megbizottjaval (szerzédott
tzvédelmi szolgaltatéval) véleményezteti az irodahazat érinté beruhazasok
ttzvédelmi vonatkozasait.

2.3.9. Felyjitasok, atalakitasok, beruhazasok el6készitése és megvalositasa soran
gondoskodik a téizvédelmi szabalyok maradéktalan érvényre juttatasaroél, ennek
érdekében a nem épitési engedélyhez kotodtt, bérlék altal kezdeményezett
valtozasokat sztiikség szerint egyezteti az illetékes tiizvédelmi hatosaggal, illetve
csak olyan valtozasokat, atalakitasokat végeztet, engedélyez a tertileten, amely a
thzvédelmi jogszabalyoknak, szabvanyoknak, mtiszaki iranyelveknek megfelel.

2.3.10. A tuzvédelemre is kihaté valtoztatasok soran gondoskodik a
valtoztatasnak megfeleld ttizvédelmi eszkozok (ttzolto késziilékek, tltizjelzok...)
beszerzésérodl, azok idészakos ellen6érzésérél, karbantartasarol.

2.3.11. A bérlemények kiépitése soran, gondoskodik arrdl, hogy a létesitmény
tzvédelmi helyzetére, valamint a tlzoltas feltételeire kihaté valtozas
bekoévetkezésének bejelentése — annak megtorténte el6tt legalabb 15 nappal — az
illetékes ttizvédelmi hatosag felé megtérténjen.

2.3.12. Az épuletfeligyeleti rendszer, a tlzjelz6 kozpont, a tlzvédelmi
berendezések és vezérléegységei rendeltetésszert mukoddtetésének biztositasaval
gondoskodik a BEVASARLOKOZPONT folyamatos tlizvédelmi feltigyeletének
ellatasarol, valamint a tlizesetnél sztikségessé valo intézkedések végrehajtasarol.
Rendszeres koordinacios és egyUttmtkodési kapcsolatot tart a Biztonsagi
vezetovel.

domE
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2.3.13. A létesitményben 1évé tlizvédelmi muliszaki megoldasok
mukoédoéképességének ellendrzését, fellilvizsgalatat, karbantartasat, szuikség
szerinti javitasat, az 54/2014 (XII.5.) BM rendeletben foglaltak szerint elvégezteti,
és a feladatok elvégzését tuzvédelmi Uizemeltetési naploba bejegyezteti. Az
ellendrzés, feltilvizsgalat, karbantartas soran feltart hibak, hianyossagok, illetve
a biztonsagi szolgalat, a ttzvédelmi berendezések rendellenes mukédésére
vonatkozé tajékoztatasa alapjan (tlzvédelmi Uzemeltetési naploban torténd
bejegyzések) a hibak megszlintetésére, a rendszer mukéddéképességének
helyreallitasara a szikséges intézkedéseket a hiba sulyossagatél fliggben
haladéktalanul, egyéb esetekben 8 napon bellil megteszi. Sulyos haladéktalanul
javitando6 hibanak mindsul:

2.3.13.1a t@iz- vagy robbanasveszélyt okozo hiba,
2.3.13.2az érintett muiszaki megoldas a tlizvédelmi rendeltetésének betoltését

gatlé hiba
2.3.14. A felulvizsgalat, karbantartas, javitas idején csokkendé védelmi szintet
alkalmas megoldasokkal ellensulyozni kell. Az ellensulyozas keretében az

lUzemeltet6:

2.3.14.1a vonatkozé mtiszaki kévetelményben foglalt megoldast alkalmaz,

2.3.14.2felfiggeszti az Uizemelést, hasznalatot, tevékenységet a védelmi szint
helyreallasaig,

2.3.14.3azonos védelmi szintet biztosité tartalék muiszaki megoldasokat helyez
készenlétbe,

2.3.14.4a tzvédelmi hatosaggal elézetesen egyeztetett mas megoldast alkalmaz.

2.3.15. Az Uzemeltetéi ellenérzések elvégzésére, az Uzemeltetéi allomanyba
tartozo munkavallalét irasban meghatalmazza.

2.3.16. A beépitett 6nmukodd ttzjelzé berendezés UGizemeltetési naplojaban, a
biztonsagi szolgalatnak a berendezés rendellenes mtikdédésére vonatkozo jelzése
(naploban torténdé bejegyzése) esetén, a rendszer mukodéképességének
helyreallitasara a sziikséges intézkedéseket megteszi.

2.3.17. A Dbeépitett onmukoédd ttzjelzé6 berendezés Uizemeltetési naplojaba
minden esetben bejegyezteti (meghibasodasokkal, javitasokkal, felgjitasokkal,
atalakitasokkal, karbantartassal, tlzveszélyes cselekmény végzésével, stb.
kapcsolatban) a tGizjelz6 rendszer tertileti hatastalanitasara, a tlizjelzés esetén
automatikusan indul6 vezérlések kizarasara - kézi Ulzemmodra torténd
atallitasara —, valamint azok ujboli készenlétbe helyezésének, visszaallitasara
vonatkozo6 utasitasait.

2.3.18. Gondoskodik, hogy a tertlet alaprajzai, viz- és villamos halézatok
nyomvonal rajzai — naprakész allapotban - rendelkezésre alljanak. Az
alaprajzokon be kell jeldlni a ttizvédelmi szempontbdl fontos berendezéseket, a
kozmuivek kozponti elzardit, a vizszerzési helyeket, és kilritési utvonalakat,
vészkijaratokat.

2.3.19. Gondoskodik arr6l, hogy az Uzemeltetésben részt vevd dolgozok a
munka, illetéleg a tevékenységi kortikkel kapcsolatos tuzvédelmi ismereteket a
foglalkoztatasuk megkezdése el6tt elsajatitsak, és a thz esetén végzendd
feladataikat megismerjék, tovabba - a munkakoériknek megfelelé — évenként
ismétléd6é thzvédelmi oktatasban, illetve tovabbképzésben részestljenek,
valamint a ttizvédelmi szakvizsgahoz koétdtt munkakoérékben dolgozok az eléirt
szakvizsgat letegyék.

domE
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2.3.20. Minden esetben feltilvizsgalja, véleményezi, kiegésziti és
jovahagyja a létesitmény tertiletén alkalomszerlen végzett thzveszélyes
tevékenység feltételeinek irasbeli meghatarozasat, sziikség szerint gondoskodik a
feltigyelet biztositasarol, eléirasok megtételérél, s megtartasuk ellenérzésérol. Az
irasban meghatarozott feltételektél eltéréen végzett tlizveszélyes tevékenység
folytatasat leallitja.

2.3.21. Gondoskodik:

2.3.21.1avillamos és villamvédelmi berendezések tlizvédelmi feluillvizsgalatarol, a
felulvizsgalat soran feltart hibak javittatasarol, a kapcsolodé dokumentaciok
kezelésérol,

2.3.21.2a kulonbozé tuzeld- és fitéberendezések megfelelé miiszaki allapotardl,
a szukséges ellendrzések, feltilvizsgalatok, karbantartasok megtartasaroél és a
hibak felszamolasarol,

2.3.21.3a kulénbozo éplletgépészeti berendezések (szellézérendszerek, felvonok,
hé- és flstelvezetdk stb.) alland6 tizemképességérodl és sziikséges ellenérzésérol,
feltilvizsgalatarol, karbantartasarol,

2.3.21.4a beépitett ttizvédelmi berendezések (klilonos tekintettel a beépitett
tlzjelz6, thzoltdo rendszerre) allandé tUizemképességérél és szliikséges
ellenérzésérdl, feluilvizsgalatarol, karbantartasarol, az Uzemeltetésével
kapcsolatos feladatok végrehajtasarol,

2.3.21.5a létesitményben rendszeresitett tlzolté készulékek, eszkozok,
felszerelések, tlhzcsapok és azok  szerelvényei hasznalhatésagarol,
Uzemképességérél, iddészakos ellenérzésérdl, rendszeres karbantartasarol,
szliikség szerinti javitasarol, tovabba a sziikséges nyilvantartasok vezetésérél és
meglétérol.

2.3.21.6a tazvédelmi Dbiztonsagi jelzések meglétérél, azok allapotanak
megfelel§sségérol,

2.3.21.7villamos taplalasu menekulési utiranyt jelz6 Dbiztonsagi jelek
mukodéképességének ellendrzésérdl, azok allapotanak megfelelésségérol,

2.3.21.8fastgatlo,- tlizgatlo nyilaszarok 6nmtikodo csukodasanak ellenérzésérol,
2.3.21.9ttizvédelemmel kapcsolatos dokumentaciok megfeleld kezeléséré

2.3.22. A fennall6 tézvédelmi  hianyossagokat, szabalytalansagokat,
rendellenességeket megsziinteti, intézkedési lehetéség hianyaban értesiti a
tulajdonost a tizvédelmet befolyasolé kértilmeényrol, és kezdeményezi a sztikséges
intézkedéseket.

2.3.23. A ttizvédelmi szolgaltato feltigyeleti, észrevételi tevékenységét biztositja,
felkérésére sziikség szerint intézkedik.

2.3.24. A napi munka befejezésekor gondoskodik a jelen Twzvédelmi
Szabalyzatban, és a vonatkozo jogszabalyokban meghatarozott tézvédelmi
hasznalati szabalyok megtartasanak ellenérzésérdél, a szabalytalansagok
megszuntetésérol.

2.3.25. A BEVASARLOKOZPONT tertiletén keletkezett ttizesetrdl — az eloltott,
vagy 6nmagatol kialudt tuzesetrél is — haladéktalanul értesiti a tizoltosagot. A
thzeset helyszinét a tlzvizsgalat befejezéséig a helyszin megvaltoztatasa nélkul
meg6rzi, illetve megdrizteti. A tlizvizsgalat eredményes lefolytatasa érdekében a
szUikséges segitséget — felvilagositast — biztositja.

domE
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2.3.26. Részt vesz az BEVASARLOKOZPONT teriiletén, a Debreceni
Katasztrofavédelmi Kirendeltség altal tartott eljarasokon (ellendrzés, szemle, stb.),
biztositja az ellendrzés lehetéségét és feltételeit.

2.3.27. Elézetes egyeztetés alapjan lehetévé teszi a teruletileg illetékes
Tlzoltosag helyszini gyakorlatainak megtartasat, és sziikség esetén
koézremukddik abban.

2.3.28. A Létesitmény Menedzser tavollétében, a tuzvédelmet érinté feladatok
ellatasat, az altala kijelolt, az BEVASARLOKOZPONT -at ismerd, az tizemeltetd
allomanyaba tartozo karbantarté végzi.

2.4. Uzemelteté6 munkaviallaléinak (technikus, karbantarté) tizvédelmi
feladatai

2.4.1.Tuzvédelmi feladataikat a Létesitmény Menedzser iranyitasaval latjak el.

2.4.2.Szakmai  feladataik  mellett  kotelesek  figyelemmel — kisérni a
BEVASARLOKOZPONT tiivédelmi allapotat. Felelések a BEVASARLOKOZPONT
tertiletén részikrdl végzett, ellendrzési, karbantartasi és javitasi, Uizemeltet6i
tevékenységek tlizbiztonsagi feltételeinek megtartasaért.

2.4.3.Jelen szabalyzatban rogzitett, rajuk vonatkoz6, valamint a tGzvédelmi
oktatasok soran ismertetett eléirasokat maradéktalanul betartjak. A munkaba
allaskor, valamint rendszeres munkaveégzés esetén éves gyakorisaggal ttizvédelmi
oktatason és Ujraoktatason koételesek részt venni.

2.4.4.Elvégzik a létesitmény tertiletén 1évo, jelen Szabalyzat mellékletében felsorolt
tizvédelmi eszk6zok, berendezések, muszaki megoldasok Uzemeltetdi
ellenérzését. Az ellenérzések soran:

2.4.4.1 vizsgaljak az idészakos feltilvizsgalat és a karbantartas esedékességét,

2.4.4.2 szemrevételezéssel, a gyarto vonatkozo eléirasai alapjan, és ha jogszabaly
eléirja, gyakorlati probaval, ellenérzik az érintett muliszaki megoldas
mukodbéképességét,

2.4.4.3 az ellenOrzés elvégzését, megallapitasait az ellenérzés helyszinén annak
idétartama alatt irasban dokumentaljak és

2.4.4.4 a mukodoképességet kedvezétlentl befolyasoléo kortlményt és a
mukodésképtelenség megallapitasat a létesitmény menedzsernek az ellenérzés
befejezését kdvetdéen azonnal irasban jelzik.

2.4.5. Az Uzemeltet6i ellenbrzést végzé személynek rendelkeznie kell az ellenérzés
megfeleld végrehajtasahoz sziikséges ismeretekkel.

2.4.6.Az Uzemeltet6i ellendrzésekrél, az ellendrzott tlizvédelmi muiszaki megoldas
Uzemeltetési Naploéjaban irasos bejegyzést kell késziteni az ellenérzéskori
allapotnak megfeleléen. Tuzvédelmi muszaki megoldas nem megfeleld
mukodésének esetén a Létesitmény Menedzsert haladéktalanul tajékoztatni kell,
hogy a megfelel6 mtikédéképes allapot biztositasahoz szlikséges intézkedéseket
megtehesse.

2.4.7.Munkavégzésiik soran tapasztalt tizvédelmi hianyossagokrol veszélyhelyzetet
jelenté kortlményekrdl haladéktalanul értesitik a munkat elrendelé vezetot,
létesitmény menedzsert, tavollétében vagy akadalyoztatasa esetén az altala
meghatarozott személyt.
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2.4.8.A tevékenységlk soran, tlzveszély vagy robbanas veszélyes helyzet
kialakulasa vagy azt eredményezd korilmény esetén a munkavégzést azonnal
beszlintetik. A tiz- és robbanasveszélyt, el6idéz6 kortilmeényt a szikséges modon
(aramtalanitas, szell6ztetés, a tuzveszélyes folyadék Iletakarasa, kifolyas
megszUntetése, stb.) megszlintetik.

2.4.9.A tevékenységuk soran bekovetkezett téiz esetén, a rendelkezésre allo
eszkdzokkel megkezdik a tiz oltasat. A tlizesetnek a tlizoltosag és a létesitmény
menedzser felé torténd jelzésérdl azonnal intézkednek.

2.4.10. Az eloltott tlzrél is minden esetben koételesek értesiteni a ttizoltésagot,
a Létesitmény Menedzsert és a biztonsagi szolgalatot.

2.4.11. A tlizvédelmi szabalyokra vonatkozoan, a Létesitmény Menedzser, a
munkat elrendelé vezetd, a tlzvédelmi szolgaltatast ellaté szervezet
képvisel6jének utasitasait, instrukcioit kotelesek maradéktalanul végrehajtani.

2.4.12. Kotelesek a munkatertiletén rendet tartani (kozlekedési utak
biztositasa, helységek rendeltetésszeri hasznalata) ttvédelmi eléirasokat,
dohanyzasi tilalmat betartani, évente egyszer a tlizvédelmi oktatason részt venni.

2.4.13. Sztikség esetén, tuz- vagy robbanasveszélyt eléidéz6 szabalytalansag,
hianyossag esetén, jogosultak a Bérldk, a BEVASARLOKOZPONT teriletén
dolgozo kulsés vallalkozok figyelmét is felhivni a szabalytalansag, hianyossag
megszintetésére.

2.5. Tizvédelmi szolgaltaté feladatai

2.5.1.Rendszeres ellendrzések keretébenfigyelemmel Kkiséri, segiti, ellendrzi a
BEVASARLOKOZPONT tertiletén - a kozos tertiletek mellett a bérlék altal
hasznalt, és az Uzemeltetési tertleteken is - a tlhzvédelmi jogszabalyok,
szabvanyok, eléirasok, hasznalati szabalyok megtartasat. Az ellenérzéseken
tapasztaltakrol irasos feljegyzést készit, hianyossag, szabalytalansag esetén
intézkedést kezdeményez azok megszlintetésére.

2.5.2.Elkésziti a BEVASARLOKOZPONT muikodtetéséhez kapcsolédé Tuzvédelmi
Szabalyzatot.

2.5.3.El6segiti a tGzvédelmi szabalyok végrehajtasat, érvényre juttatasat.
Tevékenységét az Uzemeltetd iranyitasaval, annak megbizottjaként latja el.

2.5.4.Kozremukodik a tGzvédelmi oktatasban, oktatasi tematikat készit az
lUzemeltetésben részt vevé dolgozok részére. Elésegiti a vonatkozo tlzvédelmi
szabalyok és eldéirasok megismerését.

2.5.5. A tlizvédelmet érinté valtozasokrdl, munkajardl rendszeresen tajékoztatja az
Uzemeltetét.

2.5.6.Figyelemmel kiséri, véleményezi az alkalomszeri tizveszélyes tevékenység
feltételeinek meghatarozasat.

2.5.7.Szlukség esetén részt vesz a tuzvédelemmel kapcsolatos hatosagi, szakhatosagi
eljarasokban.

2.5.8.Felkérés esetén tuzvédelmi szempontbol véleményezi az éplletben tervezett
atépitési muszaki tartalmat, szikség esetén modositasokat javasol. Indokolt
esetekben tuzvédelmi tervezé kozremukodését kéri.

2.5.9. Tuzvédelmi tigyekben szakmai segitséget nyujt az Uzemeltetd részére.

2.5.10. Kozremukodik az Uzemeltetd ttizvédelmi feladatainak ellatasaban.
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2.6. Biztonsagi szolgaltatd vezetéjének tiizvédelmi feladatai

2.6.1.Tevékenységét az Uzemeltetbvel egytittmitikédve latja el.

2.6.2.A szolgaltatas végzésére vonatkozd, érvényes, az Uzemeltetével kotott
szerzédésben meghatarozottak szerint biztositia a BEVASARLOKOZPONT
tertiletén a folyamatos tuzvédelmi felligyeletet (a kézponti tigyeletet, a tertleti
helyszini feltigyeletet, a létesitmény teljes tertiletének rendszeres bejarasat),
thzeset bekovetkezése, észlelése esetén az informaciokézlés, tajékoztatas és a
kitrités, illetve menektilés érdekében sziikségessé valo helyszini intézkedések
végrehajtasanak szemeélyi és targyi feltételeit.

2.6.3.Tevékenysége soran, a ttizvédelmi feladatok ellatasaval kapcsolatos tigyekben
egyeztet6é koordinacios kapcsolatot tart az Uzemeltetés illetékes vezetéivel.

2.6.4.Szlikség esetén a BEVASARLOKOZPONT bérleményi tertiletein a bérld altal
megbizott biztonsagi szolgaltato céggel kapcsolatot tart, egyezteti a tertileten
torténé biztonsagi feladatok, ellenérzések ellatasat a bérlé vagyonvédelmi és
biztonsagi eléirasainak figyelembe vételével. A bérleményi teruletrél érkezé
thzjelzés esetén, jogosult a sziikséges intézkedéseket késedelem, engedélykérés
nélkul megtenni.

2.6.5. Az irodahaz automatikus tlizjelz6 rendszerének koézpontja mellett folyamatos
személyi feltigyeletet biztosit, gondoskodik a kozpont kezelésének megfeleld
ellatasarol, a napi, havi, negyedéves ellen6rzések elvégzésérdl, az tizemeltetési
naplé vezetésérél, tliz, - hibajelzés esetén a sziikséges intézkedések megtételérdl.

2.6.6.Meghatarozza, és az érintettek részére a tlzvédelmi feladatok teljesitésére
vonatkozéan kiadja a szolgalatellatas rendjét, annak végrehajtasat figyelemmel
kiséri, és betartasat megkoveteli.

2.6.7. A napi tevékenység soran a szolgalatellatast akadalyozo6 problémak felmertilése
esetén, a létesitmény menedzsernél a sziikséges intézkedések végrehajtasat
kezdeményezi.

2.6.8. Gondoskodik arrdl, hogy a biztonsagi szolgaltatast végzé alkalmazottak a
BEVASARLOKOZPONT Tuizvédelmi Szabalyzataban foglaltak rajuk vonatkozo
eléirasait megismerjék, tovabba arrol, hogy a létesitmény szabadtertleteire,
helyiségeire, a helyiségek elhelyezkedésére vonatkozoan, illetve az éptiletgépészeti
és biztonsagi berendezésekkel, menekiilési utvonalakkal, vészkijaratokkal
kapcsolatban teljes kort részletes ismerettel rendelkezzenek.

2.6.9.Biztositja, hogy a szolgaltatast végzék a munkavégzés (alkalmazas)
megkezdése el6tt, majd évente — az ismeretszint fenntartasa érdekében -
ismétlédden, irasban dokumentalt ttzvédelmi oktatason vegyenek részt. Az
irodahaz tertiletére Gijonnan vezényelt vagyonoér alkalmazasa esetén, gondoskodik
az alkalmazas megkezdése el6tti tizvédelmi oktatas megtartasarol.

2.6.10. A feladatteljesités gyakorlati végrehajtasat a mindenkor beosztott
ugyeletes szolgalatvezetd titjan latja el.
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2.7. A  Dbiztonsagi szolgaltatast végzé gazdalkoddé szervezet
alkalmazottainak (vagyonorok) tiuzvédelmi feladatai

2.7.1.Ellatjak a BEVASARLOKOZPONT helyszini ttizvédelmi feltigyeletét.
2.7.2. A helyszini felugyeletet 2 6 latja el.

2.7.3.Maradéktalanul betartjdk a szolgalatvezeté utasitasait és a tuzvédelmi
szolgalatellatas rendjét.

2.7 .4.Folyamatosan figyelemmel kisérik a BEVASARLOKOZPONT mukodési rendjét
és az altaluk feltigyelt helyszin térténéseit.

2.7.5.A tuzveszélyes cselekménynek mindstilé munkavégzés befejezésére, illetve a
tertiletr6l torténé tavozasra vonatkozd bejelentés esetén, soron kivil
feltlvizsgaljak a helyszint. Meggyézédnek arrol, hogy nem maradt-e gyujtasi
veszélyt jelenté ttizvédelmi hianyossag a teruileten. Szabalytalansag esetén a
munkat végzének felhivijak a figyelmét a hianyossag megszliintetésére.
Intézkedéstik akadalyoztatasa esetén a szolgalatvezet6tél segitséget kérnek,
szlikség esetén az Uizemeltetés kdzremukodeéseét keérik.

2.7.6.A vonatkozd tlizvédelmi szabalyok megsértéit (példaul a tiltott helyen
dohanyzokat, a kozlekedési titvonalat lesztikitéket, pirotechnikai termékkel vagy
egyéb eszkozzel és anyaggal gyujtasi veszélyt eléidézdket, a tlizvédelmi eszkdzdket
és berendezéseket rongalokat stb.) figyelmeztetik és a szabalyok betartasat
érvényesitik. Intézkedéstik akadalyoztatasa esetén a szabalytalansag jellegének
megfeleléen a szolgalatvezet6tél segitséget kérnek, vagy az tUzemeltetés
koézremukddéseét kérik.

2.7.7.A vagyon6rok kotelesek megismerni az altaluk O6rzott terulet adottsagait,
munkajuk ellatasara vonatkozo utasitasokat, szabalyokat.

2.7.8.Kotelesek megismerni a BEVASARLOKOZPONT teriiletén 1évé beépitett
biztonsagtechnikai eszkozoket, berendezéseket, készenlétbe helyezett ttizolto
eszkozoket, igy klilondsen a tlzjelzés, tzoltas lehetéségeit, modjat, tovabba a
kozmuivek elzarasanak, szakaszolasanak lehet6ségét, modjat.

2.7.9.1Ismernitk kell a lezart helyiségek leadott kulcsainak, és a beléptetd rendszerrel
védett nyilaszarok kartyainak helyét, hova tartozasat.

2.7.10. Ellenérzik a munkatertiletek zarasaval és elhagyasaval kapcsolatos
feladatok végrehajtasat.
2.7.11. BEVASARLOKOZPONT automatikus ttizjelzé rendszerének kezelésével

megbizott, kioktatott vagyondér naponta ellenérzi, és az ellendérzés tényét, a
tapasztaltakat az tizemeltetési naploban dokumentalja:

- ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az
lUzemeltetési naploba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozast
igényel (nem a halézat idéleges kimaradasarodl van szo stb.), értesitették-e a
karbantartot,

- az eléz6 nap bejegyzett hibara tértént-e megfelel6 intézkedés,

- a tuzjelzé6 koézpont valamennyi jelzéaramkorének jelzését (hang, fény),
mukodését.
2.7.12. A tlzjelz6 rendszer hiba, vagy téves jelzése esetén a koézpont kezeldje

értesiti a létesitmény menedzsert és a jelzés, illetve az intézkedés tényét
megfeleléen dokumentalja az tizemeltetési naploban.
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2.7.13. Tuzjelzés esetén felulvizsgaljak a  megjeldlt helyszint.
Tapasztalataikrol a szolgalati rend eléirasainak megfeleléen tajékoztatjak a
tzjelz6 kézpont kezeldjét, a létesitmény menedzsert, és a szolgalatvezetét. Valos
thzjelzés esetén a tlizjelzé kozpont kezeldje telefonon is riasztja a tuzoltésagot.
Téves tuzjelzés esetén az épulet kiuritését le kell folytatni, és a helyszinen
tapasztaltakrol a 1étesitmény menedzsert kell tajékoztatni. Az éptiletbe a bérléket
visszaengedni csak a létesitmény menedzser engedélye alapjan szabad.

2.7.14. Valos tiz esetén a felderitést végzé vagyondr (jarér) a helyszinen a testi
épsége veszélyeztetése nélkil, a rendelkezésre allo eszkdzokkel megkezdi a tiz
oltasat. Amennyiben a tliz mar a rendelkezésre allo eszkézokkel nem olthaté, ugy
a vagyondr is tavozik a teruiletrdl, és a déli homlokzat vészkijaratanal megvarja az
épulet teljes kitiritését, fogadja az éptlet bérldi részérdl, a kitritésrél, ttizesetrdl
adott tajékoztatasokat. A kapott informaciokat radio ado-vevé hasznalataval
tovabbitja a tlizjelzé kdzpont kezelbjének.

2.7.15. A kihelyezett tlzjelz6 kozpont mellett szolgalatot teljesité vagyondr
tlzjelzés esetén a jardrt a tuzjelzés helyszinére iranyitja. A jarér, és a bérléi
tajékoztatasok alapjan valos tlz esetén, telefonon riasztja a tGzoltosagot. A
tlzoltosag riasztasa utan a beavatkozasi kézpont bejaratanal megvarja az épulet
teljes kitritését, fogadja az épuilet bérldi részérdl, a kitritésrodl, tizesetrdl adott
tajékoztatasokat, fogadja a kiérkezé tizoltosagot.

2.7.16. A kiérkezd thzoltosagnak megadjak a szlkséges felvilagositast és
segitséget (pl.: a tliz altal érintett tertileten tartozkodik-e valaki, a tl1z altal érintett
tertilet megkozelitési titja, tizolto berendezések helyei, tizolto vizforrasok helye,
kézmu nyito és zard szerkezeteinek helye stb.).

2.7.17. Az eloltott thzrél is minden esetben kotelesek értesiteni a
szolgalatvezet6t, és a létesitmény menedzsert.

2.7.18. A szolgalat minden tagja koteles a szolgalat ellatasa soran a ttizvédelmi
szabalyokat, illetve jelen Szabalyzat eldirasainak (ktlénds tekintettel a
dohanyzasi tilalomra, alkalomszer(i tizveszélyesség végzésére, mélygarazsokban
torténd parkolasra, menekuilési, kitiritési itvonalak szabadon tartasara, ttizoltasi
- felvonulasi tertiletek allandé hasznalhatésagara vonatkozo szabalyok esetén)
megszegése esetén a létesitmény menedzsert azonnal tajékoztatni.
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2.8. Takaritast végzé szolgaltatd

2.8.1.Feleléss a BEVASARLOKOZPONT teriiletén részérél végzett takaritasi
tevékenység tuzbiztonsagi feltételeinek biztositasaért.

2.8.2.A szolgaltatas végzésére vonatkozo érvényes szerzOdésben és jelen
Szabalyzatban meghatarozottak szerint biztositja, hogy a BEVASARLOKOZPONT
- ban tevékenységet végzOk megismerjék a létesitmény - rajuk vonatkozo -
tlzvédelmi hasznalati szabalyait.

2.8.3.Meghatarozza a megbizasa, utasitasa alapjan elvégzésre keruld tevékenység (a
munkateriletre toérténé belépés, zaras, alkalmazhaté tisztitészerek stb.)
thzvédelmi feltételeit.

2.8.4.A feladatellatas soran a munkavégzést akadalyozé problémak felmertilése
esetén a létesitmény menedzser hataskorébe tartozo intézkedések végrehajtasat
kezdeményezi.

2.8.5.Gondoskodik  arrdl, hogy a  szolgaltatast végz6  alkalmazottak
BEVASARLOKOZPONT Tiizvédelmi Szabalyzatanak rajuk vonatkozoé eléirasait
megismerjék.

2.8.6. Biztositja, hogy a rendszeres szolgaltatast végzék az alkalmazasuk elétt, majd
évente — az ismeretszint fenntartasa érdekében - ismétlédéen irasban
dokumentalt tizvédelmi oktatason vegyenek részt.

2.8.7.Csak oktatasban részesult alkalmazott munkavégzést engedélyezi.

2.9. Takaritast végzé szolgaltatdé alkalmazottai

2.9.1.Jelen szabalyzatban rogzitett, rajuk vonatkoz6, valamint a tGzvédelmi
oktatasok soran ismertetett eléirasokat maradéktalanul betartjak. A munkaba
allaskor, valamint rendszeres munkaveégzés esetén éves gyakorisaggal ttizvédelmi
oktatason és Ujraoktatason koételesek részt venni.

2.9.2. Munkavégzéstik soran tapasztalt tizvédelmi hianyossagokrol veszélyhelyzetet
jelenté kortlményekrdl haladéktalanul értesitik a munkat elrendelé vezetét,
tavollétében vagy akadalyoztatasa esetén a biztonsagi szolgalatot.

2.9.3.Tuzveszély vagy robbanas veszélyes helyzet kialakulasa vagy azt eredményezé
korilmény esetén a munkavégzést azonnal beszlntetik. A tlz- és
robbanasveszélyt el6éidézé kortlményt a szikséges modon (aramtalanitas,
szelléztetés, a tuzveszélyes folyadék letakarasa, kifolyas megszliintetése, stb.)
megszuntetik.

2.9.4.Tuzeset bekovetkezése esetén a rendelkezésre allé eszkozokkel lehetdség
szerint a tlz oltasat megkezdik. A tlGzesetnek az Uzemeltetés, a biztonsagi
szolgalat és a tuzoltosag felé torténd jelzésérél azonnal intézkednek.

2.9.5.Az eloltott tlzr6l is minden esetben kotelesek értesiteni a létesitmény
menedzsert és a biztonsagi szolgalat vezetdjét.

2.9.6.A tlzvédelmi szabalyokra vonatkozéan a munkat elrendelé vezetd, a
létesitmény menedzser, a biztonsagi szolgalat, a tlizvédelmi szolgaltatast ellato
szervezet képvisel§jének utasitasait, instrukcioit koételesek maradéktalanul
végrehajtani.
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2.9. A bérlo, albérlé tiizvédelmi feladatai

2.10.1. A bérl6 BEVASARLOKOZPONT tulajdonosanak hozzajarulasaval a
bérbe vett tertileteket albérletbe adhatja. Az albérletbe adott tertileteken a
tizvédelmi jogszabalyok, és jelen tlzvédelmi szabalyzat el6irasainak
megtartasaért a bérld, és az albérlé egyarant felelds.

2.10.2. A tuzvédelmi szabalyzat eléirasai az albérlére ugyanugy vonatkoznak
mint a bérldére.
2.10.3. A Dbérlék (bérls, albérld) kotelesek kulén rendelkezés nélkul is

gondoskodni a jogszabalyokban és kotelezéen alkalmazandé szabvanyokban
meghatarozott tlzvédelmi eldirasok, kovetelmények érvényre juttatasarédl,
megtartasarol és a tevékenységi kortikkel kapcsolatos veszélyhelyzet
megelézésének és elharitasanak feltételeirél, tovabba a ttizvédelem fejlesztésérol.

2.10.4. Kotelesek a BEVASARLOKOZPONT altalanos rendjét, a tiizvédelmi
hasznalati szabalyokat, eléirasokat maradéktalanul betartani és betartatni.

2.10.5. A Dbérlék felelések a hasznalatukban 1évé éptletrész, gépek,
berendezések, eszkozok, anyagok stb. ttizvédelmi biztonsagaért, a vonatkozo
tzmegel6zési szabalyok megtartasaért és megtartatasaért.

2.10.6. Kotelesek a bérleményi tertileten, a Bérlé, munkavallaléi, vagy vendégei
altal elkovetett thzvédelmi szabalysértésekkel okozott kart, a szabalysértések
kovetkeztében kiszabott tzvédelmi birsagokat megtériteni.

2.10.7. Gondoskodnak a hatalyos ttizvédelmi eldirasok és a jelen Ttzvédelmi
Szabalyzatban foglaltak maradéktalan betartasarol és betartatasarol a Bérlével
barmilyen formaban kapcsolatba hozhaté gazdasagi tarsasagok, személyek
esetében is.

2.10.8. Biztositjak, hogy a munkavallaléik a Tuzvédelmi Szabalyzatban
foglaltakat - rendszeres oktatas keretében - megismerjék és tevékenységliiket a
vonatkozo eléirasok szerint végezzék, illetéleg az altaluk hasznalt terlleten
tartozkodok a Tulzvédelmi Szabalyzatban foglaltakat a szikséges meértékig
megismerjék és megtartsak.

2.10.9. Tevékenységlik soran biztositjak a ttizvédelmi feladatok ellatasahoz a
sziikséges anyagi, targyi és személyi feltételeket, a munkafolyamatokat ugy
szervezik, hogy a tlizvédelmi eldirasok betarthatok legyenek.

2.10.10. Gondoskodnak az el6irt, illetve készenlétbe helyezett ttizvédelmi
felszerelések, eszkdzok meglétérdl, megfeleld mukodoéképességérodl,
hozzaférhet6ségérdl, biztositjak azok rendeltetésszerti hasznalatat, hianyossag
esetén megteszik a szlikséges intézkedéseket.

2.10.11. Felelések az épuletben 1évé villamos és gépészeti berendezések,
készulékek, eszkozok rendeltetésszert, szabalyos hasznalataért, az esetleges
meghibasodas, rendellenesség esetén gondoskodnak a sziikséges intézkedések
megtételérdl.

2.10.12. A bérelt tertileteken a sajat tulajdonukban 1évé villamos berendezések,
irodai gépek, konyhai berendezések Uzembiztos muikoédésének érdekében, a
gépek, berendezések, illetve a mukodtetéstikhoz kiépitett villamos halézat
idészakos tlizvédelmi szabvanyossagi felilvizsgalatait el kell végeztetnitk, a
feltlvizsgalat soran feltart esetleges hibakat meg kell sziintetnitk.

2.10.13. Felelések a bérelt tertileteken, tizszakasz hataron 1évé ttizgatlo ajtok
csukott allapotban tartasaért, illetve tiiz esetén 6nmukédé csukodasukeért.
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2.10.14. A napi tevékenység befejezésével ellendérzik a tézvédelmi
hasznalati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansagokat megsziintetik.

2.10.15. A taz elleni védekezésrél, a muszaki mentésrél és a ttizoltosagrol szolo
1996. évi XXXI. torvény 19. § (1) bekezdése ,,..., ha a munkavégzésben részt vevd
csaladtagokkal egyriitt 6tnél t6bb munkavdllalét foglalkoztatnak, vagy az dltaluk
lizemeltetett, bérelt épiiletrész, éptilet teriiletén taldalhaté olyan helyiség, amelynek
a legnagyobb befogaddképessége meghaladja az 50 fét ...tluzvédelmi szabdlyzatot
kell készitenitik.” valamint a 30/1996 (XII. 6.) BM rendeletben, az 54 /2014 (XII.5.)
BM rendeletben foglaltak tovabba a jelen TUzvédelmi Szabalyzat alapjan, az élet-
és vagyonbiztonsagot veszélyezteté tlizek megeldzése, a tliz elleni védekezésben
résztvevok jogainak, kotelezettségeinek, valamint a védekezés személyi, targyi és
anyagi feltételeinek meghatarozasa érdekében el kell készittetnitk a sajat
tevékenységlikre vonatkozo Tlzvédelmi Szabalyzatot.

2.10.16. Sajat  tlizvédelmi szabalyzatukban meg kell hatarozniuk a
munkavallalok ttiz esetén végrehajtando feladatait, az éptilet kilritése esetén a
védoétavolsagok figyelembe vételével, a tébbi bérlével, Uzemeltetével, Biztonsagi
szolgalattal egyeztetve a gyllekezési helyeket.

2.10.17. A BEVASARLOKOZPONT, tlizriadé alkalmaval térténé kitiritésének,
jogszabalyban el6irt idében torténd végrehajtasa érdekében, a munkavallalok
kozil, arra alkalmas felelés személyt (személyeket) kell kijelélnitik, akik a bérelt
tertiletek biztonsagos kitiritését feltigyelik, munkatarsaikat iranyitjak. A kitrités
soran tapasztalt rendellenes eseményekrdl, az atmeneti védett terekben
tartozkodo személyekrdl, és a sérultekrdl a foldszinten tajékoztatjak a biztonsagi
szolgalat munkatarsait. A kilGritésben koézremikédé munkavallaloknak az
Uzemeltetés altal biztositott lathatosagi mellényt kell viselnitik.

2.10.18. A bérleti szerz6dés alapjan, a bérelt tertileteken biztositjak az 54 /2014
(XII.5.) BM rendeletben eldirt mennyiségd, a keletkezhet6 ttiz oltasara alkalmas
thzolto késziuilékeket, elvégeztetik azok sziikséges karbantartasat, ellenérzését.

2.10.19. Kotelesek a BEVASARLOKOZPONT tertiletén 1évé fali ttzcsapok,
thzolto készuilékek, tuzvédelmi muszaki megoldasok villamos- és villamvédelmi
berendezések, gépészeti berendezések tizemeltetésével, tlizvédelmi ellenérzésével,
karbantartasaval kapcsolatos tevékenységet eltlirni, illetve abban a szlikséges
meértékig kozremuikodni s a rajuk esé koltségeket viselni.

2.10.20. Lehet6vé kell tennitik, hogy a napi munkaidét kovetéen az éptiletben
mukoédoé biztonsagi szolgalat és lizemeltetd személyzet rendkiviili események (pl.
tlz) esetén a szlkséges intézkedéseket, beavatkozasokat késedelem nélkul
megtehesse az altaluk hasznalt tertileten is, ennek érdekében, a bérelt tertlet
helyiségeinek kulcsait, belépési kodjait, belépd kartyait, a szlkséges
vagyonvédelmi eléirasok betartasa mellett, az izemeltetd részére at kell adniuk.
Mindenkor biztositaniuk kell a vészhelyzet elharitasa céljabol intézkedé
személyek biztonsagos munkavégzésének kortilményeit.

2.10.21. Naprakészen vezetik és megfeleléen kezelik a sajat ttzvédelmi
nyilvantartasokat, iratokat, dokumentumokat.

2.10.22. Rendszeresen kotelesek ellenérizni tertletikéon a  tézvédelmi
jogszabalyok, szabvanyok, eldirasok, rendelkezések megtartasat, hianyossag
esetén kotelesek intézkedni, illetve tajékoztatjdk az Uzemeltetét, vagy a
Tulajdonost azokrél a gatld kordlményekrél, mulasztasokrol, hianyossagokrol,
amelyek a ttizvédelmi eldirasok betartasat akadalyozzak. A ttizvédelmi helyzetre
kihato valtozasokat az Uzemeltetd, illetve a tulajdonos részére haladéktalanul
kotelesek jelezni.

domE
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2.10.23. Kotelesek részt venni a Katasztrofavédelmi szervek altal tartott
eljarasokon (ellenérzés, szemle, stb.), biztositani az ellen6rzés lehetdségét és
feltételeit. Sziikség esetén lehetévé tenni az Uzemeltetd, illetve a Tulajdonos,
tovabba ezek megbizottja részére a tuzvédelemmel kapcsolatos eléirasok,
szabalyok megtartasanak ellenérzését.

2.10.24. El6zetes egyeztetés alapjan lehet6vé kell tennitik a Ttizoltésag helyszini
gyakorlatainak megtartasat és sziikség esetén kézremukodni abban.

2.10.25. A Tulajdonos elézetes engedélye nélkul semmiféle - a tézvédelmi
viszonyokat is érinté - valtoztatast, atalakitast, feltjitast, bévitést stb. nem
hajthatnak végre. A tlzvédelmi muszaki megoldasok, illetve a bérlemény
kialakitasanak valtoztatasaval kapcsolatban, a valtoztatast kezdeményezének a
Tulajdonos elézetes engedélyén kivil be kell szereznie a sziikséges hatosagi,
szakhatosagi engedélyeket is. Az engedélyezett valtoztatasok megtorténtét
kovetéen a munkalatok elvégzésének szakszertiségét és vonatkozo eléirasoknak
valo megfeleléségét tanusité igazolasokat, nyilatkozatokat és egyéb
dokumentumokat az Uzemeltetd részére at kell adni.

2.10.26. Minden Uj tiz- vagy robbanasveszéllyel jaro készulék, gép, berendezés,
technologia, anyag beszerzése, illetéleg alkalmazasa el6tt elvégeztetik a sztikséges
ttzvédelmi vizsgalatokat, beszerzik a vonatkozo bizonylatokat, illetve megallapitja
a hasznalat szabalyait.

2.10.27. A bérelt tertileteken, a bérlé megrendelésére torténd, kiilsé szolgaltato
altal végzett épitéipari jellegi tevékenység végzésének feltételeit, a vonatkozo
tizvédelmi szabalyokat a tevékenység megkezdése el6tt a munkavégzékkel
ismertetni kell, amelynek tényét oktatasi naploéban kell rogziteni. A
tevékenységeket az Uzemeltetdvel egyeztetni kell.

domE
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2.10.A létesitményben dolgozdk tiizvédelmi feladatai

2.11.1. A dolgozok a tlizesetek megel6zése, a keletkezett tliz eredményes oltasa,
illetve szlikség esetén az épultek biztonsagos kilritése érdekében kotelesek
megismerni és betartani a Tuzvédelmi Szabalyzat eléirasait, valamint a
tevékenységlikre, munkakortikre vonatkozo tizvédelmi szabalyokat, eléirasokat.
A tizvédelmi szabalyok, eldirasok érvényre juttatasarol kulén intézkedés nélkul
is gondoskodniuk kell.

2.11.2. Kotelesek a munkaba allast megelézd, illetve évenként ismétlédd
munkakoériknek megfeleld ttizvédelmi oktatason, tovabbképzésen részt venni, az
oktatason elhangzottakat munkajuk soran alkalmazni, tevékenységiik soran a
kulonféle kezelési, karbantartasi, technologiai utasitasokban foglaltakat
betartani, ttizolto készlilékek, eszkdzok, felszerelések hasznalatat megismerni.

2.11.3. A munkateruletikbn meg kell ismernitik a tdézolté készulékek,
tlzcsapok, kézi jelzésadok helyét, a keletkezett tliz jelzésének lehetéségeit,
modjat, ismernitik kell a menekuilési itvonalakat, azok megkozelithetéségét.

2.11.4. A munkatertiletikén a napi munka befejezése utan ellendrizni kell a
ttzvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat és a szabalytalansagokat meg kell
szlintetni. Az ellenérzést végz6 személy mindenkor a munkateriiletet utolsoként
elhagyo dolgozo. Az ellendrzés foként a kovetkezékre terjedjen ki:

2.11.4.1 a tizolto készulékek, eszkozok, felszerelések allapota,
hozzaférhetésége,

2.11.4.2 a kozlekedési utak, kijaratok szabadon hagyasa,

2.11.4.3 a hulladékgyujték kitritése, hulladék eltavolitasa, a szlkséges
takaritas megtorténte,

2.11.4.4 éghet6 anyagok tarolasi szabalyainak megtartasa,

2.11.4.5 elektromos készulékek feszliltségmentesitése, aramtalanitasa,

2.11.4.6 kézmuvek elzarasa, nyito és zaroszerkezetek hozzaférhetésége,

2.11.4.7 a helyiségek biztonsagos zarasa,

2.11.4.8 egyéb tlizveszélyt okozd, vagy tuzoltast nehezité6 korualmények
megszintetése.

2.11.5. TGzriadé alkalmaval, amennyiben a tlizjelzé szirénak megszolalnak

minden munkavallalé koételessége késedelem nélkuil a kitiritési utvonalakon az
épuletet haladéktalanul elhagyni. A kilritést azokrol a tertiletekrdl is végre kell
hajtani, amely tertletek a tlizzel atmenetileg nincsenek veszélyeztetve. A kitirités
soran az Uzemeltetés vezetd, a biztonsagi szolgalat, illetve munkahelyi vezet6,
vagy az altala megbizott személy utasitasait maradéktalanul végre kell hajtani.

2.11.6. Minden dolgoz6 a BEVASARLOKOZPONT, vagy annak kozvetlen
kornyezetében keletkezett t(1z esetén a létesitmény menedzser utasitasai szerint
fizikai és szellemi képességeinek megfeleld6 mértékben koteles a tlzjelzésben,
oltasban mentésben koézremtikodni.
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IIl. FEJEZET

A TUZVEDELMI SZERVEZET FELADATARA, FELEPITESERE, MUKODESI ES
IRANYITASI RENDJERE VONATKOZO SZABALYOK

3.1.A BEVASARLOKOZPONT tiizvédelmének biztositasarél megfelelé szervezettel kell
gondoskodni.

3.2.A thzvédelmi szervezet feladata a megel6z6 és mentdé ttizvédelmi feladatok
ellatasahoz sziikséges szervezeti, személyi, targyi és anyagi feltételek biztositasa.

3.3.A tGizvédelmi szervezetben felsészintii tlizvédelmi szakképesitéssel rendelkez6
személyt kell foglalkoztatni legalabb havi 16 6raban.

3.4. Tuzvédelmi szervezet tagjai:

Tulajdonos
Biztonsagi Uzemeltets Bérls '7
Szolgaltatd Szolgaltato [

Vagyondr

Bérlé

: | Létesitmény
"I Menedzser

karbantarto

3.5.Ttzvédelmi szervezet tagjainak részletes feladatai jelen Szabalyzat II. Fejezetében
talalhatoak.
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IV. FEJEZET

A TEVEKE}‘IYS‘EGRE ESA TE\/:EKENYSEG ‘HELYSZiNl?l}E‘VONATKOZ()
TUZVEDELMI HASZNALATI SZABALYOK, ELOIRASOK

4.1. Altalinos hasznalati szabalyok:

4.1.1. Az tizemeltetének, tulajdonosnak, bérlének a hasznalat, a tevékenység
végzése soran gondoskodnia kell arrol, hogy:

4.1.2. az épitmény, épitményrész létesitésekor hatalyos eléirasok altal elvart
biztonsagi szintet a hasznalat és az atalakitasok, valtoztatasok soran fenntartsa,

4.1.3. a hasznalati ttizvédelmi eléirasokat betartsa,

.1.4. tevékenységével tlizet, robbanast, robbanasveszélyt ne okozzon,

4.1.5. folyamatosan biztositsa a tiz észlelésének, jelzésének, oltasanak, a
kitiritésnek, a ttizvédelmi berendezések, eszk6zok, felszerelések, ttizoltétechnikai
eszk6zok mukodésének, hozzaférhetéségének, észlelhetéségének jogszabaly vagy
hatosag altal eldirt feltételeit,

4.1.6.a tlizvédelmi céli dokumentumokat naprakész allapotban, hozzaférheté
helyen tartsa,

4.1.7.a tlizvédelmi célu jelolések észlelhetoségét, egyértelmiiségét fenntartsa, és

4.1.8.a robbanas elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanasbiztos
kialakitasat és mukoédoéképességét a robbanasveszélyes technologia teljes
élettartama soran fenntartsa.

4.1.9. Az épitményt, épitményrészt, a szabadteret csak a vonatkozo ttizvédelmi
kovetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.

4.1.10. A termelést, a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt,
forgalmazast, valamint az egyéb tevékenységet (a tovabbiakban egyttt:
tevékenység) csak a tuzvédelmi kévetelményeknek megfelelé szabadtéren,
helyiségben, ttizszakaszban, rendeltetési egységben, épitményben szabad
folytatni.

N

4.1.11. A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott
folyamatos tevékenységhez sziikséges anyag és eszkodz tarthato.
4.1.12. Tuztavolsagon beltl tarolasi tevékenység nem végezhetd, kivéve, ha a

tarolt anyag mennyisége, mindsége, elhelyezése nem noéveli a tliz atterjedésének
veszélyét. Ezen tertletet a hulladékokto6l, szaraz aljnévényzettél mentesen kell
tartani.

4.1.13. A helyiségbdl, a szabadtérbdl, a géproél, a berendezésrol, az eszkozrél, a
készulékrol a tevékenység soran keletkezett fokozottan tliz- vagy
robbanasveszélyes és mérsékelten tizveszélyes osztalyba tartozo anyagot,
hulladékot folyamatosan, de legalabb muszakonként, valamint a tevékenység
befejezése utan el kell tavolitani.

4.1.14. Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes
osztalyba tartozo folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zaro fedével
ellatott, nem ttizveszélyes anyagu edényben kell gytijteni, majd erre a célra
kijel6lt helyen kell tarolni.
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4.1.15. Epitési tevékenységet végezni csak az elvart biztonsagi szint
folyamatos fenntartasa mellett, a vonatkozo ttizvédelmi eléirasok betartasaval
lehet.

4.1.16. A fokozottan tuz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékot
alkalomszertien csak szabadban vagy hatékonyan szellztetett helyiségben
szabad hasznalni, ahol egyidejtileg gyujtoforras nincs.

4.1.17. Olajos, zsiros munkaruha, védéruha - ruhatar-rendszerd 61t6z6
kivetelével - csak fémszekrényben helyezhet6 el.
4.1.18. A munkahelyeken a tevékenység kézben és annak befejezése utan a

munkat végzének ellendrizni kell a tizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat,
és a szabalytalansagokat meg kell szlintetni.

4.1.19. Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés
kapcsolojanak, a kézmu nyito- és zaroszerkezetének, a ttizjelzd kézi
jelzésadojanak, a fali ttizcsap mukoédését és a kiilsé oltovizellatast biztositod
szivattyunak, valamint a hé- és fUstelvezet6 kezelészerkezetének, nyilasainak,
tovabba a tuzolto vizforrasok, fali ttizcsapok, ttizolté készulékek,
tuzoltotechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzaférhetdéségét,
akadalytalan megkozelithetéségét allandoan biztositani kell, azokat eltorlaszolni
meég atmenetileg sem szabad.

4.1.20. Ahol jogszabaly 6nmuikodé csukoészerkezet alkalmazasat irja eld, ott az
ajtot csukva kell tartani. Ha ez tizemeltetési okokbol nem lehetséges, vagy a
fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag fokozottan tiz-
vagy robbanasveszélyes allapotban fordul el6, akkor a nyitva tartas ideje alatt
allando helyszini feltigyeletrél kell gondoskodni, vagy biztositani kell, hogy az
ajto ttzjelzo jelére csukodjon.

4.1.21. A kézmU nyito- és zaroszerkezetét, valamint annak nyitott és zart
allapotat jol lathatéan meg kell jel6lni.

4.1.22. A tuzolto vizforrasokat a vonatkozo muiszaki kévetelmény szerinti
jelzétablaval kell jeldlni.

4.1.23. A mentésre szolgalo nyilaszarok helyét - a lakoéptiletek, lako
rendeltetést épuletrészek, lakasok kivételével - a homlokzaton és az épuileten
beltll a mentésre szolgal6 nyilaszarot tartalmazo helyiség, helyiségcsoport
bejaratanal jol lathaté és maradando moédon kell jeldlni.
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4.2. Dohanyzas, nyilt lang, gyajtoforras hasznalata:

4.2.1.Eg6 dohanynemut, gyufat és egyéb gyujtoforrast tilos olyan helyre tenni vagy
ott eldobni, ahol az tlizet vagy robbanast okozhat.

4.2.2.Dohanyozni, nyilt langot hasznalni nem szabad olyan helyiségben,
szabadtéren, ahol fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozoé
anyagot allitanak el6, tarolnak, dolgoznak fel, hasznalnak. A dohanyzas és a
nyilt lang hasznalatanak tilalmat biztonsagi jellel kell jel6lni.

4.2.3.Fokozottan tiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag gyartasara,
feldolgozasara, tarolasara szolgalo helyiségbe vagy szabadtérbe, gyujtoeszkozt,
gyujtoforrast bevinni csak az alkalomszeru tlizveszélyes tevékenységre jogosito,
irasban meghatarozott feltételek alapjan szabad.

4.2.4. A nemdohanyzok védelme érdekében a létesitmény tertiletén a belsé terekben

2012. januar 01-t8l dohanyozni nem lehet. Ett6l az idéponttél kezdve csak a
kilsé tertleten kialakitott dohanyzohelyeken lehet dohanyozni. Ezeknek a
helyeknek minimum 5 méter tavolsagra kell lennitik a bejaratoktol.

4.3. Tarolas altalanos szabalyai:

4.3.1. Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez sztikséges fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes vagy
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozé anyag tarolhaté. Az épitményben
tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett
anyagmennyiséget.

4.3.2. A fokozottan tuz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot - ha azt
nem nyomastarté edényzetben hoztak forgalomba - a mérsékelten tlizveszélyes
osztalyba tartozo anyagra vonatkozo kévetelmények szerint csak zart
csomagolasban lehet tarolni.

4.3.3. Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tiiz- vagy
robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo anyaggal,
tovabba olyan anyagokat, amelyek egymasra valo hatasa hét fejleszthet, ttizet
vagy robbanast okozhat, egy egységben nem szabad tarolni. Az 6ngyulladasra
hajlamos anyag hémérsékletét legalabb naponta vagy - ha azt az anyag
tulajdonsagai sztikségessé teszik - gyakrabban vagy folyamatosan ellenérizni
kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadalyozni.

4.3.4. A tarolas teruletét égheté hulladéktol, szaraz novényzettél mentesen kell
tartani
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4.4. A fokozottan tiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyagok
tarolasi eldirasai:

4.4.1. A fokozottan tiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot
kiszerelni, csomagolni csak jogszabalyban meghatarozottak szerint, ennek
hianyaban szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyujtéforras, és
folyadék esetén a hatékony szell6zést biztositottak.

4.4.2. A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot,
valamint a mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo folyadékot csak zart
csomagolasban, edényben szabad tarolni, szallitani és forgalomba hozni. A
tarolas modjat, kértilményeit, a tarolni kivant anyagmennyiséget ugy kell
megvalasztani, hogy tliz esetén a tarolt anyag ne idézzen el6 jelentés veszélyt
a kérnyezetére fokozottan ttiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo
anyag egyedi és gyUjtécsomagolasan - ha jogszabaly ettél eltéréen nem
rendelkezik - az anyag robbanasra vagy heves égésre valo hajlamat
szovegesen vagy piktogrammal kell jelélni. A jeldlést a gyarto vagy a
csomagolo, a kiszerel6 vagy a forgalomba hozo, valamint - a felhasznalashoz
kulfoldrél kozvetlentil érkezé anyag, fokozottan tliz-vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartozo folyadék esetében - a felhasznalo szervezet koteles
elvégezni.

4.4.3. Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag nem
tarolhato tet6térben, pinceszinti, alagsori helyiségben, tovabba 300 liter vagy
300 kg mennyiség felett egyéb, nem tarolasra tervezett helyiségben.

4.4.4. Kereskedelmi rendeltetésti épuiletek, 6nallé rendeltetési egységek
talajszint feletti eladotereiben propan-butan gazpalackot maximum 20 kg
mennyiségben lehet forgalmazni.
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4.5. Tizoltasi ut, teriilet, kozlekedési, menekiilési és egyéb utak:

4.5.1. A menekulési titvonalak atbocsatoképessége nem szukitheté le a
menekulést biztositd szélesség ala.
4.5.2. A létesitmény kozlekedési, tizoltasi felvonulasi titvonalait, tertleteit,

valamint oltéanyagszerzési helyekhez vezetd utjait allandéan szabadon és
olyan allapotban kell tartani, amely az idgjarasi viszonyoktol fliggetlentil
alkalmas a tt1zolt6 gépjarmuvek kozlekedésére és muikoédtetésére.

4.5.3. A személyek tartézkodasara, kozlekedésére szolgalo és lizemelés alatt
allo helyiségek kiuritésre szolgalo ajtoit lezarni, izemszerltien zarva tartani
akkor lehet, ha az ajto vészeseti nyithatosagat biztositjak. Abban az esetben,
ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belsé nyithatosagot kizarja, az ajto
kilsé nyithatosagat a ttizvédelmi hatosag altal meghatarozott modon
biztositani kell.

4.5.4. Az épuletek menektilési itvonalain fokozottan tliz- vagy
robbanasveszélyes és mérsékelten tizveszélyes osztalyba tartozo anyagok
nem helyezhetdek el, nem tarolhatéak. Ezalol kivételt képeznek a beépitett
épitési termékek és biztonsagi jelek, valamint azok az installaciok,
dekoraciok, szényegek, falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgalo,
valamint a helyiség rendeltetésével 6sszefliggd targyak, amelyek az
elhelyezéssel érintett fal vagy a padlé feliiletének szintenként legfeljebb 15%-
at fedik le.

4.5.5. A menekllésre szamitasba vett kozlekedékben, nem fistmentes
lépcs6hazakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installaciok,
dekoraciok, anyagok a hoé- és fistelvezetés hatékonysagat nem ronthatjak.

4.5.6. A bevasarlokézpontban nyitvatartasi idén kivil (nincs az éplletben vasarloi
jelenlét) a menekiilésre hasznalhatd Utvonalak megvaltoznak! A fobejaratokat
(fotocellas nyilaszarokat a biztonsagi szolgalat tagja lezarja) zart allapotba keriilnek,
mig a mall soron Iév6 bérleményi teriiletek vagyonvédelmi okokbdl elvalasztd raccsal
keriilnek lezarasra!

A TESCO, mint bérl6, amennyiben nyitvatartasi idén felll (éjszakai munkavégzés —
arufeltoltés stb.) munkat végez, a keletkezett tlizesetek soran a bérleményi teriiletén
keresztiil tudja elhagyni az épliletet, a raktarai felé haladva az udvaron keresztil!

4.5.7. A bevasarlokozpontban nyitvatartasi idén beliil, flités-h(ités épliletgépészeti
technikai okokbdl, a fébejaratok fotocellas nyilaszardi keresztiranyd nyitasra vannak
bedllitva, programozva. A fotocellas ajtokat a tlizjelzd rendszer tlzjelzésre nyitott
allapotba allitja, ezzel biztositva a menekiiléshez sziikséges nyilasszélességet.
Tovabba minden vezérelt ajtd mellett taldlhatd a vészeseti nyitast biztositd helyi
vésznyito.

4.6. Tizelo-, futoberendezések:

4.6.1. Az épitményben, helyiségben csak olyan futési rendszer 1étesithet6,
hasznalhato, amely rendeltetésszerti mtikddése soran nem okoz tlizet vagy
robbanast.

4.6.2. A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékkal
vagy fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tizveszélyes
osztalyba tartozo gazzal tizemeltetett tlizel6- vagy flitéberendezés, késziilék
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mukodtetése alatt, meghatarozott kezelési osztalynak megfelel6
feltigyeletrél kell gondoskodni.

4.6.3. A tuzel6- és a flitéberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a
kornyezetében levé éghetd anyag kdzott olyan tavolsagot kell megtartani,
vagy olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az égheté anyag feltiletén mért
hémeérséklet a legnagyobb héterheléssel valo tizemeltetés mellett se
jelenthessen az égheté anyagra gyujtasi veszélyt.

4.7. Szelloztetés:

4.7.1. Olyan tevékenység, amelynek végzése soran robbanasveszély alakulhat
ki, csak hatékony szell6ztetés mellett végezhet6.
4.7.2. Ha a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag

jelenléte soran vagy ahol fokozottan tiz- vagy robbanasveszélyes és
meérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo anyag lerakédasaval szamolni
lehet, a szell6z6berendezéseket a gyarto altal meghatarozott rendszerességgel
tisztitani kell.

4.7.3. A szell6z6berendezés nyilasait eltorlaszolni tilos.

4.7.4. A ho6- és fustelvezetd rendszer - altalanos célu - szell6ztetésre igénybe
vehetd, ha a szell6ztetés révén a ho- és flistelvezeté rendszerben égheté
anyag megjelenésével, lerakodasaval, kivalasaval nem lehet szamolni.

4.7.5. A melegkonyhas vendéglatohely és melegkonyhas vendéglato tizlet
szell6z6, szagelszivo rendszerét a gyarto altal meghatarozott rendszerességgel,
annak hianyaban lakééptiletben 4 évente, melegkonyhas vendéglatohely és
melegkonyhas vendéglato tizlet esetében évente tisztitani, és annak
elvégzését irasban igazolni kell.

4.8. Ho- és fiistelvezetés:

4.8.1. A természetes és a gépi flstelvezetd, 1égpotlo, valamint a
fistmentesitést biztosito nyilasok nyilaszardinak, valamint a fistgatlo
szerkezeteknek a szabad mozgasat folyamatosan biztositani kell, és e
nyilasokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztet6 tartos, jol észlelhetd és
olvashaté méret feliratot a nyilaszaron vagy a nyilas mellett el kell helyezni.

4.8.2. Az installaciok, dekoraciok, anyagok, butorok és egyéb berendezési
targyak nem csdkkenthetik a fiistelvezetéshez, légpotlashoz sztikséges
nyilasfeltiletet, nem korlatozhatjak a hé és fist elleni védelem eszkozeinek
mozgasat, mikodését.

4.8.3. Az (1) bekezdés szerinti feliratokat, tovabba a hé- és flstelvezetd
rendszer, fistmentesités eszkozei muikddtetésére szolgald kapcsolok feliratat
- a magyaron kivil - idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az épitmény,
épitményrész hasznaldinak nyelvismerete indokolja.
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4.9, Csatornahalozat:

4

4

4.10

.9.1. Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tizveszélyes
osztalyba tartozo gazt, g6zt vagy fokozottan tl1z- vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartozo folyadékot, az ilyen anyagot oldott allapotban tartalmazo
szennyvizet, valamint vizzel vegyi reakcioba 1épd, fokozottan tiiz- vagy
robbanasveszélyes vagy mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo gazt
fejleszté anyagot a kdzcsatornaba vagy a szikkasztoba bevezetni tilos.

.9.2.  Abban a létesitményben, ahol a szenny- és csapadékviz fokozottan tliz-
vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékot tartalmazhat, a
csatornahal6zatot berobbanas ellen védett szakaszokra kell bontani.

. Villamos berendezés:

.10.1. Csak olyan villamos berendezés hasznalhat6, amely rendeltetésszerti
hasznalata esetén a kérnyezetére nézve gyajtasveszélyt nem jelent.

.10.2. A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység
befejezése utan ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az eléiras azokra a
készuiléekekre, amelyek rendeltetéstikbél kdvetkezéen folyamatos tizemre
lettek tervezve. Ezen alcim szempontjabol kikapcsolt allapotnak szamit az
elektronikai, informatikai és hasonlé késztilékek készenléti allapota is.

.10.3. A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil
helyezéstk esetén a villamos tapellatasrol le kell valasztani.

.10.4. Az épulet atalakitasa, felGjitasa, atépitése, a kijarati titvonalak iddéleges
vagy tartos hasznalaton kivil kertilése esetén a téves jelzést ado menekuilési
jelek muikoédését szltineteltetni kell. Ha a biztonsagi jel kikapcsolt allapotaban
is hordoz informacioét, az ne legyen lathato.

.10.5. A kézi elektromos eszkozoket évente, a telepitett gépek esetében 3
évente érintésvédelmi mérést kell végezni. Séruilt burkolatu, vezetéki
elektromos berendezés nem hasznalhato! Otthonroél hozott elektromos
berendezés csak abban az esetben hasznalhato, ha azt elektromos
feltulvizsgalatra jogosult szakember feltilvizsgalta, hibatlannak talalta és
igazolo cimkét helyezett el a berendezésen. Ezekrol a berendezésekrdl a
tertlet vezetdjének nyilvantartast kell vezetnie.

.10.6. Az elektromos berendezések szabvanyos allapotarél folyamatosan
gondoskodni kell, szerelést, javitast, feltilvizsgalatot csak szakember
végezhet.

.10.7. A vonatkozé szabalyozas szerint az épuiletek esetében az éptilet
hasznalata fliggvényében tizvédelmi szabvanyossagi feltilvizsgalat elvégzése
kotelez6 a jogszabalyban meghatarozott rendszerességgel.

.10.8. Elektromos hosszabbité hasznalata esetén csak annyi eszkoz
csatlakoztathato ra, amennyit a hosszabbito gyarto altal meghatarozott
teljesitménye megenged.

.10.9. Kabeldobon feltekert kabel felmelegedhet hasznalat kézben, ezért azt
csak ugy lehet hasznalni, ha le van tekerve a dobrol.

.10.10. Sérult vezetéku vagy dugajlt berendezést hasznalni tilos
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4.10.11. Sérult, vagy kilazult elektromos dugaljba elektromos
berendezést bedugni tilos

4.10.12. Sérult elektromos alkatrészt azonnal cserélni kell. A csere elvégzéséig a
berendezés nem hasznalhato

4.10.13. Fémfegyverzetu falon elektromos kabelt csak mianyag védéhuivelyben
lehet atvezetni az elektromos kabel sértilésének megelézése érdekében.

4.10.14. Sérult Li-ion akkumulator t6ltése tilos.

4.11. Beépitett tiizjelzo6 és beépitett oltoberendezés, tiizolto késziilék,
felszerelés:

4.11.1. Az tzemelteté gondoskodik az tizemeltetdi ellendrzés, valamint
szolgaltatoi szerzédés keretein belil az idészakos- és rendkiviili feltilvizsgalat,
karbantartas elvégzésérdl és irasban valé dokumentaltsagarol, amennyiben
szliikséges gondoskodik a javittatasrol.

4.11.2. Az épitményekben a karelharitas soran egyuttmikoédo szervek altal
hasznalt mindenkori radiotavkozlési rendszer vonatkozasaban a beltéri kézi
radios ellatottsagot, azaz a kézi radio berendezés szamara az tizemszert
allapotot biztosito berendezés folyamatos mukodtetéséhez sztikséges
feltételeket az épitmény tulajdonosanak, tizemeltetéjének, kezeléjének,
hasznalgjanak kell biztositania.

4.11.3. A beépitett ttizjelzo, tizoltd, tlizterjedésgatlo berendezés tiz
észlelésére, oltasara, a tlizterjedés gatlasara szolgalo részegységeinek
mukodeési feltételeit a részegységek kornyezetében folyamatosan biztositani
kell, azok hatékonysagat eltakarassal, eltorlaszolassal vagy mas modon
korlatozni, csokkenteni nem szabad.

4.11.4. A nyilvanos tavbeszél6 késztilékek mellett, tovabba a tavbeszéld
alkézpontokban - ennek hianyaban a létesitmények févonala tavbeszéléd
késztilékei mellett - a tlizoltésag hivoszamat vagy az egységes segélyhivo
szamat jol lathatoan fel kell tintetni.

4.11.5. Nyitvatartasi idében a tiizjelz6 kozpont, ill. alk6zpont kezelését a
létesitmény technikus vagy a vagyonor latja el, az éjszakai
munkavégzés soran nincs kioktatott személy, aki feliigyelje a beépitett
tiuzjelz6 kozpontot!

4.11.6. A beépitett tiizjelz6 rendszer idészakos iizemsziinetre torténd
atallitasa - amely a létesitményben porral és fiisttel jaro munkavégzés
miatt sziikséges — csak agy torténhet, ha azt az iizemelteto és a
tulajdonos jovahagyja, valamint a helyi katasztrofavédelmi
kirendeltségnek is be van jelentve!

4.11.7. Az Uzemeltetd a beépitett tlizjelzé berendezés, beépitett tizolto
berendezés allando feltigyeletét folyamatosan biztositja a tlizjelzé vagy
oltasvezeérl6é kdzpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a létesitményen
kivul kialakitott allandé feltigyeleti helyre (tavfeltigyelet).

4.11.8. A berendezés - kozte a tliz- és hibaatjelz6 - tervszerd, részleges vagy
teljes izemszlnetét, a kikapcsolas el6tt legalabb 5 munkanappal irasban, a
24 oran belul el nem harithato meghibasodast a tudomasra jutast kévetéen
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késedelem nélkiil telefonon jelezni kell az elséfoka ttizvédelmi hatésag
altal meghatarozott helyen.

4.11.9. A berendezés meghibasodasa, tervszerli izemszunete esetén, tovabba
a tlzolto berendezés aktivalodasat kévetéen az oltéanyag potlasaig, a
berendezés tizemkész allapotanak visszaallitasaig a biztonsagi feltételeket az
lzemeltetd a helyi kockazatnak megfeleléen biztositja.

4.11.10. A helyi feltigyeletet kivalto atjelzés meghibasodasa esetén a berendezés
feltigyeletérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

4.11.11. A téves riasztasok elkertilése érdekében az érzékeldk tuzjellemzdjére
hasonlito hatas idejére az adott érzékeld, zona, vagy zonak kiiktatasa akkor
lehetséges, ha

a) a kiiktatott érzékeld, zona csak a téves riasztast okozo hatas
helyiségében 1évé automatikus érzékel6k mukodését korlatozza,

b) a kiiktatott érzékeld, zona a téves riasztast okozo hatas helyiségében
1évo kézi jelzésadok muikddését nem korlatozza,

c) a berendezés muiszaki kialakitasat ismeré szakemberrel a
zonakiiktatas korilményei egyeztetve vannak olyan modon, hogy az a
létesitéssel, karbantartassal, feltilvizsgalattal 6sszefliggd jogokat,
kotelezettségeket nem sérti és

d) az érzékeld, zona kiiktatasanak és visszaallitasanak kértilményei,
annak feleldsségi kore, az ellensulyozo intézkedések a Ttuzvédelmi
Szabalyzatban - annak hianyaban irasban - régzitve vannak.

4.11.12. A ttz- és hibaatjelzést fogadé kozpontot allanddéan tizemkész
allapotban kell tartani, kezelését felkészitett személyzettel kell biztositani.
4.11.13. A taz- és hibaatjelzést fogado6 kézpont helyiségében hozzaférheté
helyen kell tartani
a) a ttiz- és hibaatjelz6 rendszer megfelel6ségét igazolo tanusitvany vagy
teljesitménynyilatkozat masolatat,
b) a tuz- és hibajelzésre, a tliz- és hibaatjelz6 rendszer meghibasodasa
esetére meghatarozott intézkedési utasitasokat, terveket
c) a tlz- és hibaatjelzést fogado kozpont kezelésére felkészitett személyek
névsorat.

4.11.14. A tuz- és hibaatjelzést fogado kézpontban nyilvan kell tartani

a) a tlzjelzést ado létesitmény cimét, nevét, rendeltetését,

b) a tuzjelzést ado létesitményt befogado éptilet - f6ld feletti, f6ld alatti —
szintszamat,

c) az oltast nehezité koérilményeket, igy ktilondsen gazpalackok, éghet6
folyadék, izotop,

d) koézmuelzarok - igy kuillondsen gaz, viz, elektromos, tavhé - helyét,

e) a kulsé ttizolto vizforrasok (tlizcsap, tartaly, medence) helyét,

f) a tlzoltast segité kortlményeket, mint hé- és fliistelvezetés inditasa,
leallitasa, beépitett oltoberendezés, ttizoltosagi beavatkozasi kdzpont
helye és

g) a kapcsolattarto nevét, telefonszamat.
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4.11.15. A tazjelzést ado létesitmény tulajdonosa, tizemeltetdje, kezelbje,
hasznaloja és a tavfeltigyeleti kézpont izemeltetdje kdzotti szolgaltatoi
szerzddés tartalmazza a téves riasztasokbol bekoévetkezd eseményekbdl
szarmazo koltségek megtéritésének felel6sségét és modjat.

4.11.16. Ha a tavfeltigyelet vagy az els6foku ttizvédelmi hatosag altal a
ttizatjelzés fogadasra meghatarozott helyszin megvaltozik, az Gj helyszinre az
automatikus tltizatjelzés tovabbitasat 90 napon belll - a berendezés allando
feltigyeletének folyamatos biztositasa mellett - kell megvalésitani.

4.11.17. A tavfeligyelet haladéktalanul koteles a hozza beérkez6 hibajelzésrol
az adott létesitmény tizemeltetdjét értesiteni.

4.11.18. Tazolto6 készuilékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozo
oltéanyagegység-mennyiségeket a vonatkozo jogszabaly (OTSZ. 54/2014.
(XII.05.) BM rendelet) 16. mellékletben foglalt 1. tablazat tartalmazza.

A B C
1 | Onall6 rendeltetési egység vagy Altalanos esetben Fokozottan tiiz- vagy
szabadtér alapteriiletig m2 OE rObbal,laSV,e szelyes, anyag
tarolasa esetén

OE
2 50 2 6
3 100 3 9
4 200 4 12
5 300 5 15
6 400 6 18
7 500 7 21
8 600 8 24
9 700 9 27
800 10 30

10
900 11 33

11
1000 12 36

12
minden tovabbi 250 +2 +6

13

4.11.19. A tuzvédelmi hatosag a (3) bekezdésben meghatarozottakon tul tovabbi
thzolto készulékek, eszk6zok, felszerelések és anyagok elhelyezését is
eléirhatja.

4.11.20. A ttzolté készuléket jol lathatéan, kdnnyen hozzaférhetéen, tigy kell
elhelyezni, hogy a tl1zolto készuilék a legkedvezétlenebb helyen keletkezé ttiz
oltasara a legrévidebb idé alatt felhasznalhato legyen, és allandéan
hasznalhato, izemképes allapotban kell tartani.

4.11.21. Legalabb 2 kg toltettomegi, vizalapu tizolto késztilékek esetén
legalabb 2 1 toltettérfogatu ttizolto késztilékeket kell készenlétben tartani.
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4.12. Egheté folyadékok tarolasa és szallitasa:

4.12.1. Fokozottan tiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé aeroszol és
folyadék pinceszinten, padlastérben, menektiilési itvonalon nem tarolhato.

4.12.2. Eghet6 folyadék csak a folyadék hatasanak ellenallo, a folyadékra
gyujtasi veszélyt nem jelent6, jol zarhato edényben tarolhato.

4.12.3. A sérulékeny edények gyljtécsomagolasanak vagy védéburkolasanak
sérulés (torés, felszakadas) ellen védelmet kell nyajtania.

4.12.4. Az edények csak kidntényilasukkal felfelé, lezart allapotban tarolhatok
és szallithatok. Kitiritett, de ki nem tisztitott edények tarolasara és
szallitasara a megtoltottekre vonatkozo eléirasok iranyadok. A tarolhato
anyagmennyiség a taroléoedények Urtartalmanak 6sszesitett értéket jelenti.

4.12.5. 20 litert meghaladé mennyiségu fokozottan tuz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadék egy helyiségen beltili tarolasa
esetén legalabb 1 db szoéroeszkozt, tovabba:

A)

legfeljebb 1 liter Grtartalmu taroléedény alkalmazasanal legalabb 0,02 m3
mennyiségu felitaté anyagot,

B.)

1 litert meghaladé Urtartalmu taroloedény alkalmazasanal legalabb 0,05 m3
mennyiségu felitaté anyagot kell a tarolas helyétél legfeljebb 15 méter
tavolsagra tartani.
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4.13. Tarolas és forgalmazas kereskedelmi rendeltetés esetén:

4.13.1. Kereskedelmi egység tertiletén az OTSZ 17. mellékletben foglalt 1.
tablazat szerinti mennyiségu, bontatlan csomagolasu fokozottan ttiz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadék és aeroszol tarolhato,

forgalmazhato.
A B C | D E
Fokozottan tiiz- vagy A Kkereskedelmi Fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes Fokozottan tiiz- vagy
robbanasveszélyes folyadékok és egységet befogado folyadékok és aeroszolok megengedett robbanasveszélyes
aeroszolok tarolasi jellemz6i | kockazati egység teljes | mennyisége (liter/kg) a kereskedelmi egység folyadékok és
teriiletén helyiségében, ha a helyiség alapteriilete aeroszolok
oltoberendezés megengedett
0sszmennyisége
(liter/kg)
legfeljebb nagyobb, mint a Kkereskedelmi egység
1500 m2 1500 m2 teljes teriiletén
Eladotérben, tarolohelyiségben, nincs 1 000 1500 3000
mas tlizveszélyességi  osztalyu
anyagokkal egyiitt
Eladotérben, tarolohelyiségben, van 1 500 3 000 3000
mas tlizveszélyességi  osztalyu
anyagokkal egyiitt
Eladotérben, tarolohelyiségben, nincs 3000 4500 6 000
mas tlizveszélyességi  osztalyu
anyagokkal  egyitt, ha a
kereskedelmi  egység  Onallo
tlizszakaszt képez
Eladotérben,  tarolohelyiségben, van 4500 9000 9000
mas tlizveszélyességi  osztalyu
anyagokkal  egyiitt, ha a
kereskedelmi  egység  Onalld
tiizszakaszt képez
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4.13.2. Tarolas egyéb kozosségi rendeltetés esetén:

Kereskedelminek nem mindstlé koézosségi rendeltetés esetén csak a
rendeltetésnek megfelelé tevékenységhez szikséges, legfeljebb a 17.
mellékletben foglalt 2. tablazat szerint meghatarozott mennyiségu fokozottan
tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadék és aeroszol tarolhato.

A B C

1 . s .. 2 Fokozottan tiiz- vagy III. tlizveszélyességi fokozatu
A hel lapteriilet
elyiscg alapteriilete (m") robbanasveszélyes folyadékok folyadék megengedett
aeroszol megengedett mennyisége
mennyisége (liter)
(liter)

2 0-50 10 30
3 50-500 20 40
4 500- 30 60

A fenti bekezdés szerinti anyagok maximalis tarolasi mennyisége:

a. fémszekrényben 20 liter,
b. robbanasgatlo szekrényben 50 liter,

c. folyadéktarolasra alkalmas tiizallé6 szekrényben 60 liter.

4.13.3. A bekezdésben szereplé szekrényeken kiviil legfeljebb 5 liter
anyagmennyiség tarolhaté helyiségenként.

4.13.4. Tomegkozlekedésre hasznalatos jarmuvon égheté folyadékot tartalmazo
edények nem szallithatok, kivéve égheté folyadék Osszetevét tartalmazo
élelmiszereket, haztartasi cikkeket, lakkokat, festékanyagokat, valamint ezek
oldoszereit, személyenként legfeljebb S liter mennyiségben.
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4.13.5. Szallitas kézben az éghet6 folyadékot tartalmazo edényeket tigy
kell elhelyezni, hogy azok ne borulhassanak fel vagy sértilhessenek meg.
4.13.6. Egheté folyadékot tartalmazé tivegedények és az ezeket tartalmazé
gongyodlegek egymasra helyezve nem szallithatok.
4.13.7. Kézi erével legfeljebb 20 liter éghet6 folyadék szallithato.

4.14. Munkateriilet elhagyasanak rendje:

4.14.1. Munkateruletet ugy kell otthagyni, hogy ott t1z vagy robbanas ne
keletkezzen.

4.14.2. Avillamos gépet, berendezést és egyéb készuléket a tevékenység
befejezése utan ki kell kapcsolni, hasznalaton kiviil helyezésik esetén a
villamos halozatrol le kell valasztani. Ez alol kivételt képeznek azok a gépek,
berendezések, melyek rendeltetéstikbél fakadéan folyamatos tizemre lettek
tervezve. Kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és
hasonlé készuilékek készenléti allapota.

4.14.3. A helyiség ttizvédelmi szempontbol - szemrevételezéssel torténd
atvizsgalasa a munkanap, muiszak végén a munkatertilet vezetéjének vagy az
altala megbizott személynek a feladata. Az atvizsgalas soran tapasztalt
barmilyen rendellenességet a feltilvizsgalatot végzé haladéktalanul koteles
jeleznie a felettesének, aki megteszi a szliikséges intézkedéseket a hiba,
hianyossag megszuntetése érdekében. Az ellendrzés elvégzését irasban
igazolni kell, amiért az egyes tertileteken kijel6lt személy a felelds

Ennek kapcsan ellendrizni kell:

v avillamos berendezések ki legyenek kapcsolva, egyes folyamatosan mukodo
berendezések kivételével a villamos halozatrdl le legyenek valasztva,

v' a konyhakban 1évé haztartasi gépeket — kivéve htitészekrény — minden nap
végén le kell valasztani az elektromos halézatrol

v a folyamatosan miikédé villamos berendezések kozelében égheté anyagok ne
maradjanak, mert az a berendezés tizemszerl mtkddése vagy meghibasodasa
esetén gyujtasi veszélyt jelenthet

v' a munkatertileten 0ssze legyen takaritva

v avilagitas le legyen kapcsolva

v kozlekedési utak szabadok legyenek
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v

v

v

v

v

a kozlekedési utak anyagoktol, hulladékoktol mentesek legyenek,

az éghet6 hulladék ki legyen szallitva az épuiletbél

a tlzolto keészuilékek, felszerelések, valamint az oltoviz kivételi helyek
megkodzelithetdsége biztositott legyen,

a ttizjelzd kézi jeladgja, hé- és flistelvezetd kézi kezel6 eleme, villamos
kapcsoloszekrények megkozelithetésége biztositott legyen

mindenki elhagyta az épuletet

minden helyiség akadalymentes megkozelithetésége biztositott legyen.

4.15. Teendok tiizvédelmi rendszerek kikapcsolasa, miikodésképtelensége
esetén:

4.15.1. A szabalyozas célja, hogy meghatarozza azokat az intézkedéseket,
melyeket akkor kell foganatositani, ha a vallalat tizvédelmi rendszereinek
karbantartasa, felulvizsgalata, hibaja miatt a védelmi szint cs6kken.
Tuzvédelmi rendszerek alatt azokat a rendszereket kell érteni, melyek a
vonatkozo jogszabalyok és szabvanyok alapjan alkalmazotti vagy kiilsé
szervezet, vallalkozas altal rendszeres feliilvizsgalatra kotelezettek.

4.15.2. A tGizvédelmi rendszerek kikapcsolasa, mikoédésképtelensége 3
esetben fordulhat el6:

» tervezett karbantartas, feltilvizsgalat

» vészhelyzet

» rejtett vagy titkolt; harmadik személy altali (szandékos tett

kovetkezmeénye)

4.15.3. Kikapcsolasra felhatalmazott személy kotelezettségei:

» atevékenység, illetve a kikapcsolas el6tt értesiti a létesitményi technikust

» értesiti a tizvédelmi megbizottat a munka megkezdése el6tt

» munka végeztével értesiti a 1étesitményi technikust annak befejezésérol
4.15.4. Felulvizsgalatot, karbantartast végzék kotelezettségei:

» munka megkezdése el6tt értesiti a létesitményi technikust, tzvédelmi

megbizottat, vagy a kapcsolattart6é személyt
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» barmilyen rendellenesség esetén, ami modositja a kikapcsolasi
engedélyben foglaltakat, értesiti a ttizvédelmi megbizottat, vagy a
kikapcsolasra felhatalmazott személyt

» munka végeztével jelzi azt a tizvédelmi megbizott vagy a kikapcsolasra
felhatalmazott személy felé

4.15.5. A kulsé vallalkozok kotelezettségei:

> koteles engedélyt kérni, ha a munkéja tlizvédelmi eszkozt érint

> egyéb kiils6 vallalkozd tlizvédelmi rendszerhez csak a rendszert karbantarto

jelenlétében, vagy pedig a tiizvédelmi megbizott tudtaval és engedélyével nyulhat hozza.

4.16. Kémények:

4.16.1. A futéberendezések fustjének elvezetésére szolgaldo kéményeket és
fistcsatornakat tizembe helyezés el6tt, feltl kell vizsgalni.

4.16.2. A kémények felulvizsgalatat a tertletileg illetékes kéménysepré
vallalatnal az izemben tartonak kell megrendelni, ha az adott idészakban
nem tortént meg a feltilvizsgalat.

4.16.3. A kémény feltilvizsgalatarol " Tanusitvanyt " kell kérni a
feltulvizsgalatot végz6 kémeénysepré vallalattol.

4.16.4. A kémények szemrevételezéssel torténd feltilvizsgalatat minden fitési
szezon megkezdése el6tt el kell végeztetni az illetékes kéménysepréd
vallalattal.

4.16.5. A vonatkozo jogszabaly szerint kotelezéen feltil kell vizsgaltatni a
kéményeket a jogszabaly eldirasai alapjan, az elkészuilt szakvéleményt a
létesitményi technikusnak el kell tennie.

4.16.6. Fustelvezetésre csak jol Osszeillesztett, nem égheté anyagu, az
égéstermék legmagasabb hédmérsékletén is megfeleld szilardsagu fistcsovet

szabad hasznalni.

4.17. Automatikus tizjelz6 berendezés:

4.17.1. A beépitett thzjelzd, thzolto, tuzterjedés gatlo berendezést az

épitmény tulajdonosanak allandéan tizemképes allapotban kell tartania.

domE



DOME FACILITY SERVICES KFT.
TUZVEDELMI SZABALYZAT

4.17.2. Az tizemeltetd a beépitett tizjelzé berendezés
koézpontjanak allando feltigyeletét (allapot jelzések, tlizjelzések kezelése)

biztositani kell.

4.18. Beépitett tiizjelz6, beépitett tiizolté6 berendezés karbantartasa és

feliilvizsgalata:

4.18.1. Az tizemeltetd a gyarto, kivitelezé kezelési utasitasai és az alkalmazott
muszaki kévetelmény betartasaval biztositja a beépitett tlizjelzd, beépitett
tizolto berendezés biztonsagos és hatékony tizemeltetését.

4.18.2. A beépitett tlizjelzd, beépitett tlizoltdé berendezés kezelését csak annak
mukodésére kioktatott személy végezheti.

4.18.3. Az uzemeltetés, feltillvizsgalat vagy karbantartas soran jelentkezé hibak
javitasara haladéktalanul intézkedni kell.

4.18.4. A felulvizsgalat és karbantartas soran minden, a gyarté altal el6irt
vizsgalatot és probat el kell végezni.

4.18.5. A felulvizsgalat és karbantartas soran meg kell akadalyozni a
ttizoltosag indokolatlan kivonulasat eredményezé atjelzést.

4.18.6. A beépitett tlizjelz6 és beépitett tizolté berendezés tizemeltetésérdl és
karbantartasaroél tizvédelmi tizemeltetési naplot kell vezetni.

4.18.7. A naplot az utolsé bejegyzéstdl szamitott legalabb 6t évig meg kell
Orizni.

4.18.8. A naplé vezetését csak a beépitett tlizjelz6 és beépitett tizolto
berendezés mukoddésére kioktatott szemeélyek végezhetik.

4.18.9. A beépitett tlizjelz6 és beépitett tizolté berendezés kezelési utasitasat
és az Uizemeltetési naplot meg kell érizni és a hatésag részére ellenérzéskor

be kell mutatni.

4.18.10.Az tizemelteto altal a beépitett tlizjelz6 berendezés kdzpontja
(tavkijelzd, tavkezeld egység) feltigyeletével és kezelésével megbizott személy
vagy szolgaltatoé a berendezés mukddésének vizsgalata kapcsan naponta
ellendrzi, hogy

A.) ha a berendezés nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az

Uzemeltetési naploba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozast
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igényel - nem a halozat idéleges kimaradasarol van szo -, értesitették-e a

jogosult személyt,
B.) az el6z6 nap bejegyzett hibara tértént-e megfelelé intézkedés,

C.) a tlizjelz6 kézpont valamennyi allapotjelzéje mikodik-e.

4.18.11.Ha az allando felugyelet tavfeltigyeleten keresztul valosul meg, az (1)
bekezdés szerinti napi lizemeltetéi ellendrzés kivalthaté automatikus
ellenérzéssel, ha az automatikus ellenérzé rendszer a berendezés allapotarol
jelzést kiild az allando feltigyelet részére.

Az tizemeltetéi ellendrzést végzé személy haromhavonta ellendérzi:

1. az (1) és (2) bekezdésben foglaltak betartasat,
olyan valtozasok, amelyek befolyasoljak a tlizjelz6 berendezés mukodését,
kulonosen az automatikus érzékeldk érzékelési képességét, a kézi jelzésadok
hozzaférhet6ségét, a hangjelzék hallhatosagat és

3. hogy a jelzések beazonositasara vonatkozoé kimutatasok, rajzok rendelkezésre
allnak-e, a grafikus megjelenité eszkoéz tizemkeépes-e,
4. hogy a ttizvédelmi tizemeltetési naplot folyamatosan vezetik-e,
5. hogy a feltigyeletet ellatok részt vettek-e megfelelé oktatason,
6. hogy a nyomtatok mukddéséhez sziikséges eszk6zok, anyagok (papir, festék,
festékszalag) rendelkezésre allnak-e.
A feltilvizsgalatok és karbantartasok kozott, rendszeres és rendkiviili
feltlvizsgalatok vannak. A rendszeres feltilvizsgalatok célja a tizjelz6 berendezés

megfelel6 mukoéddképességének normal kértilmények kozott torténd ellendrzése.

Rendkiviili feliilvizsgalatot kell végrehajtani:

a) tiizeset utan,

b) téves riasztas esetén, kivéve, ha annak konkrét fizikai oka a helyszinen
azonnal a téves riasztast kovetéen egyértelmiien megallapithato,

c) a berendezés meghibasodadsa esetén,

d) a berendezés valtoztatasa esetén,
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e) hosszu iizemsziinet utan, amelynek idétartama meghaladta a fél
évet, vagy
f) Wj karbantartoval kotott szerzédés utan.

Beépitett tiizolté berendezések esetén az iizemelteté kioktatott személyzete:

a) hetente szemrevételezéssel ellendrzi az oltbanyag mennyiségét, az
Uzemkeépességgel 6sszefliggd jelzdéeszkozok értékeit és a megengedettnél nagyobb
oltéanyaghiany esetén a kezelési utasitas szerint jar el,

b) havonta szemrevételezéssel megvizsgalja a favokak, a csévezeték és az
oltokdzpont allapotat, és ellen6rzi az oltoberendezéssel kapcsolatba kertild
munkavallalok képzettségét,

c) az oltoberendezés csévezetékeit és szerelvényeit tisztan tartja, a rajuk rakodo
szennyezédéseket eltavolitja és

d) az oltoanyag-kiémld nyilas és a védendd anyag kozott az oltdbanyag bejuttatasa
érdekében megfeleld tavolsagot szabadon hagyja.

4.19. Automatikus miikodési vizalapa berendezések iizemeltetoi:
Heti ellendrzése kiterjed

a) a viz- és oltéanyag-ellatas szemrevételezésére,
b) a nyomasérték és a vizszintek ellenérzésére,
c) a nyilvanvalé hianyossagok feltarasara,

d) a fagymentességet biztosito flités hatasossaganak ellenérzésére, a

kondenzvizgyijték Uritésére,
e) a probariasztas ellenérzésére szelep, szelepek nyitasaval,

f) a szivattyuk automata és kézi inditasara és Gjraindithatosagara, a szivattya
probatizemére, elektromos meghajtas esetén legalabb 15 perc, bels6é égéslti motor

esetén legalabb 20 perc - beleértve a habanyag bekeverd szivattyut - és

g) a vizellatast tizemi hal6zatrol taplalo vizaram és nyomas ellendrzésére,
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Havi ellendrzése kiterjed

a) a belsé égésul motor témldcsatlakozasainak szivargasmentességének ellenérzésére

és
b) a tartalék aramforras ellenérzésére.

Az ellenérzést a személyzet nélktl izemeld létesitményekben nem sztikséges
elvégezni, ha a tavfeltigyelet a fenti bekezdésben meghatarozott paramétereket

kontrollalni képes.

Tuzjelzé berendezések esetében a féléves rendszeres feltilvizsgalat és karbantartas

soran az Uzemeltetd biztositja, hogy a jogosult személy

a) ellendrizze a tlzjelzd berendezés (tavkezeld, tavkijelzd egység) tizemeltetésének

szemeélyi feltételeit,

b) ellenérizze az izemeltetési naplo bejegyzéseit és tegye meg a szlikséges

beavatkozasokat a berendezés helyes miikédésének érdekében,

c) értékelje az tizemeltetd altal végzett ellendrzés tapasztalatait, ha sztikséges tegyen

javaslatot a berendezés helyes miikodésének helyreallitasara,

d) mukodtessen minden zonaban legalabb egy érzékeldt vagy kézi jelzésadot, és
ellendrizze, hogy a tlizjelzé kdzpont helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket,
megszolaltatja-e a riasztasjelzé eszkdzoket (hang-, fényjelzék) és mikddteti-e a
vezérlési funkcidkat, a sértilés életveszély vagy karosodas (oltéanyag kiaramlasa)

elkertilésének érdekében megfeleld eljarasokat kell alkalmazni,
e) ellendrizze le az elsédleges és masodlagos tapforrasok mukodését,

f) ellendrizze a ttizjelzd kdzpont (tavkezeld, tavkijelz6 egység) hibajelzési funkcidinak

mukodését,

domE
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g) tliz- és hibaatjelzé berendezés esetén ellendrizze a kapcsolatot a fogadé allomasok

(6sszevont ugyelet, tlizoltosag, tavfeltigyeleti allomas) felé és

h) végezzen el minden tovabbi ellenérzést és vizsgalatot, amit a telepitd, forgalmazo

vagy a gyarto eldirt.

Eves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartas soran, az tizemeltetének legalabb

évente kell biztositania, hogy a jogosult személy
a) elvégezze a féléves karbantartasban foglalt feladatokat,

b) ellendrizze le az 6sszes érzékeld helyes mukddését a gyarté ajanlasainak
megfeleléen, az automatikus érzékeldk, és kézi jelzésadok mennyiségét figyelembe
véve; az Osszes érzékel6 ellendrzése felbonthaté, és eloszthaté a féléves
(megallapodas esetén) negyedéves feltilvizsgalatokra és karbantartasokra, ha ezek

soran az érzékelék 50-50%-at (25-25%-at) ellendrzik,

c) szemrevételezéssel ellendérizze, hogy az 6sszes vezeték szerelvény és berendezés

biztonsagosan van-e rogzitve, sértetlen és megfeleléen védett-e,

d) szemrevételezés soran és az lizemeltetd adatszolgaltatasa figyelembevételével
pontositsa, hogy tértént-e barmilyen a tizjelzé berendezés megfelelé mukodését -
kuléndésen az automatikus érzékeldk, kézi jelzésadok, hangjelzék, fényjelzék
elhelyezésének megfelelésségét - befolyasolo valtozas, az épuilet vagy a helyiségek
rendeltetésében, hasznalataban, a technologiaban, az épuletszerkezetekben,

épuletgépészeti elemekben.
Rendkiviili feliilvizsgalat:
Tilizeset utan

a) fuggetlentl attol, hogy azt a tlizjelzé berendezés jelezte-e - szemrevételezéssel
teljeskortien, meg kell vizsgalni a tiz helyszinén és annak kérnyezetében, hogy

tortént-e a berendezés mukodését befolyasolé karosodas vagy meghibasodas,

domE
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b) meg kell vizsgalni, hogy a tlizjelzd berendezés a tlizet észlelte-e, tovabba

megfeleld formaban és részletességgel megjelenitette-e,

c) meg kell vizsgalni, hogy a ttizjelz6 berendezés sztikséges muikodtetéseket -

vezérlés, hangjelzés, riasztastovabbitas - elvégezte-e, és

d) ha az ellenérzés soran a berendezés karosodasa, meghibasodasa vagy
beavatkozast igényld elvaltozasa tapasztalhato a sziikséges javitast, cserét - a

jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa mellett - el kell végezni.
Téves riasztas esetén

a) meg kell vizsgalni, hogy milyen objektiv és szubjektiv kértilmények vezettek a

téves riasztashoz,

b) ha megallapithat6 a téves riasztast okozo kériilmény, javaslatot kell tenni a

felszamolasara,

c) a téves riasztast okozo koértlmény kialakulasanak megakadalyozasa érdekében a
szikséges atalakitast, javitast, cserét - a jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa

mellett - el kell végezni.

A tiizjelz6 berendezés meghibasodasa esetén
a) meg kell vizsgalni, hogy milyen kértilmények, okok vezettek a meghibasodashoz,

b) meg kell vizsgalni, hogy milyen kévetkezményekkel jart a meghibasodas a

tlizjelz6 berendezés mukddésére vonatkozoan €s

¢) a hiba elharitasahoz sziikséges atalakitast, javitast, cserét - a jogszabalyban

foglalt feltételek megtartasa mellett - el kell végezni.

A ttzjelzé berendezés valtozasa esetén a megvaltozott részekre és tertiletre

vonatkoztatva az éves rendszeres feltlvizsgalatot kell elvégezni.

30 napnal hosszabb teljes kéru leallas (a tovabbiakban: hossza izemszinet) utan

az éves rendszeres feltlvizsgalatot kell elvégezni.
Uj karbantartéval kétott szerzédés utan
a) ellendrizni kell a sziikséges iratok meglétét és

b) el kell végezni az éves rendszeres feltlvizsgalatot.
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- Dokumentalas keretében az ellendrzés, a feltilvizsgalat soran
tapasztaltakat az tizemeltetési naploba régziteni kell. A berendezés
mukoédeésével, mikoéddképességével kapcsolatban tett észrevételeket,
javaslatokat az érintettek - a tlizjelzé koézpont feltigyeletét ellato, az
Uzemeltetdi ellendrzést végz6 személy, a jogosult személy -, ha azok tovabbi
intézkedést igényelnek, irasban jelzik az intézkedésre jogosult felé.

- A napi ellendrzést elektronikusan is lehet rogziteni, ha az alkalmas a
felel6sség nyomon kovetésére.

- Az tizemeltetd kijeldl a ttizjelz6 berendezés megfelelé mtkoédésének, a
személyi, kornyezeti és miiszaki feltételek ellenérzésére egy személyt (a
tovabbiakban: felel6s személy), és biztositja az eléirt ellendérzések
megtartasat, tovabba az ellendrzések soran feltart hianyossagokat
megszlnteti.

- Az tizemeltet6 biztositja a rendszeres és rendkiviili feltilvizsgalat és
karbantartas megtartasat, tovabba a feltart hianyossagokat megszunteti.

- A feleldés személy a meghatarozott idészakonként sztikséges ellendrzéseket
végrehajtja és a tapasztaltak figyelembevételével a hianyossagokat az
intézkedésre jogosult vezeté felé igazolt modon irasban jelzi.

- A jogosult személy a szolgaltatasra vonatkozo szerzédésben foglaltak szerint
meghatarozott idénként a feliillvizsgalatot, karbantartast végrehajtja, a
tapasztaltak figyelembevételével a hianyossagokat az intézkedésre jogosult
vezeto felé igazolt modon irasban jelzi, az tizemelteté megbizasa esetén a
javitasokat, cseréket elvégzi.

- A feltlvizsgalat és karbantartas szolgaltatasara vonatkozo szerzédéstél valo
eltérés, az abban foglaltak figyelmen kiviil hagyasa vagy megsértése esetén a
tizjelz6 berendezés nem tekinthet6 feltilvizsgaltnak és karbantartottnak.

- A beépitett tlizjelzé berendezés karbantartasanak, sztikség szerint
javitasanak elvégzésre a jogszabalyban és a gyarto altal kiadott utasitasban
foglaltak iranyadok.

- A ttzjelz6 kozpontok, illetve alkdzpontok kezelésére az alabbi személyek
jogosultak:

- létesitmény technikust

- erre kioktatott személy

- Mas személy tuzjelz6 hurkokat csak és kizarolag az tizemelteté tudtaval és

beleegyezésével kapcsolhat kil
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- A vallalat a jogszabalyban eléirt rendszerességli Uizemeltetdi és karbantartoi
ellendrzések elvégzésével koteles gondoskodni a berendezés folyamatos
lUzemszerl mukodésérdl. Az ellendrzések, feltilvizsgalatok eredményét

Uzemeltetési naploban, jegyzékonyvben kell rogziteni.

4.20. Gazérzékelok:

4.20.1. A gazérzékeldk idészakos feltulvizsgalatanak elvégeztetése az
Uzemeltet6 feladata.

4.20.2. A gazérzékelok jelzésekor az észlelének azonnal jelentenie kell azt a
felettese felé, akinek értesitenie kell az tizemeltet6 vezetdjét.

4.20.3. Gazérzékel6 meghibasodasakor azonnal sz6lni kell az tizemeltetének,
akinek kotelessége a javitast azonnal megrendelni. Szivargas esetén a gépek,

berendezések, csak nyitott kapuk mellett izemelhetnek!
4.21. Oltoviz ellatas:

4.21.1. A létesitmény tertiletén, ttizoltas céljara az 54/2014 (XII.5.) BM
rendeletben meghatarozott oltoviz-intenzitasu tlizolto vizforrasokat kell

biztositani.

4.21.2. Az oltovizet szallito vizvezeték-halozatban a vizkivétel szempontjabol
legkedvezétlenebb fali tizcsapnal 200 mm?2-es kiaramlasi keresztmetszetnél

legalabb 200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani.

4.21.3. A tuzolto vizforrasokat a vonatkozo muiszaki kévetelmény szerinti

jelzétablaval kell jeldlni.

4.21.4. A tuzolto vizforrasok, fali ttizcsapok akadalytalan megkdzelithetéségét
biztositani kell, ennek érdekében a fali tizcsapok koérnyezetében tarolni,
tevékenységet végezni ugy lehet, hogy a szekrényajtok legalabb 170°-ra

nyithatoak legyenek, és a tomlé legérdiilése minden iranyban legyen lehetséges.

domE
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4.21.5. A ttizolto-vizforrasok tizemképességérol, megkozelithetéségérol,
fagy elleni védelmérél, az eléirt rendszeres ellenérzések, karbantartasok,
javitasok és nyomasprobak (tovabbiakban egyttt: feltilvizsgalat) elvégzésérdl az

oltoviz halozat tizemben tartasaért felelés szervezet gondoskodik.

4.21.6. A feltilvizsgalat alapjan feltart hianyossagok megszlintetésérél az
oltovizhalozat tizemben tartasaért felel6s szervezet gondoskodik, amely a
meghibasodott ttizoltovizforrasok és azok szerelvényeinek javitasara, szuikség

esetén cseréjére azonnal intézkedik.

4.21.7. Az oltovizhalozat tizemben tartasaért felelés szervezet a
tuzoltovizforrasokrol nyilvantartassal rendelkezik. A nyilvantartas vezetése a

feltilvizsgalatot végz6 személy kotelessége.

4.21.8. A tizolt6 vizforrasokat, valamint azok szerelvényeit, és tartozékait az
54 /2014 (XII. 5.) BM rendelet eldirasai szerint kell ellenérizni, feltillvizsgalni,
illetve karbantartani. Az ellenérzések, feliilvizsgalatok, karbantartasok

elvégeztetése az Uzemeltetd feladata.

4.22. Tuzoltd késziilékek:

4.22.1. Tuzolto késziléket kell készenlétben tartani
- az 6nallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,

- az 6nallo rendeltetési egységekben, vagy szabadtereken az 54 /2014
(XII.5.) BM rendeletben meghatarozott alaptertilethez tartozoé olto
egység mennyiségnek megfeleléen,

- egyéb jogszabalyi eléirasnak megfelel6en

4.22.2. A ttzvédelmi hatosag a fent meghatarozottakon tul tovabbi
ttzolto készulékek, eszk6zok, felszerelések és anyagok elhelyezését is
eléirhatja.

4.22.3. A tzolto-technikai terméket jol lathatoan, kénnyen
hozzaférhetéen, ugy kell elhelyezni, hogy a tizolto készulék a
legkedvezdtlenebb helyen keletkezett tiz oltasara a legréovidebb idé alatt
felhasznalhato legyen, és allandéan hasznalhato, izemképes allapotban
kell tartani.

4.22.4. Legalabb 2 kg toltettdmegui, vizalapu ttizolto késztilékek esetén
legalabb 2 1 toltettérfogatu tizolto készuilékeket kell készenlétben tartani.

domE
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4.22.5. Ko6z0sségi épitményben a — fali tlizcsappal kombinalt
ttizolto készuléket tarto fali tizcsap szekrény, vagy ttizolto késziilék tarto
szekrény kivételével - ttizolto készuiléket legfeljebb 1,35 m - talpmagassag
- akadalymentes elhelyezési magassagban kell régziteni. Helyérél
eltavolitani, a rendeltetésétél eltéré célra hasznalni csak kiilon
jogszabalyban meghatarozottak szerint szabad.

4.22.6. A tazolto készulék karbantartasat, az 54/2014 (XII. 5.) BM
rendelet alapjan, hatosag altal nyilvantartasba vett karbantarto
szervezettel, vagy karbantarto szervezettel szerzédéses jogviszonyban allo
felulvizsgaloval el kell végeztetni az alabbi ciklusidék szerint:

- alapkarbantartas: a legutols6 karbantartastol szamitott 1 év (+ honap)
- kozépkarbantartas: a gyartasi idéponttol szamitott 5, 15 év (+1 honap)

- teljes kort karbantartas: a gyartasi idéponttol szamitott 10 év (+1
hoénap)

4.22.7. A Muszaki Uzemeltetének, a karbantarto cég altal végzett
ellenérzésen feltll rendszeresen legalabb negyedévenként (+1 hét)
szemreveételezéssel kell vizsgalni a tizolto készulék tizemképességéet. A
szemreveételezés alkalmaval ellendrizni kell, hogy a készulék:

- az eléirt telepitési helyen van,
- rogzitése biztonsagos,
- lathato,

- magyar nyelvll hasznalati utasitasa a ttizolto késztilékkel szemben
allva olvashato,

- hasznalata nem ttkozik akadalyba,

- valamennyi nyomasmeéré vagy jelzé muszerének jelzése a muikoédési
zonaban talalhato,

- hianytalan szerelvényekkel ellatott,

- fém vagy mtianyag plombaja, karbantartast igazolo cimkéje, a
karbantart6 szervezet OKF azonosito jele sértetlen és ép,

- feltilvizsgalata esedékes-e, és
- allapota kifogastalan, tizemszeru.

4.22.8. Ha a Muszaki tizemeltetd az ellendrzés soran hianyossagot észlel,
gondoskodik annak megsziintetésérol.

4.22.9. A tazolto készulékekrdl a Muszaki tizemeltetd altala végzett
ellendérzésekrol, valamint a tl1zoltoé készuillék karbantartasokrol ttizvédelmi
lUzemeltetési naplot kell vezetni, mely tartalmazza
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- a létesitmény nevét és cimeét,
- a tuzolto készulékek tipusjelét,

- a tizolto készulékek egyértelml azonositasat készenléti hely vagy a
tuzolto készulék gyartasi szama megadasaval,

- a tizolto készulékek ellendrzésének vagy karbantartasanak fokozatat
(készenlétben tarto altali ellendrzés, alapkarbantartas,
kozépkarbantartas, teljes kérti karbantartas) és datumat,

- a tizolto készulékek ellendrzését vagy karbantartasat végzd személy
nevet és alairasat.

Onallo rendeltetési egység Robbanasvesz¢lyes Sziikséges Sziikséges A rendeltetési
vagy szabadtér és anyagtarolas oltbanyag oltbanyag egységben
alapteriilete m2 - ben egység egységhez tlizoltd készenlétben
meghatarozasa késziilékek tartott tlizoltd
54/2014. (XII. meghatarozasa késziilékek
5.) BM 54/2014. (XII. 5.) darabszama ¢és
rendelet 16. BM rendelet 16. MSZ EN 3-7
melléklet 1. melléklet 1. szabvany szerinti
tablazat szerint tablazat szerint tizosztalya
[gen Nem
TESCO eladotér, X 474 ... db34A 183B C| 133 db 34A 183B
raktarak és C;1db 89B C és
kapcsolodo terek 1db55A 233BC
Kiilso bériizletek X 34 ....db34A 183BChy db 34A 183B
C
Elektromos X 3 ....db34A 183BC|; 4b 34A 183B
kapcsolohelyiségek C. 4 db 55A
233B C ¢és 1 db
34B C
Kazinhaz X 11/2013. (II. 21.) NGM rendelet? db 55A 233B C
szerint: .... db 55A 233B C

A bevasarlokézpont minden 6nallé rendeltetési egységében vagy szabadtéren
készenlétben tartott kézi
thzolt6 készilékek darabszama és oltas teljesitménye meghaladja az eldirt
mennyiséget.
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4.23. Tuzgatlo ajtok, kapuk, falak:

4.23.1. A ttzgatlé kapukat a megbizott személy a gyartéi utasitasnak
megfeleléen havonta ellendrzi. A tlizgatlo szerkezetekrél nyilvantartast kell
vezetni, és a havi ellenérzéseket ebben kell igazolni. feladata.

4.23.2. A tlzgatlo ajtokat, kapukat arra érvényes engedéllyel és tlizvédelmi
szakvizsga bizonyitvannyal rendelkezé szemeéllyel, vagy szervezettel félévente
felul kell vizsgaltatni.

4.23.3. A felulvizsgalati jegyzékonyv mellé ellendrzési listat is kell mellékelnie
a felilvizsgalatot végzének. A feltart hianyossagok javitasarol haladéktalanul
gondoskodni kell.

4.23.4. A tuzgatlo kapuk, ajtok kornyezetét folyamatosan tisztan kell tartani, a
kapu mogott legalabb havonta takaritani kell.

4.23.5. A tlizgatl6 nyilaszarok tizemszer(i mukodésétol eltérni nem lehet.

4.23.6. A kapukat, ajtokat eltorlaszolni, kiékelni szigortian tilos!
4.23.7. A tizgatlo ajtékat minden esetben el kell latni a kovetkezé felirattal:
»Tuzszakasz hatar! Az ajtéo onmiikodo csukodasat biztositani kell!”

4.21.1. A tuzgatlo falat el kell latni:

»Figyelem! Tiizgatl6 fal” Falat attorni csak engedéllyel lehet”
felirattal.
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4.24. Vilagito-, villamos- és villamvédelmi berendezések:

4.24.1. Csak olyan villamos berendezés hasznalhat6, ami rendeltetésszert
hasznalata esetén a kdérnyezetre gyujtasi veszélyt nem jelent.
4.24.2. Villamos gépet, berendezést, vilagitast a tevékenység befejezése utan

le- illetve ki kell kapcsolni. Ez nem vonatkozik azokra a gépekre, melyek
rendeltetéstikbdl fakadoan folyamatos tizemre lettek tervezve.

4.24 3. A villamos berendezések hasznalatabol fakadé veszélyek csdkkentése
érdekében az alabbi feltilvizsgalatok elvégzése kotelez6:

> érintésvédelmi felulvizsgalat

> villamos berendezések idészakos tlizvédelmi feltlvizsgalata (tlizvédelmi
szabvanyossagi feltilvizsgalat)

> elektrosztatikus feltoltédés vizsgalata

> villamvédelem feltilvizsgalata

4.24 4. Az iddszakos tuzvédelmi feltlvizsgalat a lakoéptletek - kivéve a
fazisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges aramerdsségu tularamvédelem
utani aramkoroket -, kd6zdsségi, ipari, mezégazdasagi és raktarlétesitmények,
tovabba lakdkocsik, kiallitasok, vasarok és mas ideiglenes, vagy athelyezhet6
épitmények, valamint a kik6ték kévetkez6 villamos berendezéseire terjed ki:

» valtakozé aram esetén 1000 V-ot, egyenaram esetén 1500 V-ot meg nem
halado névleges fesztltségti aramkorok,

» a keészulékek belsé aramkorét kivéve, minden olyan aramkoér, amely
legfeljebb 1000 V fesztiltségu villamos berendezésbdl szarmazo, de 1000 V-
nal nagyobb fesziltségen mtkodik, kiilondsen kistil6lampa-vilagitas,
elektrosztatikus szliréberendezés aramkore, tavkozlés, jelzérendszer, vezérlés
rogzitett energiaatviteli, er6saramu taphalézata és

» szabadtéren elhelyezett minden fogyasztoi berendezés.

4.24.5. A villamos berendezés hasznalatbavételét kovetéen a berendezés
luzemeltetdje,
4.24.6. 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségu fokozottan

tlz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag gyartasara, feldolgozasara,

domE



DOME FACILITY SERVICES KFT.
TUZVEDELMI SZABALYZAT

tarolasara, felhasznalasara szolgal6o helyiség vagy szabadtér esetén
legalabb 3 évenként,

4.24.7. egyéb esetben legalabb 6 évenként

4.24 8. a villamos berendezés tizvédelmi feltilvizsgalatat elvégezteti, és a
tapasztalt hianyossagokat a mindsité iratban a feltilvizsgal6 altal
meghatarozott hatarnapig megsziintetteti, melynek tényét hitelt érdemld
modon igazolja.

4.24.9. A tizvédelmi feltlvizsgalat szempontjabol a naptari napot kell
figyelembe venni.

4.24.10. A telep- vagy mukodési engedélyhez, bejelentéshez kotott atalakitas
vagy rendeltetésvaltas soran a helyiségben, éptiletben elhelyezett villamos
berendezéseken a berendezés lizemeltetdje a tlzvédelmi feltilvizsgalatot
elvégezteti, ha az 4j rendeltetéshez a jogszabaly gyakoribb feltilvizsgalatot
hataroz meg.

4.24.11. A villamos berendezések tlizvédelmi feltilvizsgalata, a berendezés
mindsitése a létesitéskor érvényes vonatkozoé miiszaki kévetelmény szerint
torténik.

4.24.12. A felulvizsgalat része a villamos berendezés kérnyezetének értékelése
és a hely robbanasveszélyes zonabesorolasanak tisztazasa.

4.24.13. A felulvizsgalat kiterjed azokra a hordozhaté berendezésekre is,
amelyeket az Gizemeltet6 nyilatkozata szerint a technolégiabol adodoan

rendszeresen hasznalnak.

Biztonsagi jelzések

4.24.14. A létesitményben, kiviilrél vagy beliilrél megvilagitott, vagy utanvilagitoé

biztonsagi jellel, amely legalabb a vonatkozé miszaki kévetelményben
meghatarozott ideig és mértékben alkalmas a céljanak megfeleld fény
kibocsatasara kell megjelolni az elhelyezett:

4.24.15. thzolto készulékeket,

4.24.16. fali tizcsapokat, tizcsapszerelvény-szekrényeket, a szaraz
oltovizvezeték betaplalasi és vizkivételi pontjait,

4.24.17. Dbarmely tartozkodasi helyrél nem lathaté tlizjelzé kézi jelzésadokat,

4.24.18. kézi inditasu tlzolté-technikai termékek kezeld szerkezeteit és

4.24.19. Dbeépitett tuzolté berendezés oltokézpontjainak bejaratat.
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4.24.21. Az elézéekben meghatarozottaknak megfeleléen a helyiség
bejaratanal, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tilto jellel kell jelolni:

> a gyujtoforras alkalmazasnak és az adott tertiletre vitelének tilalmat,
» a dohanyzas tilalmat és
» avizzel oltas tilalmat.

4.24.22. A koézmuvek féelzar6 szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal
jelezni kell.

4.24.23. A tuzvédelmi eszk6z0k helyét jelz6 biztonsagi jeleket az eszkoz,
felszerelés felett legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter
magassagban kell elhelyezni Gigy, hogy azok kénnyen felismerhetéek legyenek.

4.24.24. A fastgatlo nyilaszardkat olyan felirattal vagy jelzéssel kell ellatni,
amely a nyilaszaré 6nmukoédd csukodasanak biztositasara hivja fel a figyelmet.
A felirat vagy jelzés tartos, jol észlelhetd és olvashato kivitelt legyen.

4.24.25. A tlizszakaszhataron 1évé tizgatlé nyilaszarokat olyan felirattal vagy
jelzéssel kell ellatni, amely a nyilaszaré énmukodé csukoédasanak biztositasara
hivja fel a figyelmet. A felirat vagy jelzés tartos, jol észlelhet6 és olvashaté
kivitelt legyen.

4.24.26. Kivulrdl vagy belulrél megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges,
kozépmagasan elhelyezett menektilési jeleket kell 1étesiteni:

> az AK, KK és MK osztalyu épuilet menektilési titvonalan vagy
> a 100 f6 feletti befogado képességti helyiségben.

4.24.27. Menekulési itvonalakon a kijarati és vészkijarati ajtot az ajto folé, vagy
ha arra mas lehetéség nincs, akkor az ajté mellett menektilési jellel kell
megjeldlni. A menekiilési jelet tilos az ajtora szerelni. A panikraddal ellatott
ajtokon jelolni kell azok nyitasi mechanizmusat a kezeléstikre utalo biztonsagi

jellel.
4.25. Villamvédelem:

4.25.1. A nem norma szerinti villamvédelem hatalya ala tartozo
épitmények, szabadterek esetében a villamvédelem feltlvizsgalatat:

> a létesitést kovetben az atadas elétt,

» arendeletben eléirt idészakonként vagy
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» avillamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bovitését és a
vonatkozé muiszaki kévetelményben foglalt ktilonleges eseményt kévetden
kell elvégezni.

4.25.2. A nem norma szerinti meglévd villamvédelem idészakos
feltilvizsgalatat a létesitéskor érvényben 1évé vonatkozé muiszaki
kovetelménynek megfeleléen kell végezni.

4.25.3. A nem norma szerinti meglévé villamvédelmi berendezést, ha
jogszabaly masként nem rendelkezik, tizvédelmi szempontbol:

- a 300 kg vagy 300 1 mennyiségnél tobb fokozottan ttiz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag gyartasara, feldolgozasara,
tarolasara szolgald helyiséget tartalmazo, ipari vagy tarolasi
alaprendeltetésti épitmény vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

- egyéb esetben legalabb 6 évenként,

- avillamvédelem (LPS és SPM) vagy a védett éptlilet vagy épitmény minden
olyan bdvitése, atalakitasa, javitasa vagy kérnyezetének megvaltozasa
utan, ami a villamvédelem hatasossagat modosithatja,

- sérulés, erés korrozio, villamcsapas valamint minden olyan jelenség
észlelése utan, amely karosan befolyasolhatja a villamvédelem
hatasossagat, feltil kell vizsgaltatni és a tapasztalt hianyossagokat a
mindsitd iratban meghatarozott hatarnapig meg kell sztintetni, melynek
tényét hitelt érdemlé modon igazolni kell.

4.25.1. A norma szerinti villamvédelemrdl szolo muiszaki kévetelmény
hatalya ala tartozo villamvédelemmel ellatott épitmények, szabadterek
esetében a villamvédelem feltilvizsgalatat:

- a létesités soran, a késébb eltakarasra kertilé részek eltakarasa el6tt,

- alétesitést kovetben az atadas elott,

- az LPS 1 és LPS II fokozat esetén legalabb 3 évenkeént,

- azeléz6 pont ala nem tartozo egyéb esetben legalabb 6 évenként, és

- avillamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bovitését és a vonatkozo
muiszaki kévetelményben foglalt ktilénleges eseményt kovetden kell
elvégezni.

4.25.2. A villamvédelmi feltlvizsgalat szempontjabol a naptari napot

kell figyelembe venni.
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4.26. Akkumulatortoltés, az akkumulator tolté helyekre vonatkozé szabalyok:

4.26.1. Akkumulatortéltés kozben felszabadul6 hidrogéngaz a levegével
keveredve durranégaz elegyet képezhet, ezért a toltés idétartama alatt
hatékony mesterséges vagy természetes szell6zést kell mikodtetni.
Hidrogén gaz kilépéssel kell szamolni 6lom savas, illetve VLRA rendszert
(zselés) akkumulatorok téltése soran egyarant. Nem keletkezik hidrogén
gaz Li-ion akkumulatorok téltésekor.

4.26.2. Akkumulator t61té hely/helyiség akkor megfelelé, ha az a
vonatkozé nemzeti szabvanyok alapjan kertil kialakitasra

4.26.3. Az akkumulatorok 0,5 méteres kérnyezetében olyan
intézkedéseket kell hozni, amely az 0sszes lehetséges gyujtoforrast
kizarja, ezek a kovetkezdék:

= az akkumulator és a toltéberendezés k6zott minimum 0,5 méter

tavolsagot kell tartani,

= ott ahol van, a t6ltés alatt 1évé akkumulator egyik iranyban sem léoghat ki

az elszivo erny6 alol

» toltés alatt 1évé akkumulator 10 méteres kdrnyezetében nyilt langgal vagy

szikraképzodéssel jaro tevékenységet végezni tilos!

4.26.4. Toltést csak kifogastalan allapotu akkumulatoron és
kifogastalan muszaki allapotu téltéberendezéssel szabad végezni.

4.26.5. Akkumulatort6lté helyiség, helységrész szelléztetésének
megfeleléségét szamitassal kell igazolni.

4.26.6. Ott ahol akkumulatort6lté hely, vagy helyiség létestl, ott a
padlot minden iranyban minimum 2 méterig 100 MQ levezetési
ellenallassal kell kialakitani

4.26.7. A helyiségrész veszélyességi 6vezetében a munkahoz sztikséges
anyagokon kiviil mas anyagot taro-lni még atmenetileg sem szabad!

4.26.8. Az akkumulatort6lté hely kérnyezetében 1 db minimum 5 kg-os
CO2-vel olt6 ttizolté késztiléket kell készenlétben tartani.

4.26.9. Toltéberendezést letakarni, hé leadé feliileteit eltakarni tilos!

4.26.10. Az akkumulatort tilos raklapon tolteni és tarolni!

4.26.11. A toltéberendezés idészakos érintésvédelmi feltilvizsgalatarol

gondoskodni kell.
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4.26.12. A toltéberendezés szabalyos és biztonsagos hasznalatara
az érintett munkavallalokat ki kell oktatni, az elmondottakat
maradéktalanul be kell tartatni.

4.26.13. Toltés végeztével a berendezést le kell valasztani a halézatrol.

4.26.14. Elszivé ernyo kialakitasa soran tigyelni kell arra, hogy a
légcsatorna lejtése minimum 5% legyen, ebben az esetben a légkidobo
csatornaba telepitett 1égelszivo ventilatornak nem kell robbanas biztos
kivitelinek lennie.

4.26.15. A légtechnikai csoveket egyen potencialii halézatba kell kétni, a
megfeleldségét 3 évente mérési jegyzékonyvvel igazolni kell. A cséhalozat
és a gyljtéernyd anyaga horganyzott acél lehet.

4.26.16. A megfelel6 modon kialakitott gyGijtéernyds megoldas esetén a
helyiségben nem sziikséges hidrogénérzékeld elhelyezése

4.26.17. Az akkumulatorto6lté helyek 0,5 méteres korzetében csak olyan
ruhaban lehet tartézkodni, ami nem jelent gytjtoforrast. Nem eléiras az
antisztatikus védéruha, megfelelé védelmet nyQjt a gyapja ruha,
megfeleld cipd gyapju zoknival.

4.26.18.  Tolt6évezetékre feszliltség csak az akkumulatorra valé kapcsolas
utan adhato

4.26.19. A toltéfeszultséget a toltékabel lecsatlakozasa el6tt le kell venni.

4.26.20. Az utékigazosodas miatt az akkumulatorokat a toltést kovetéen

1 6raig pihentetni kell a gytijtéernyé alatt.
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4.27. Tuzvédelmi tanasitvanyok:

4.27.1. Minden téizvédelmi eszkdz berendezés beszerzése elétt meg kell
gy6z6dni, hogy az az OKF altal nyilvantartasba vett és Magyarorszagon
hasznalhato6 eszkoz, illetve rendelkezik megfeleléségi tanusitvannyal.

4.27.2. Tuzvédelmi eszkOz beépitése, atépitése, atalakitasa soran a
kivitelezének kotelessége az eszkdz tanusitvanyat a megrendelének
atadni, atépitési vagy beépitési nyilatkozatot kiallitani. Ennek hianyaban

a munka nem vehet6 at.

4.28. Helyiségekre, szabadterekre vonatkozoé tiizvédelmi hasznalati eléirasok:

Irodahelyiségek:
4.28.1. A helyiségekben dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos!
4.28.2. A tizolté-technikai eszkozoket, felszereléseket jol lathatoan,

konnyen hozzaférhetéen a veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni
és allandéan hasznalhato, izemképes allapotban kell tartani.

4.28.3. A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szlikséges anyagot és eszkozt szabad tarolni.

4.28.4. A folyosokat és a helyiségek bejaratait iratokkal, butorokkal,
egyéb berendezési targyakkal eltorlaszolni, vagy lesztikiteni még
ideiglenesen sem szabad.

4.28.5. A munkaidé alatt keletkezett égheté anyagu hulladékot
folyamatosan, de legalabb muiszak végeztével el kell tavolitani.

4.28.6. Az iratokat, dokumentaciés anyagokat iratrendezében és az erre
a célra rendszeresitett szekrényekben rendezett allapotban kell tarolni.

4.28.7. A felesleges iratanyagot rendszeresen selejtezni kell, illetve az
irattari helyiségbe kell elhelyezni.

4.28.8. Hoétermel6 készlilékeket, berendezéseket (pl.: laminalo,
elektromos fitétestek,) feltigyelet nélkul hasznalni tilos! Hasznalat utan
ezeket a berendezéseket ki kell kapcsolni.

4.28.9. Hoétermeld berendezésbdl kivett minta teljes kihtiléséig

feltigyeletet kell biztositani.
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4.28.10. Hibas elektromos berendezést — megjavitasaig — hasznalni
nem szabad.

4.28.11. Villamos berendezések (pl.: monitor, asztali lampa, laminald,)
héleado feltileteit, nyilasait letakarni, megfelel6 szell6zését gatolni tilos.
Minden egyes villamos eszkoOzt tisztan kell tartani, a lerakodott portol,
éghet6 anyagtol hasznalat el6tt meg kell tisztitani. Villamos eszkozt,
berendezést a kezelési, hasznalati utasitasban leirtak maradéktalan
betartasa mellett szabad hasznalni.

4.28.12. Villamos eredet tlizek vizzel val6 oltasa megfelelé
fesztiltségmentesités nélkul tilos végezni.

4.28.13. A helyiségekben hasznalt elektromos fogyasztok csatlakozo
dugoit — kivéve a folyamatos tizemu gépek berendezések — a helyiség
hosszabb idére torténd elhagyasa esetén és a munka befejezésekor a fali
dugaszolo aljzatbol ki kell htzni, vagy aramtalanitani kell.

4.28.14. Elektromos berendezéseket az iroda elhagyasat megelézéen ki
kell kapcsolni. Kikapcsolt allapotnak minéstl az olyan késztilékek
készenléti allapota, melyek rendeltetéstiikbdl fakadoan folyamatos tizemre
lettek tervezve (pl. szamitogépek, monitorok készenléti allapota)

4.28.15. Az irodai munkahelyeken tizemelé hésugarzokat a tertiletért
felelésnek évente villamos szakemberrel feltil kell vizsgaltatnia

4.28.16. A munka befejezése utan a helyiség hasznaldi, illetve a
helyiséget utoljara elhagyo dolgozo koételes tiizvédelmi szempontbol
atvizsgalni és minden olyan kértilményt megszlintetni, ami tlizet
okozhat.

4.28.17. Muszak végén a fustérzékel6k hatékony miikddése érdekében a

légmozgast meg kell gatolni a kiilsé ajtok, ablakok, szell6z6k zarasaval.

Ol1t6z6k:

Az 0ltozohelyiség teriiletén dohanyozni, vagy nyilt langot hasznalni
tilos!

4.28.18. A fékozlekedési ut legalabb 1,20 m, az egymas felé nyilo
szekrénysorok kozott legalabb 1,80 m és a fal, valamint a fal felé nyilo
szekrénysorok kozott legalabb 1,50 m széles kozlekedési it legyen.

4.28.19. Olajos, zsiros, égheté anyaggal szennyezett munkaruha,

védoéruha csak fémszekrényben helyezhetd el.
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4.28.20. A helyiség bejaratait, berendezési vagy egyéb targyakkal
eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

4.28.21. Az 6ltoz6helyiségben — az ott elhelyezett szekrényben a
ruhanemun és a tisztalkodo eszk6zokon kiviil — mindennemt anyag
tarolasa, valamint a helyiségben takaritason kiviil mas rendszeres
munkafolyamat végzése tilos!

4.28.22. A helyiséget rendeltetésétdl eltéréen még ideiglenesen sem
szabad hasznalni.

4.28.23. Az 06ltoz6kben rendet kell tartani, napi munkavégzés utan a
szemetet el kell takaritani.

4.28.24. Az 6ltozéhelyiség ttizvédelmének biztositasara a bejarat
kozelében legalabb 1 db 6 kg-os porral olt6 tizolto késztiléket kell
elhelyezni.

4.28.25. Transzformator allomasok és erésaramu kapcsold helyiségek
tuzvédelmi hasznalati szabalyai:

4.28.26. A helyiségben a dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos!

4.28.27. A kapcsolohelyiségben barmilyen anyagot tarolni tilos!

4.28.28. A helyiség bejarati ajtajan el kell helyezni a sztikséges tilto és
figyelmeztetd tablakat.

4.28.29. A helyiségnek allandéan zart allapotban kell lennie.

4.28.30. A transzformator helyiségbe belépni tilos!

4.28.31. A kapcsolohelyiségekbe csak az illetékes személyek
(villanyszereldk, létesitménygazdalkodasi csoportvezetd, ttizvédelmi
megbizott) 1éphetnek be.

4.28.32. A létesitmény villamos berendezéseit kézpontilag és szakaszosan
is levalaszthatéan kell kialakitani.

4.28.33. A csoportosan elhelyezett kapcsolok és biztositékok
rendeltetését tovabba a kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell
jelolni.

4.28.34. A transzformator kozelében kell elhelyezni a berendezésre vagy
épuletre vonatkozo egyvonalas kapcsolasi rajzot, amin lathato a
berendezések aramtalanitasi lehetdsége, tovabba hogy melyik éptleteket

latja el a transzformator energiaval.
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4.28.35. Az erfsaramau illetve a valtakozo aramu vezetdket a
gyengearamu vezetékkel k6zos védécsében, csatornaban vezetni tilos.

4.28.36. Az aramvezet6 sinek az erre vonatkozo eléirasnak megfeleléen
legyenek jel6lve.

4.28.37. A tizolto-technikai eszkozoket, felszereléseket jol lathatéan,
kéonnyen hozzaférhetéen a veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni
és allandéan hasznalhaté, tizemképes allapotban kell tartani.

4.28.38. Gondoskodni kell a helyiségek rendszeres évenkénti szakszer(i
takaritasarol, és a ragcsalok irtasarol.

4.28.39. A helységekben vizzel tlizet oltani tilos!

4.28.40. A transzformatorallomasok kapcsolohelyiségeiben, illetve a
transzformatorhelyiség el6tt CO2-vel olto ttizolto készulékeket kell

készenlétben tartani.
Kazanhaz tiizvédelmi hasznalati szabalyai:

4.28.41. A kazanhazban a dohanyzas tilos!
4.28.42. A kazanhaz tertiletén a gépek és berendezések kezelésével,
karbantartasaval megbizott személyeken kiviil mas nem tartéozkodhat.
4.28.43. A helyiségben a kazan kezelésével, karbantartasaval, javitasaval
kapcsolatos anyagokon kiviil mast tarolni tilos!

4.28.44. A helyiségben allanddéan rendet kell tartani. A kozlekedési utat,
ttzvédelmi eszk6zodket eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

4.28.45. A berendezéseket csak az arra kioktatott és vizsgaval rendelkez6
személyek kezelhetik.

4.28.46. A kazanok csak a kezelési utasitasban leirtaknak megfeleléen,
rendeltetésszertien tizemeltethetdk.

4.28.47.  Szilard égésterméket nem égheté anyagu edényben kell felfogni,
kihuleséig feltigyeletérél a kazankezelének gondoskodnia kell.

4.28.48. A tuzolté-technikai eszkozoket, felszereléseket jol lathatoéan,
kénnyen hozzaférhetéen a veszélyeztetett hely koézelében kell elhelyezni

és allandoan hasznalhato, izemképes allapotban kell tartani.
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Raktarak:

4.28.49. A helyiségben a kozlekedési utakat allanddéan szabadon kell
tartani. Menektilési utat eltorlaszolni vagy leszukiteni tilos! Kézlekedési
Uton anyagtarolas ideiglenesen sem végezhetd!

4.28.50. Elektromos berendezéseket eltorlaszolni tilos, azok 1 méteres
korzetében éghetd anyag nem tarolhato. A tertuileten ideiglenesen kiépitett
elektromos halozat tartésan (egy munkanapot meghalad6é mértékben)
hasznalni nem lehet.

4.28.51. A tizolto-technikai eszkozoket, felszereléseket jol lathatéan,
kénnyen hozzaférhetéen a veszélyeztetett hely kézelében kell elhelyezni
és allandéan hasznalhatd, megkdzelithetd és tizemképes allapotban kell
tartani.

4.28.52. A helyiségben alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység végzése
csak elézetes irasbeli engedély alapjan, az abban foglaltak betartasaval
végezhetd.

4.28.53. Fokozottan tliz- és robbanasveszélyes anyag csak a ,Raktarozas
és tarolas” cimt fejezetben meghatarozott szabalyok szerint végezhetd.
4.28.54. Raktarozasi, tarolasi tevékenység az tizemek tertiletén, valamint
az épuletek korul csak a ,Raktarozas és tarolas” cimu fejezet eléirasai

alapjan végezhet6

4.28.55. A raktar tertiletén nyilt langot hasznalni és dohanyozni tilos!

4.28.56. A raktarban csak az oda beosztott dolgozok tartézkodhatnak,
idegeneknek ott tartézkodni tilos!

4.28.57. A raktarhelyiségekben fokozottan tliz- é€s robbanasveszélyes
osztalyba tartozé anyagokat, gazpalackot tarolni tilos! Ilyen anyagokat
elktilénitetten kell tarolni.

4.28.58. A helyiségek fokozott tizvédelmének biztositasara megfeleld
szamu porral olto kézi ttizolté késztiléket kell hozzaférhetd helyen
elhelyezni.

4.28.59. Tuzgatlo kapuk mukdddképességét, funkcidjat korlatozni,
gatolni nem szabad.

4.28.60. A raktar terliletén a raktarozas tarolas rendjét be kell tartani.

domE
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4.28.61. A 200 m?2 feletti tizemi és tarol6 helyiség fédém-,
tetészerkezete, valamint a tarolt anyag kozott legalabb 1 méter tavolsagot
kell biztositani.

4.28.62. A helyiségben a tarolt anyag magassaga nem haladhatja meg a
fastkodtényzet also sikjanak vonalat

4.28.63. A tarolt anyag és a fustkotényzet fliggbleges sikja kozotti
tavolsag 1 méternél kisebb nem lehet.

4.28.64. A vilagitotest és a tarolt anyag kozott olyan tavolsagot kell
tartani, hogy a tarolt anyagra nézve tuizveszélyt ne jelentsen.

4.28.65. A manipulacids tér rakodasra veheté igénybe, ezen a tertileten
tilos a napi mennyiségen tuli anyagtarolas.

4.28.66. A tarolotér tertiletén csak késztermeék, félkész termék és
segédanyag helyezheté el, a targoncak e tertileten toérténé tarolasa nem
megengedett.

4.28.67. A terlleten ideiglenes elektromos halézat, berendezés nem
hasznalhato.

4.28.68. Szilard éghet6 anyag mennyisége nem haladhatja meg az éptilet
hasznalatbavétele soran megallapitott ttizterhelés mértékét.

4.28.69. A targoncatolté helyek esetében az ,Akkumulatortoltés”
fejezetben meghatarozott szabalyokat be kell tartani.

4.28.70. Eptilet mellett égheté anyag csak ideiglenese jelleggel tarolhaté.
Az éghetd anyagot a nap végére el kell tavolitani az épliletek falatol.
Egheté anyagok tarolasi tavolsaganak meghatarozasakor a mindenkor

érvényes jogszabalyban meghatarozott tztavolsag a mérvado.
Eladoétér:

4.28.71. A helyiségben a kozlekedési utakat allandéan szabadon kell
tartani. Menektilési utat eltorlaszolni vagy leszukiteni tilos!

4.28.72. Elektromos berendezéseket eltorlaszolni tilos, azok 1 méteres
korzetében éghetd anyag nem tarolhato. A tertileten ideiglenesen kiépitett
elektromos halozat tartésan (egy munkanapot meghalad6é mértékben)
hasznalni nem lehet.

4.28.73. A tizolto-technikai eszkozoket, felszereléseket jol lathatéan,

konnyen hozzaférhetéen a veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni
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és allandéan hasznalhat6, megkdzelithetd és tizemképes
allapotban kell tartani.

4.28.74. A helyiségben alkalomszerd tlizveszélyes tevékenység végzése
csak elézetes irasbeli engedély alapjan, az abban foglaltak betartasaval
végezhetd.

4.28.75. Vegyi anyagok kezelése és tarolasa soran az anyag biztonsagi
adatlapjanak eléirasait is figyelembe kell venni

4.28.76. A teruileten hasznalt gépeken és berendezéseken — a ttizvédelmi
szempontokat is figyelembe véve — tervezett megel6z6 karbantartast,
illetve rendszeres karbantartast kell végezni, ami a karbantartasvezeté
feladata

4.28.77. Az éplletben a dohanyzas, és nyilt lang engedély nélkuli
hasznalata tilos!

4.28.78. Az elektromos aramforrasrol miikodé menekiilési titirany jelzé
rendszert allandoan tizemképes allapotban kell tartani, meghibasodas
esetén haladéktalanul gondoskodni kell a lampatest cseréjéroél.

4.28.79. H6- és fustelvezeté kupolak hatasos nyilasfeltiletét
reklamanyaggal lesztkiteni tilos.

4.28.80. A kézi jelzésadokat, tuzolto készilékeket és tlizcsapokat
eltorlaszolni, eltakarni vagy arut pakolni eléjiik nem szabad,
folyamatosan hozzaférheté allapotban kell tartani, készenléti helytket
utanvilagito kivitell piktogrammal sziikséges megjel6lni.

4.28.81. A vevlszolgalati pultban a tizoltésag hivoszamat hozzaférheto,
lathato6 helyen el kell helyezni.

4.28.82. Az eladétérben dolgozok a tlizvédelmi szabalytalansag
észlelésekor tajékoztatjak a tertlet vezetéjét, aki sziikség esetén azonnal

beavatkozik, intézkedik a szabalytalansag megsztintetésérol.

A sprinkler géphazra vonatkozo6 tiizvédelmi szabalyok:

4.28.83. A helyiségbe csak a berendezés kezelésére kioktatott személyek
léphetnek be. A helyiségbe torténd gyors bejutast barmely napszakban
biztositani kell, tartalék kulcsot kell hozzaférhetéen elhelyezni. A helyiség
ajtajat — a bent tartézkodast kivéve — folyamatosan zarva kell tartani. A
sprinkler berendezés kezel6szerveit, az elzaro- és nyitéoszerkezeteit jol

lathatoan, egyértelmu, vilagos feliratozassal kell megjeldlni.
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4.28.84. A sprinkler kdzpontban a berendezéshez felhasznalt
valamennyi sprinkler tipusbdl - fajtanként és kioldasi hémeérséklet
szerint - a felszerelt mennyiség 1%-at (legalabb S db-ot) kell készenlétben
tartani. A tartalék sprinklerek mellett kell tarolni sprinkler tipusonként

1-1 db szerelékulcsot.
Gépészeti-, klima és szell6z6géphazra vonatkozo tiizvédelmi eldirasok:

4.28.85. A helyiségben az oda beosztottakon kiviil mas személy nem
tartozkodhat, illetve nem léphet be. A helyiség ajtajait- a
benntartozkodast kivéve — zarva kell tartani, a gyors bejutast barmely
napszakban biztositani kell, tartalék kulcsot kell hozzaférhetéen
elhelyezni.

4.28.86. A helyiségben dohanyzasi tilalom van érvényben, ezt megfelelé
tablaval jelolni kell.

4.28.87. Az észlelt tlizvédelmi szabalytalansagot, tlizet okozo kortilményt

haladéktalanul meg kell szliintetni és az tigyeletes vezetének jelenteni.

Elektromos helyiségekre vonatkozo tiizvédelmi hasznalati szabalyok:

4.28.88. Az elektromos kapcsolo helyiség megkozelithetéségét allandoan
biztositani kell.

4.28.89. A helyiségben csak a beosztott dolgozok tartézkodhatnak.

4.28.90. A helyiség ajtajait- a benntartézkodast kivéve — zarva kell
tartani, a gyors bejutast barmely napszakban biztositani kell, tartalék
kulcsot kell hozzaférhetéen elhelyezni.

4.28.91. Az elektromos kapcsolo szekrény ajtajat zart allapotban kell
tartani és nyitasat akadalyozo6 targyat eldtte elhelyezni nem szabad.

4.28.92. A villamos kapcsolok és biztositékok helyét, hovatartozasat és a
ki-, illetve bekapcsolt helyzetét jol lathato egyértelmu feliratokkal kell
megjeldlni.

4.28.93. Az elektromos kapcsolo helyiségben ennek megfelelé 1 db 5 kg-
os CO2 jelu ttizolto készuiléket kell készenlétben tartani. A ttizolto
készuléket a helyérdl eltavolitani és mas célra hasznalni nem szabad.

4.28.94. A helyiségben a létesitmény teljes aramtalanitasat biztositani

kell, a tizvédelmi fékapcsolo helyét egyértelmtien meg kell jel6lni
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Bérlemények hasznalati szabalyai

4.28.95. Az alabbiakban megfogalmazott altalanos kotelezettségeken tul -
a bérlék, valamint az altaluk foglalkoztatottak kotelesek készségszinten
ismerni a bevasarlokdzpontra vonatkozo Tuzvédelmi Szabalyzatot és a
Tuzriado Tervet is.

4.28.96. A bérld cégek dolgozdinak meg kell ismerni a jelen Tizvédelmi
Szabalyzatot. A szabalyzat mellékletét képez6 kivonatot szamukra at kell
adni. Amennyiben az érvényes jogszabalyok szerint 6nallé TGzvédelmi
Szabalyzat készitésére kotelezettek (pld. 6t f6nél tobb dolgozod), azt sajat
hataskorben kell elkészittetnitik. Az elkészitett Ttzvédelmi Szabalyzat
nem lehet ellentétes a bevasarlokézpont Ttzvédelmi Szabalyzataval.

4.28.97. A fenti okmanyok elkészitésér6l a bérlének kell a
bevasarlokézpontra vonatkozoé Ttzvédelmi Szabalyzat hatalyba lépése
utan 15 napon beltil gondoskodni.

4.28.98. A tulajdonban 1évé, vagy bérelt helyiségeket csak a
hasznalatbavételi (Gizemeltetési, mkodési) engedélyben megallapitott
tevékenységre, illetve a rendeltetésnek megfeleléen szabad hasznalni.

4.28.99. A rendeltetéssel, illetve a tevékenységgel kapcsolatos, a
thzvédelmet érintd valtozasokat a tertiletileg illetékes ttizvédelmi
hatosagnak és a létesitmény technikusnak a valtozast megel6zéen 15
nappal el6bb be kell jelenteni.

4.28.100. Kotelesek az érvényben 1évé ttizvédelmi jogszabalyokban
eléirtakat- kiilonos figyelemmel a hasznalati szabalyokra - a
tevékenységlik soran maradéktalanul megtartani és megtartani.

4.28.101. Kotelesek gondoskodni arrdl, hogy a tertiletiikén a dolgozok,
alkalmazottak munkaba allitasuk elétt tizvédelmi oktatasban
részeslljenek, a munkakortikkel, tevékenységiikkel, a bevasarlokézpont
mukodési rendjével kapcsolatos tlizvédelmi ismereteket, a tiz esetén
végzend6 feladataikat megismerjék. Az oktatast rendszeresen, de legalabb
évenkeént 1 alkalommal ismételni kell. Az oktatasokat a bérlé szervezi és
bonyolitja le

4.28.102. A tevékenységben résztvevok kotelesek megismerni a
bevasarlokézpont tertiletén rendszeresitett ttizvédelmi berendezések,

eszk6zok helyét és azok hasznalatat. Azok mikodéképességét mindenkor
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biztositani kell. A ttizolto-felszerelések meghibasodasat a
létesitmény technikusnak azonnal jelenteni kell.

4.28.103. Az elektromos berendezések hasznalata soran a vezetékekre,
csatlakozo helyekre csak az elektromos halézat méretezésének megfelelé
készulékeket, fogyasztokat szabad csatlakoztatni a létesitmény
felel6s/karbantarto egyetértése mellett. A kézmuhalozat barmilyen
megvaltoztatasanak, athelyezésének igényét a létesitmény technikusnak
elézetesen be kell jelenteni.

4.28.104. Tulajdonukban, illetve bérleménytkben szigoruan TILOS
fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyu és mérsékelten
tlizveszélyes osztalyu tevékenységet végezni, illetve ilyen anyagokat
tarolni. Amennyiben ilyen iranyu igény merul fel, azt el6zetesen a
létesitmény technikusnak be kell jelenteni. A bérlé kotelessége fokozott
figyelem forditasa az égheté hulladék és a veszélyes hulladék tarolasara
vonatkozo6 specialis szabalyok szabalyok betartasara.

4.28.105. A napi munka befejezése utan a helyiségeket at kell vizsgalni és
az esetleges tiz keletkezési okokat meg kell sziintetni, az éghetd
hulladékot el kell tavolitani.

4.28.106. A létesitmény hatdsagi tuzvédelmi ellenérzésein - elézetes
kiértesités alapjan - a tulajdonos, illetve a bérld, - amennyiben az
ellenérzés bérleményét érinti - koteles részt venni, vagy magat
intézkedésre jogosult személlyel képviseltetni. Kételesek tovabba tarni a
létesitmény technikusnak és a ttizvédelmi begbizott altal az éptilet
egészeének tlizvédelmeét érintd ellendrzéseket és a tertiletiikon 1évo
thzvédelmi berendezések karbantartasat.

4.28.107. Minden tlizet - még az eloltottat is - azonnal jelezni kell a
ttizoltosagnak. Tlizet jelezni els6sorban a bérleménytikben 1évé telefonon
kell a 105 telefonszamon a ttizoltosag felé, valamint a létesitmény
technikusnak, a karbantarto és a tlizvédelmi megbizott részére. Ezt
kovetden a rendelkezésre allo eszkdzokkel - elsésorban tt1zolto
készulékkel, fali tizcsappal - meg kell kezdeni a tiz oltasat, illetve a
veszélyeztetett anyagok mentését.

4.28.108. A tiz esetén tanusitandé magatartas szabalyait a tulajdon,
illetve bérlemény adottsagainak és kornyezetének figyelembevételével

sajat " Tlizvédelmi Szabalyzat"-ban kell meghatarozni.
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4.28.109. A tulajdonos, illetve bérld, alkalmazottai ismerjék meg a
tertiletikon és kornyezetiikben 1évé tizvédelmi berendezéseket,
eszkozoket és a kilirités lehetéségeit, valamint a bevasarlokozpont
részére kiadott " Tizriado Terv'-et. A tizolto- felszereléseket és a tizolto
készulékeket, azok ellendrzését, karbantartasat a bérbe adoé biztositja.

4.28.110. A ttizvédelmi szabalyok betartasaért az tizlet tulajdonosai,
bérléi, valamint alkalmazottai egyetemleges felel6sséggel tartoznak.

4.28.111. A bérlemény tertiletén alkalomszer(i tiizveszélyes tevékenységet
csak a bevasarlokézpont tiizvédelmi szabalyzataban foglaltak
betartasaval lehet végezni, melyet a bevasarlokézpont részérol
engedélyeztetni kell.

4.28.112. A bevasarlokozpont barmilyen okbol torténd kitritése esetén
/tlzeset, terrorcselekmeény, stb/ az tizleteket lezarni TILOS. Az elvalaszt6
racs lehuizhato, de le nem zarhatoé.

4.28.113. A beépitett tizjelzé6 berendezést nem modosithatjak,
alakithatjak at hatosagi engedély nélkil. Az atalakitas, modositas igényét
jeleznitik kell a 1étesitmény technikusnak.

4.28.114. A bérlemények kotelesek a bevasarlokozpont személyzetével
egyuttmukodni és részt venni az évenkénti kitiritési gyakorlaton.

4.28.115. A bérleményekben zarvatartasi idészak alatt, feltigyelet nélktil
akkumulatort toélteni tilos.

4.28.116. A Tesco altal kiépitett biztonsagi racsrendszer a 4 egységbdl all
és a pénztarak el6tt kertilt elhelyezésre. A racsokat nyitvatartasi idé utan
lehuzzak és nyitas elétt felnyitjak, igy a kitiritést nem befolyasoljak a
normal Uizletmenet alatt. A Debreceni Katasztréfavédelmi Kirendeltséggel
a bérld egyeztetése alapjan a racsoknak a tl1z esetén a tizjelzé altal
vezérelve felnyilnak, ezt tlizeseti vezérléssel és tizallo kabelezéssel kertilt

biztositasra.
Szerverszobak

4.28.117. A szerverhelyiségben csak az illetékes személyek
tartozkodhatnak, illetve léphetnek be.
4.28.118. A helyiségben automatikus tizolté berendezés tizemel, ami

thzjelzés hatasara automatikusan beindul. Amennyiben ilyen térténik, az
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informatikusoknak azonnal szolniuk kell a 1étesitmény
technikusnak, aki értesiti a feletteseit, az tizemeltetd vezetdjét és a
tuzvédelmi megbizottat.

4.28.119. Ha a szerverhelyiségben elindul az oltoberendezés, akkor azt
haladéktalanul el kell hagyni

4.28.120. A szerverhelyiségben éghetd és egyéb mas anyagot tarolni tilos!

4.28.121. A kozlekedési, menekuilési utakat eltorlaszolni tilos!
Parkolok

4.28.122. Tuzvédelmi felvonulasi tertileten gépjarmuparkolot kialakitani
nem lehet.

4.28.123. Parkolni csak a felfestéseknek megfelel6 modon lehet.

4.28.124. A bels6 parkolokban gépjarmui motorjat 2 percnél tovabb jaratni

tilos!
4.28.125. Kamionrampaknal rakodasra varé teherauté motorjat jaratni
tilos!
4.28.126. Kamionrampanal feltigyelet nélktil tehergépkocsit hagyni tilos!
4.28.127. A gépjarmuvek fulkéjében dohanyozni tilos!

4.28.128. A Létesitmény tertiletén elektromos gépjarmtiveket tolteni
normal vagy ipari kivitelll haztartasi csatlakozoéaljzatrél (fali csatlakozo,
konnektor) nem szabad. A téltéshez falra szerelt, vagy oszlop kivitelt
téltéberendezést kell telepiteni.

4.28.129. Eptileten beliil elektromos gépjarmuvek téltésére legfeljebb 22
kW teljesitményt valtakozé aramu, vagy 50 kW teljesitményd
egyenaramu toltéberendezés helyezhet6 el.

4.28.130. A toltéberendezések villamos halézata teljesitse a vonatkozoé
villamos eldirasokban, szabvanyokban meghatarozott feltételeket.

4.28.131. A toltéhelyek kialakitasanal a Ttzterjedés elleni védelem
ttzvédelmi mtiszaki iranyelv vonatkozo ajanlasait figyelembe kell venni.

4.28.132. Elektromos  gépjarmtivek  toltése csak  szabvanyos
toltékabellel, hosszabbité hasznalata nélktl torténhet.

4.28.133.

domE
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LETESITMENY TERULETEN VEGZETT EGYEB KERESKEDELMI
TEVEKENYSEGRE VONATKOZO TUZVEDELMI HASZNALATI SZABALYOK

Vasarok, kiallitas, rendezvények, éptileten kiviili bérlék

Kiils6 vallalkozasok részére az épiileten kiviili teriiletek bérbeadasa
esetén a bérbeado6 koteles a tiizvédelmi kotelezettség és a mikodés
kérdéseit szerzodésben rogziteni.

Ennek feltételeinek meghatarozasara a létesitmény tizemeltetésért felelds
szemeélyével és a tizvédelmi feladatokat ellato szemeéllyel egyeztetni kell.

Arubemutaték, eladétéri arusitds

1. A jelenlegi kihelyezési egységeken tuli arusitast, arubemutatot a
szerz6édés megkotése elétt a tertiletileg illetékes tiizvédelmi hatosag
hozzajarulasat és engedélyét kell kérni, a kozlekedési titvonalakra
tervezettek esetén.

2. A bevasarlokézpontban tartott arubemutatok helyének
meghatarozasanal a kilirithetéség zavartalan biztositottsagat és a
menekulési Gtvonalak teljes szélességének megtartasat kell elsésorban
szem el6tt tartani.

3. Az elarusitast végz6 kiilsé munkavallaloknak meg kell ismernitik a
Tuzriado Tervet, az éplilet menekiilési titvonalait. Kotelesek kitirités
elrendelése esetén a bevasarlokdzpontot elhagyni, a vagyonér
utasitasai szerint eljarni.

4. Ennek feltételeinek meghatarozasara a létesitmény tizemeltetésért
felelés személyével és a tuzvédelmi feladatokat ellato személlyel
egyeztetni kell.

Az alkalomszerii tiizveszélyes tevékenyséqg véqgzéséhez sziikséges
irasbeli feltételek meghatarozasara, illetve elozetes eqyeztetésére
jogosult munkakorok, beosztasok felsorolasat;
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Tiuzveszélyes tevékenység

1. Tazveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tizet
vagy robbanast okozhat.

2. Allando jellegi ttizveszélyes tevékenység csak a tlizvédelmi
kovetelményeknek megfeleld, erre a célra alkalmas helyen végezhetd.

3. Alkalomszeru tuzveszélyes tevékenységet csak az elézetesen irasban, a
helyszin adottsagainak ismeretében meghatarozott feltételek alapjan
szabad végezni. A feltételek megallapitasa a munkavégzésre
kozvetlentl utasitast ado, a munkat végzé személyek tevékenységét
kozvetlenul iranyité személy feladata, ha nincs ilyen személy, a
munkat végzd kotelezettsége.

4. A munkat kozvetlenil iranyito személy koteles ellendrizni a munkat
végz6 szemeélyek tizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét,
érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez sziikséges feltétel.
Hianyossag esetén a munkavégzésre valo utasitas nem adhato ki,
valamint a tlizveszélyes tevékenység nem kezdheté meg.

5. Ha az alkalomszerd ttizveszélyes tevékenységet végzé maganszemély
azt sajat tulajdonaban 1évé létesitményben, épuiletben, szabadtéren
folytatja, gy a feltételek irasbeli meghatarozasa nem sztikséges.

6. A kulsé szervezet vagy személy altal végzett ttizveszélyes tevékenység
feltételeit a tevékenység helye szerinti létesitmény vezetdjével vagy
megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt sztikség szerint - a helyi
sajatossagnak megfelel6 - tizvédelmi eléirasokkal egésziti ki.

7. Az alkalomszeru tuzveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek
tartalmazniuk kell a tevékenység idépontjat, helyét, leirasat, a
munkavégzd nevét és - tizvédelmi szakvizsgahoz kétdott munkakor
esetében - a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozo6 ttizvédelmi
szabalyokat és eléirasokat.

8. Tuzveédelmi szakvizsgahoz kotott tizveszélyes tevékenységet csak

érvényes tuzveédelmi szakvizsgaval rendelkez6, egyéb tiizveszélyes
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tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra, eléirasokra kioktatott
szemeély végezhet.

9. A tizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a
munka kezdésétdl annak befejezéséig, a munkavégzésre kdzvetlentil
utasitast ado, a munkat végz6 személyek tevékenységet koézvetlentil
iranyito személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzo -
sziikség esetén muszeres - felligyeletet koteles biztositani.

10. A ttizveszélyes tevékenységhez a munkaveégzésre kozvetlentl
utasitast ado, a munkat végzé személyek tevékenységét kdzvetlentil
iranyito szemeély, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzé,
valamint a 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet
végz6 maganszemeély, az ott keletkezhetd tliz oltasara alkalmas t1zolto
felszerelést, készuléket koteles biztositani.

11. A tazveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végzé
személyek a helyszint és annak kérnyezetét tizvédelmi szempontbol
koételesek atvizsgalni és minden olyan kértilményt megszintetni, ami
tizet okozhat. A munkaveégzésre kozvetlenul utasitast ado, a munkat
vegzé személyek tevékenységét kozvetlenil iranyitdo személynek, ha
nincs ilyen személy, akkor a munkat végzének a munkavégzés
helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti létesitmény
vezetdjének vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idépontjat az
engedélyen fel kell tiintetni és alairassal igazolni kell.

12. A meleg levegé felhajto hatasan alapulo nyilt langgal mtukodé
repuld szerkezet - a hélégballon és a héléghajo kivételével - nem

Uizemeltethetd.
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Elozetes egyeztetésre jogosult személy a mindenkori iigyvezeto,
valamint a tiizvédelmi megbizott.

Engedélyezésre jogosultak kore:
Engedélyezésre jogosultak:

1. létesitmény felelds
2. létesitmény technikus
3. tuzvédelmi megbizott

A munkat elrendelének koételessége arrol gondoskodni, hogy a ttizveszélyes
tevékenységet uigy tervezi meg, hogy elére (akar egy-két nappal korabban)
megkeéri az engedélyt az engedélyezésre jogosulttol. A rendész kapcsolja ki a
tevékenységgel érintett tertilet ttizjelzé rendszerét. A munkat végzdének a
tevékenység engedélyezésérodl szolo dokumentumot a munka befejezéséig
meg kell 6riznie, majd a munkat befejezve le kell adnia az engedélyt
kiallitonak. Az engedélyeket 1 évig meg kell érizni.

4.29, Kiiiritési szamitasok:

A Bevasarlokozpont a kilirités vonatkozasaban alapinformaciok a
kovetkezok:

» helyiséghasznalat moédja

tuzszakaszok szama

létszam épuiletenként és tlizszakaszonként/muszak
menektilési ajtok szama és szélessége

a legkedvezétlenebb helyen 1évé személy titvonal hossza

YV V V V V

kell-e kitirités szamitas

Ezek az informaciok a Tuzriadoé Terv térképes mellékletében talalhatok meg.

4.30. Tuzriado terv:
A Tzriadoé Tervnek tartalmaznia kell:

v a tluzjelzés médjat;

domE
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v a tuzoltésdg, valamint az éptiletrészben, épiiletben, szabadtéren
tartézkodok riasztdasi rendjét, a létesitmény elhagyasdanak moédjat;

v a tuz esetén a munkavallalok sziikséges tennivaldit (tlizvédelmi
berendezés kezelése, tlizoltds és mentés, rendfenntartds, technolégiai
folyamat ledllitasa, aramtalanitas stb.);

v a fébb veszélyforrasok megnevezését (utaldassal a védekezési
szabalyokra);

v a létesitmény helyszinrajzat, sziikség szerint az épitmény, épitményrész
szintenkénti alaprajzait a tizvédelmi szempontbdl fontos berendezések
(eszk6zdk), kézponti elzardk (kapcsolok) és a vizszerzési helyek és
egyéb oltéanyagtdarolé helyek, fobb veszélyforrasok, a kitiritési
utvonalak, helyiségek megengedett maximdlis befogaddképességének
megjelélésével.

v A Tlzriado Tervben foglaltak végrehajtdasdt sziikség szerint, de legaldbb
évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét irasban
régziteni kell. A gyakorlatok soran tapasztalt hibdk, hiadnyossdagok
megszuntetésére 15 napon beliil irasban intézkedni kell. A tervezett
gyakorlatrél annak iddépontja elétt legalabb 15 nappal, kordbban,
tovabbad a gyakorlat bejelentett idépontjaval kapcsolatos valtozdsrél a
tuzvédelmi hatésdgot értesiteni kell.

v' A Ttzriadé Tervet dllandéan hozzdférheté helyen kell elhelyezni.

v A Tlzriadé Terv kiilén dokumentumban taldlhaté meg.
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4.31. Tuzoltasi Miiszaki mentési Terv (TMMT):

A ttizvédelmi, gazdasagi és muemléki szempontbol kiemelt fontossagu
létesitményekre kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint a hivatasos
tuzoltosag Tizoltasi és Muszaki Mentési Tervet (a tovabbiakban: TMMT)
készit.

A TMMT elkészitéséhez sziikséges kapcsolattartasi adatként a hivatasos
thzoltosag:
- alétesitmény, a tertilet ttizvédelméeért felelés személy nevét,
telefonszamat,
- alétesitmény, a tertilet miszaki vonatkozasban meghatarozott
felkésziiltségli szakembereinek nevét és telefonszamat a vonatkozo

kotelezettség fennallasaig kezeli.

Az adatszolgaltatasra kotelezett a széveges formatumu adatokat elektronikus
uton, mig a miszaki rajzos, grafikus formatumuakat nyomtatott és
elektronikus valtozatban kell atadnia a ttizoltésag részére.

Az adatokban bekdvetkezett valtozasokat a valtozast kovetéen
haladéktalanul, de legkésébb irasban 8 napon beltl be kell jelenteni a
hivatasos tzoltosagnak.

A hivatasos tlizoltésag a részére atadott adatokat harmadik fél részére nem
adhatja at, azokat a csak Tlizoltasi Muszaki Mentési Tervek készitéséhez
hasznalhatja fel.

domE
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V. FEJEZET

A tuzvédelmi oktatassal, a tiizvédelmi berendezések kezelésének
megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavallalokra

vonatkozoé tizvédelmi képesitési kovetelményeket

5.1. Tizvédelmi oktatas, szakvizsgaztatas, képzési kovetelmények
altalanos szabalyok:

5.1.1. A munkaviszonyba 1ép6 munkavallalok tiizvédelmi oktatasa:

Az oktatas szempontjabol ujfelvételesnek kell tekinteni és soron kivuli
oktatasban kell részesiteni azt a munkavallalot is:

>

>

>

aki hat honapnal hosszabb tavollét esetén ismét munkaba lép,

aki a tGizvédelmi ismeretek hianya miatt a munkatol el lett tiltva,

aki a vallalaton beltil munkahelyet vagy munkakoért valtoztat,

aki tuzveszélyes munkahoz felligyeleti szolgalatra nyer beosztast,
akinek a munkahelyén ttizvédelmi szempontbol jelentés technologiai
valtozas tortént,

ahol azt a ttizvédelmi hatésag vagy a tiizvédelmi megbizott elrendeli.

Az altalanos és specialis elméleti oktatast a munka jellegének és
veszélyességének megfeleléen gy kell meghatarozni, hogy a munkavallalo a
tlzvédelmi ismereteket és készséget megszerezze.

Az altalanos elméleti oktatas soran a munkavallalot a kovetkezokre kell
kioktatni:

>

>
>
>

a munkahely és a munkafolyamat tizveszélyességére, kockazataira
az altalanos megel6z6 és hasznalati tizvédelmi szabalyok,

a Ttzvédelmi Szabalyzatban, Ttzriado Tervben elrendeltekre,

a tuz esetén koévetendd magatartasra, a tlizjelzéssel, riasztassal, a tiz

esetén mentési, oltasi kilritési feladatokra,

domE
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>

>
>

a tiizvédelmi berendezések, eszk6zok, felszerelések
hasznalatara, mtikodésére, kezelésére,

a dohanyzasi tilalom szabalyainak megtartasara,

a tuzvédelmi szabalyok megsértésének jogkdvetkezményeire,

felel6sségre vonasra.

A gyakorlati oktatas soran a munkavallalot a kovetkezokre kell
kioktatni:

>

>

a munkahely helyi sajatossagaira és tuzveszélyességére,

a technologiara és a kapcsolatos ttizvédelmi eléirasokra, a
munkafolyamat soran felhasznalt anyagok tulajdonsagaira, illetve
veszélyeire,

a munkahelyre vonatkozé Ttzvédelmi Szabalyok konkrét eldirasaira,

a tlizjelzés modjanak lehetdségére, a riasztas jelére, a tl1zolto-
technikai felszerelések, késztilekek elhelyezési helyére, annak elzarasi
modjara,

a kijaratok, vészkijaratok helyére, a menektilési utak és a kitiritési
lehetéségek biztositasara, személyek, anyagok mentésére,

a munkahelyen tarthato égheté folyadékok, gazpalackok kijel6lt
helyére és tarolhatéo mennyiségére,
mindarra, amit az oktatast végzd sziikségesnek tart, amit a kdérnyezet,
az alkalmazott technika és technologia indokoltta és sztikségessé tesz,
azaz a gyakorlati oktatas barmilyen témakodrrel bévithetd.
tuzolto készulék gyakorlati hasznalata minden ujfelvételes dolgozo

szamara

domE
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» Gépek berendezések kezelési-, hasznalati-, karbantartasi
utasitasanak ttizvédelmet érinté pontjait a kdzvetlen munkahelyi

vezetd ismerteti a dolgozoval.
Ismétlodo oktatas

> Az ismétlédo oktatas tartalmi kévetelményeit a ttizvédelmi megbizott
allitja 6ssze az oktatasok elétt. Evente ismétlédé tlizvédelmi oktatast
kell tartani a vallalat dolgozoinak, amin minden munkavallalo
megjelenése kotelez6. Az a munkavallalo, aki nem vett részt az éves
kotelez6 oktatason, az az oktatas megtérténtéig nem végezhet munkat

a vallalat telephelyén beltil.
5.1.2. A tizvédelmi tovabbképzés (oktatas) rendje, egyéb oktatasok:

» Igény esetén, illetve megvaltozott kérilmények, vallalati eléirasok, Uj
thzvédelmi eszkoz, vagy berendezés hasznalatakor az érintettek
szamara tovabbképzést kell tartani. Az oktatas anyagat a ttizvédelmi
megbizott késziti el.

> A tGzvédelmi oktatast az oktatason résztvevok szakmai és egyéb
felkészultségének figyelembevételével kell megszervezni.

» Tuzvédelmi szakvizsgaztatas

» A vallalat tertiletén ttizvédelmi szakvizsgahoz kotott foglalkozasi
agakban és munkakdérékben az alabbi szakvizsgakkal rendelkezé
munkavallaldink végezhetnek ttizveszélyes tevékenységet.

> A foglalkozasi agak és munkakorok:
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Hegeszték és az épitbipari tevékenység soran nyilt langgal jaro

munkat végzok.

Robbanasveszélyes tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyagoknak
barmely idépontban 300 kg tomegmennyiséget meghaladé mennyiségii
tarolasat vagy 100 kg tomegmennyiséget meghaladé mennyiségu ipari
vagy szolgaltatas korébe tartozo feldolgozasat, technologiai
felhasznalasat végzok.

Tlzgatlo tomitések beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat végzék
Erésaramu villamos berendezések idészakos feltilvizsgalatat végzok

A fenti tevékenységeket végzé munkavallalok munkajat kézvetlentl
iranyito vezetdk.

Ezekben a foglalkozasi agakban, munkakorékben, beosztasokban csak
olyan munkavallalo foglalkoztathato, aki a meghatarozott tizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezik, arrol vizsgabizonyitvanyt kapott.

A létesitmény teruletén lévd szervezeti egységek vonatkozasaban el kell
késziteni a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezettek naprakész

nyilvantartasat.

Tiuzvédelmi szakvizsga meghosszabbitasa:

>

A szakvizsgaval rendelkez6 személyeknek 6tévenként kotelezd
tovabbképzésen kell részt vennie, amelyrél a tovabbképzés szervezéje -
a szakvizsga-bizonyitvanyba bejegyzett idépont megjeldlésével -
igazolast ad ki. Ezen tovabbképzések megszervezése a tlizvédelmi

megbizott jelzése alapjan a munkatigyi részleg feladata.

domE
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» A bizonyitvany érvényességének lejarta el6tt ismételt szakvizsga
tehetd a szakvizsga térzs anyagaban meghatarozott oraszamu
felkészité tovabbképzés elvégzésével, meghatarozott kévetelmények
igazolasanak kotelezettsége nélklil. Amennyiben a szakvizsga-

bizonyitvany lejar, a felkészité tanfolyamot ismételten el kell végezni.

A gazdalkodo tevékenységet folytato maganszemélyeknek, a jogi

személyeknek tiizvédelmi szabalyzatot kell késziteniiik, ha:

> a munkavégzésben részt vevo csaladtagokkal egyiitt 6tnél tobb
munkavallalot foglalkoztatnak,

» az altaluk tizemeltetett, bérelt éptiletrész, éptilet tertiletén talalhaté
olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadoképessége meghaladja
az 50 f6t, vagy

» kereskedelmi szallashelyet izemeltetnek.

» A fentiekben felsoroltak kételesek gondoskodni arrél, hogy
munkavallaloik, a munkavégzésben részt vevd csaladtagjaik a
jogszabalyokban meghatarozott ttizvédelmi eldirasok szerint végezzék a
tevékenységuket, valamint a tzvédelmi szabalyzatban foglaltakat
megismerjék és betartsak.

> A munkaltato koteles gondoskodni a munkavallaléi, illetéleg a
munkavégzésben részt vevo csaladtagjai évenkénti tiizvédelmi
oktatasarol, valamint arrodl, hogy azok a munkakoriikkel,

tevékenységiikkel kapcsolatos tiizvédelmi ismereteket a
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foglalkoztatasuk megkezdése elétt elsajatitsak, a tiiz
esetén végzendo feladataikat megismerjék.

» A ttizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol,
munkakorokrél, a tizvédelmi szakvizsgaval 6sszefiiggd
oktatasszervezésrél és a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol
szolo 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapjan meghatarozott foglalkozasi
agakban és munkakoérdkben csak ttizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé
szemeély foglalkoztathato. A tzvédelmi szakvizsgaztatast az adott
foglalkozasi agra (munkakoérre) képesitést ado oktatas (szaktanfolyam)

keretében az oktatast végzé koteles megszervezni.
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VI. FEJEZET

A munkavallaloknak a tlizeset vagy miiszaki mentést igénylé esemény
esetén végrehajtandoé feladatai

7.1.A BEVASARLOKOZPONT helyiségei automatikus fiist- vagy héérzékeld
eszkozokkel, és kézi jelzésadokkal vannak felszerelve. Az érzékeldk és a
kézi jelzésadok a tizjelzé halozaton keresztill intelligens ttizjelzé
kézponthoz kapcsolodnak. A beavatkozasi / diszpécser kézpontban 1évé
grafikus megjelenitén az érzékeldk, és kézi jelzésadok jelzései a jelzés
helyét egyértelmtien beazonosithatéan megjelennek.

7.2.Aki a létesitmény tertiletén, vagy annak koézvetlen kozelében tliizet, vagy
annak kozvetlen veszélyét észleli, illetve arrol tudomast szerez, azonnali
kotelessége a kdzelben tartézkodé személyek hangos ,TUZ VAN”
kialtasokkal riasztani és a tiizet késedelem nélkul jelezni a diszpécser felé
kézi ttizjelzésado hasznalataval.

7.3.Téves el@jelzés esetén, amennyiben nem tapasztal tz jellemz6t (fGst,
hémérséklet emelkedés...) a helyszinen tajékoztatni kell az tigyeletes
karbantartot, és a Bérlét, hogy az oltorendszer rendkiviili felilvizsgalata
megtorténhessen.

7.4.Az oltorendszer aktivalodasa soran az éptilet beépitett ttizjelzd
berendezésének jelzései esetén meghatarozottak szerint kell eljarni.

7.5.A diszpécser értesitésével parhuzamosan az illetékes ttizoltosagot is
értesiteni kell a 112 telefonszamon.

7.6.A telefonon térténd tuzjelzésnek tartalmaznia kell az alabbiakat:

» a tlzeset, kareset pontos helyét, cimét,
» mi ég, milyen kareset tértént, mi van veszélyeztetve,

> tortént-e személyi sériilés, emberélet veszélyben van-e,

domE
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» a jelz6 nevét, a jelzésre hasznalt késziilék szamat.

7.7.Az id6ben észlelt, kezdeti szakaszaban 1évé ttiz altalaban meég
eredményesen olthato, ezért a tiz észlelésekor — mérlegelés alapjan — ha
varhatoan a kisebb t(1z a rendelkezésre allo ttizolto eszkozokkel elolthato,
ugy meg kell kezdeni a t(iz oltasat, és ezt kovetden kell a jelzést
végrehajtani a tzoltosag felé. (A diszpécser felé mindig észlelésekor kell a
jelzést megtenni, hogy a sziikséges intézkedéseket késedelem nélktil
megtehesse.)

7.8.Amennyiben a kareset jellege megkivanja, az izemeltetés iranyitasaval a
mentési munkakat haladéktalanul meg kell kezdeni.

7.9.Az elsédleges feladat — amennyiben tértént személyi sértilés - a sérult
személyek biztonsagos helyre valo menekitése, az emberi élet mentése. A
lépcséhazak eldtere, kialakitasukbol adodoan alkalmas a sértltek,
onalléan menekilni nem tudé személyek atmeneti védelmére. A
séruiltekrdl, az atmeneti védett térben 1évé szemeélyekrdl a diszpécsert
tajékoztatni kell.

7.10. Szukség szerint a tliz keletkezési helyének, illetve a veszélyeztetett
tertleteknek a kiuritését el kell rendelni.

7.11. A rendelkezésre allo eszkoézokkel meg kell kezdeni tiz oltasat, tovabb
terjedését meg kell akadalyozni, a veszélyeztetett tertiletekrdl a
tlzveszélyes anyagokat el kell tavolitani. A tiz oltasa soran a kézi ttizolto
készluilékek oltoanyagat a tiz terjedésének iranyabol 2-3 méter
tavolsagbol a tuz szélétdl a kézéppontja felé haladva juttassuk a ttizbe.

7.12. A tQiz oltasat csak sajat és masok veszélyeztetése nélkul kezdjuk meg
és lehetdség szerint egyedull, ne végezziik. Amennyiben tébb készulék all a
rendelkezéstinkre, igy azt egy idében és ne egymast kévetéen hasznaljuk.

7.13. Ha a keletkezett tz jellegénél, nagysagrendjénél,
megkozelithetéségénél, vagy barmely mas okbél eredéen olyan mértéku,
hogy az oltasi beavatkozasi kisérlet a kézremtikéddéket veszélybe
sodorhatja, igy az abban részt vevok azonnali kotelessége a tliz
helyszinének, illetve az épuletnek mielébbi elhagyasa.

7.14. A veszélyeztetett tertiletek, és az éptilet kitiritésének megkezdésére a
ttzjelz6 berendezés szirénai adnak tajékoztatast.

7.15. A tazjelz6 szirénak megszolalasat kovetéen a vészkijaratok felé kell a
kitiritést megkezdeni. A vészkijaratok a kozvetleniil a szabadba vezetd
utvonalakkal rendelkeznek.

domE
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7.16. Az épulet elhagyasat kovetéen a gytilekezési helyen kell megvarni
az esemény veget. A gyulekezési helyek az éptilet homlokzataitol legalabb
20 meéteres tavolsagon kivil kell hogy legyenek kijelélve.

7.17. A hivatasos tluzoltosag megérkezésétdl kezdédéen mindenki koételes a
ttizoltas vezet6 utasitasai szerint ténykedni. A tlizoltas szinhelyén mas
szemeély csak a tlizoltasvezetd elézetes egyetértésével intézkedhet.

7.18. A tlGizoltasban, muiszaki mentésben mindenki koteles -
ellenszolgaltatas nélkul - a téle elvarhatéo modon, személyes részvétellel,
adatok kozlésével kozremtikodni.

7.19. A tizoltosag kozremuikddése neélkul eloltott, illetéleg az emberi
beavatkozas nélklill megszint tlizet is kételez6 a hivatasos 6nkormanyzati
ttizoltosagnak késedelem nélkul bejelenteni és a kar szinhelyét a
thzvizsgalat vezetéjének intézkedéséig valtozatlanul hagyni.

domE
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A LETESITMENY ADATAI

A létesitmény cime: 4031 Debrecen, Kishegyesi uit. 1-11.
A létesitmény alaprendeltetése: Kereskedelem
A létesitmény alaptertiilete: 22.931 m2

ELADOTER+ bérlemények
(raktarak nélkul): 18.669 m2

Segeduizem gépészet: 269,8 m2

Ideiglenesen lezart tertlet: 6.067 m2
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MELLEKLETEK
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Szakvizsga koteles tevékenységek

A tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol, munkakorokrdl, a tlizvédelmi
szakvizsgaval 0sszefliggd oktatasszervezésrol €s a tlizvédelmi szakvizsga részletes
szabalyairdl sz616 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapjan:

A tlizvédelmi szakvizsgéhoz kotott foglalkozasi agak és munkakorok:

1. Hegesztok és az épitdipari tevékenység soran nyilt langgal jaré munkat végzok.

2. Az ,,A” és ,,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyagoknak barmely idépontban 300 kg
tomegmennyiséget meghaladé mennyiségii tarolasat vagy 100 kg tomegmennyiséget
meghaladé mennyiségli ipari vagy szolgaltatas korébe tartozo feldolgozasat, technologiai
felhasznalasat végzok.

3. Eghetd gaz lefejtését, toltését, kiszolgalasat, tovabba autogaz kiszolgalasat végzok.
4. Thzgatlo, flistgatld nyildszaro-szerkezetek beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat,
javitasat végzok.

5. Tlzolté-vizforrasok feliilvizsgalatat végzok.

6. Pirotechnikai szakbolti eladok, raktarkezeldk, termékiizemeltetok, anyag- és termékgyartas-
vezetok.

7. Tlzolto késziilékek karbantartasat végzok.

8. Beépitett tlizjelzd berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését,
feliilvizsgalatat végzok.

9. Beépitett tlizoltd berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését,
feliilvizsgalatat végzok.

10. Beépitett tlizjelz6 berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelds miiszaki vezetok,
valamint az iizembe helyez6 meérnokok.

11. Beépitett tlizoltd berendezéseket tervezdk, a kivitelezésért felelés miiszaki vezetok,
valamint az iizembe helyez6 meérnokok.

12. Thzallosagot ndveld bevonati rendszerek alkalmazéasat, karbantartasat végzok.

13. Beépitett ho- ¢€s fiistelvezetd rendszerek telepitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat,
javitasat végzok.

14. Erésaramu berendezések iddszakos feliilvizsgalatat végzok.

15. Tlzgatl6 tomitések beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javitasat végzok.
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FELTETELEK MEGHATAROZASA

ALKALOMSZERU TUZVESZELYES TEVEKENYSEG VEGZESEHEZ

Az 20..... 8V ccoovveeeeereerrrennns ho ...... napjan megtartott helyszini szemle, valamint az 54/ 2014.
(XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat alapjan:

A munkavégzés idotartama:

20 BV e ho ...... NAP «eeeeens oratol,
20 @V .rieeiiieieeens ho ...... NAP  woveveens oraig

A munkavégzés altalanos tiizvédelmi eldirasai:

@ Tlz- és szikraképzddéssel jaro tevékenység 5 m-es korzetébdl a gyulékony anyagokat el kell

tavolitani.

Az el nem tavolithatd gyulékony anyagokat nedves ponyvaval le kell takarni.

A tlizoltas céljara.......db......kg-os ABC porral oltd tlizoltd késziiléket kell készenlétbe
helyezni.

A munka végzéséhez sziikséges.....f6 dolgozd, akik rendelkeznek érvényes

munkavédelmi és tlizvédelmi szakvizsgaval.
A munkavégzés ideje alatt gazkoncentracid mérés sziikséges: igen [0 nem O
T(iz esetén a tlizoltédsagot 112 vagy a ................ hivdszamot azonnal értesiteni kell.

i

A munkat végzo(k) neve:

................................................. tlizvédelmi szakvizsga biz. szama:..........cccvveeee.
................................................ tlizvédelmi szakvizsga biz. szama:....................
@ e ———————————————————— helyiségben (szabadtéren) végzett tlizveszélyes
EEVEKENYSEGEL 1rvvvrrrrrrniiiiiririiirirererrrerrreerrrrrrrrrrrnn e e ees (a munka pontos megnevezése) az

alabbi tlizvédelmi eldirasok végrehajtasa és folyamatos betartdsa mellett végezhetd a tevékenység:

A biztonsagos munkavégzés érdekében az alabbi biztonsagi intézkedések megtétele sziikséges:

tevékenységet iranyitd aldirasa

domE
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A felsorolt elGirdsokat tudomasul veszem, azok végrehajtasaért és folyamatos
betartasaért biintet6jogilag feleldsséget vallalok.

munkat végz0 aldirdsa
A munka befejezését a tevékenységet iranyitd személynek jelenteni kell!!!

FIGYELMEZTETES: A tlizveszélyes tevékenységet csak rogzitett elSirasok végrehajtasa és
folyamatos betartasa mellett szabad végezni. Hatdsdagi ellendrzés esetén jelen dokumentumot
fel kell mutatni.

Jelen dokumentum két azonos példanyban késziilt, melynek egy példanyat az tevékenység
helyszinét képezd |étesitmény rendszeresitett irattartdban (tlizvédelmi dossziéban) sziikséges
elhelyezni.

MEGJEGYZES:

Amennyiben az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet végzd személy azt sajat
tulajdonaban 1évé Iétesitményben, épliletben, szabad téren folytatja, Ugy a feltételek irasbeli
meghatarozasa nem sziikséges.

Amennyiben az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet kiilsd szervezet, vagy személy végzi,
a munkavégzés feltételeit a tevékenység helye szerinti létesitmény vezetGjével vagy
megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint a helyi sajatossagoknak megfeleld
tlizvédelmi elGirasokkal koteles azt kiegésziteni, az alabbiak szerint:

A felsorolt el6irasokat az alabbi — helyi sajatossagoknak megfeleld — tlizvédelmi feltételekkel
kiegészitem:

a létesitmény vezetGje, vagy megbizottja

A felsorolt elGirasokat tudomasul veszem, és azok megtartasaért felelésséget vallalok:

munkat végz0 aldirasa
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Kiiirités szamitas
A Szabalyzat készitésére kotelezett altal lizemeltetett, bérelt épiiletrész, épiilet S0 fonél nagyobb

befogadoképességii helyiségei esetében a - kiliritési szamitassal vagy azzal egyenértékii médon
igazolt - megengedett maximalis befogadoképességet kell meghatarozni.

KIURITES SZAMITAS:
A kiiirités megengedett idétartama az MSZ 595/6-80 ¢s a 2/2002.(1.23.) BM rendelet 5.szamu

melléklet 1/6. fejezet szerint.

A veszélyeztett teriiletrél masik tlizszakaszba €és onnan biztonsagos térbe lehet menekiilni vagy

kozvetleniil a szabad térbe lehet jutni a kiiirités els6 szakaszaban.

A kiiirités megengedett idétartama az MSZ 595/6-80 ¢s a 2/2002.(1.23.) BM rendelet 5.szamu

melléklet 1/6. fejezet szerint, I1. tlizallosagi fokozata tomegtartdozkodasra szolgald helyiség esetén:

tlmeg = 1,5 min.
Vizszintes haladasi sebesség els6é szakasz 30 m/min.

Menekiilési képesség: onalldoan menekiilne

Kitiritend6 helyiség, tlizszakasz, épitmény megnevezése
A kitirités megengedett id6tartama (t ) 1-V,: tlizallosagi fokozatba
m
sorolt tiizszakaszbol, épiiletbél vagy épitménybdl min.
Kitiritési szakasz
I-IT. II-IIT. IV-V.
Elsd Nagyforgalmu, illetve témegtartozkodésra szolgalé, valamint L5 1.0 0,75
szakasz s oo . . . . .,
tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek, dvezetek
Masodik Nagyforgalmu, illetve tomegtartozkodasra szolgalo, valamint ,,A”-,B 6,0 5,0 1,5
szakasz " tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek, létesitmények.
t épiiletek, tlizszakaszok.
2
Huzamos tartozkodasra szolgalo, illetve ,.C"-,E" tiizveszélyességi 8,0 6,0 2,5
osztalyba sorolt létesitmények, épiiletek, tiizszakaszok




:

DOME FACILITY SERVICES KFT.

TUZVEDELMI SZABALYZAT dome
1

Kiiirités I. szakasza.

Utszakaszok hossza alapjan:

- Sz‘l
tla - Z 1% o z‘lmeg

tla=45/30=1.,5perc < 1,5 perc

Ajto atbocsato képesség alapjan:

Az eladotér kijarati ajtoszélessége: 25 m

b=y
15

kxl — "lmeg

t2a=1,5+45/ 16 = 4,31 perc < t2meg = 6,0 perc
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Kiiirités II. szakasza

Vizszintes haladasi sebesség 16 m/min, a menektilési titon, az egy fére juto
alapterulet figyelembe
vételével.

A menekulési utvonalak hosszanak megfelel6ségét a kovetkez6 szamitassal
ellendriztem:

- a kiurités id6tartama az titvonal hossza alapjan a biztonsagos tér iranyaba:

- S:Z
t2a — tlma + Z V < Z-2me'g
i=] i

Eladotér
t2c=9/16 + 1870 {6/41,7 * 34,25 = 1,871 perc < t2meg = 6,0 perc
Kituritési szamitasok a kijaratok atbocsajto képessége alapjan:

A szabadba vezeté kijaratok kozul csak a menektlés iranyaba (kifelé) nyilo,
és BM OKF
egyetértéssel rendelkez6 arra mindsitett ajtok kertiltek alapul a szamitasnal.

A szamitasnal figyelembe vett létszam 1870 6 (eladotér 1500 {6 + kiszolgalo
tertiletek 300 {6 + emelet 70 6 )

- a kiuirités idétartama a szabadba vezet6 ajto atbocsatoképessége alapjan a
menekulésre igénybe
vehetd kijaratokon keresztul:

| N3
t2c:ty2 | <1

ka 2meg

t2c=9/16 + 1870 f6/41.,7 * 34,25 = 1,871 perc < t2meg = 6,0 perc

domE
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> A kozvetlen a szabadba nyilo menektilé ajtok kifelé nyiloak,
rogzithetdk, illetve automatikus toloajtok, elektromosan mukddtetett
panikfunkcioval. Menekuilési utvonalak biztonsagi iranyfény lampakkal
vannak ellatva.

> A létesitmény kitiritési utvonalara, vészkijarati ajtoi elé barmely anyagot,
arut még atmenetileg sem lehet lehelyezni. A létesitmény technikus, ha
ilyet tapasztal, haladéktalanul koételes intézkedni az azonnali
eltavolitasra.

> A kiurités céljat szolgalo ajtok vizsgalatat felévenként (melléklet) a
karbantartok a tiizvédelmi tanacsado bevonasaval elvégzik.

> A létesitmény kiliritésére tlizriado terv (melléklet) készult, melynek
gyakorlasat évi két alkalommal kell elvégezni, a kitirités gyakorlas
tapasztalatait jegyzOkoényvben kell rogziteni.

> A kitirités alkalmaval, valamint tényleges kitirités soran a megvaltozott
képességli személyek eltavozasat a tlizriado tervben régzitettek szerint
kell elvégezni, azt, az a dolgozo segiti, akinek a tertiletén ilyen személy
tartozkodik.

> A kiuritési terv helyszinrajzat a 1étesitmény fébejaratanal az allando
tajékoztatas céljabol ki kell helyezni.

> A kiUrités, valamint a ttizoltoi beavatkozas soran fontos ttizvédelmi
biztonsagi jelzéseket az el6zéekben foglaltaknak megfelelé vilagito, vagy
megvilagitott modon, szabvanyos biztonsagi jelzésekkel (piktogrammal és

sziikség szerint kiegészitd felirattal) kell ellatni.
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Kiemelten kezelendok:

> a kézi inditasu tizolto, tizvédelmi eszk6zok kezeld szerkezetei (hé- és
fustelvezetd, stb.),

> a sprinkler kézpontok bejaratai és a kézponton beltl az egyes kezeld
szerkezetek és azok kornyezete,

> tuizkulcsok és kérnyezetei.

> A kilirités elésegitésére a kiliritési uitvonalban panikzarral ellatott ajtok
lettek beépitve. Ezeknek az ajtoknak az egy mozdulattal térténd
nyithatésaga biztositott. A panikzarral ellatott ajtokon jeldlni kell azok
nyitasi mechanizmusat a kezelésuikre utalé biztonsagi jellel.

> A kiuritésére ho és fustelvezetdvel ellatott folyosok és eladotér lett
kialakitva. Ezeket a ho és flistelvezetdket félévenként ellendrizni kell. Az
ellendrzést az arra jogosito szakvizsgaval rendelkez6 kell, hogy végezze.

> A ho és fustelvezetdé berendezések kézi indité szerkezetei a helyszinrajzon
meg lettek jeldlve, annak modjat a vészhelyzeti forgatokényvben kell
leirni. A tizjelzé berendezés a hé és flUstelvezeték automatikus inditasat

thz észlelése eseten nem végzi el.
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BEVASARLOKOZPONT

4031. Debrecen, Kishegyesi ut 1-11.

TUZRIADO TERV

2026

domE
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1996. évi XXXI. torvény és tuzvédelmi szabalyzat készitésérél
sz0l6101/2023. (XII. 29.) BM. rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan a 4031
Debrecen, Kishegyesi ut 1-11. szam alatti bevasarlokézpontra kiadott
Tuzvédelmi Szabalyzat mellékleteként kiadom jelen Tlzriadd Tervet, melyet
minden dolgozonak meg kell ismernie és eldirasait tiz vagy tlzriadé esetén
kotelezéen alkalmaznia kell.

Tuz esetén a Tuzriado Tervben foglaltakat a bevasarlokézpont Vészhelyzeti
Forgatokonyvével egytitt kell alkalmazni.

A TGzriado Tervben foglaltak végrehajtasat sztikség szerint, de legalabb
évente és eltéré napszakban az érintettekkel gyakoroltatni kel és annak
eredményét irasban rogziteni kell.

A bevasarlokézpontban a bejarat kézelében el kell helyezni olyan,
menektlési utvonalat tartalmazo alaprajzot, amely az adott helyiség, éptilet
biztonsagos elhagyasanak iranyarol, modjarol ad tajékoztatast.

10.1 A létesitmény jellemzo6 adatai:

A létesitmény elhelyezése: 4031 Debrecen, Kishegyesi ut 1-11. szam alatt. Az
épulet két oldala (parkolé és aru beszallitasi Gitvonala) feldl szilard burkolata
utakon koézelitheté meg.

10.2. Tuzjelz6 berendezés
a) Analog intelligens cimezhet6 berendezés.

b) Kézi ttizjelz6 berendezések

10.3. Rendelkezésre all6 tizoltéeszkozok
a) Foldfeletti ttizcsapok (ktilsé téren)

b) Fali ttizcsapok (nedves ttizivizhalozat)

c) Sprinkler berendezés

d) Kézi ttizolto készulék

10.4. Feltételezheto6 legnagyobb veszélyforras

Tuzet els6sorban a ttizvédelem magatartasi szabalyainak be nem tartasa,
gondatlansag, figyelmetlen dohanyzas vagy szabalytalan nyilt lang
hasznalata (pl.: hegesztés, langvagas, Stb.), valamint a villamos és gaztizemu

domE
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berendezés meghibasodasa okozhatja. Tovabba szamolni lehet/kell
szandékos tlizokozassal is.

Legnagyobb veszélyforras a pékség, az eladotér a nagy 1étszamu
vasarlok6zonség miatt. Legnagyobb ttizterhelésre a gazfogadonal, a
gazpalack tarolonal, valamint a raktaraknal kell szamitani.

10.4. Feltételezheto legnagyobb veszélyforras

Tuzet els6sorban a ttizvédelem magatartasi szabalyainak be nem tartasa,
gondatlansag, figyelmetlen dohanyzas vagy szabalytalan nyilt lang
hasznalata (pl.: hegesztés, langvagas, Stb.), valamint a villamos és gaztizemt
berendezés meghibasodasa okozhatja. Tovabba szamolni lehet/kell
szandékos tlizokozassal is.

Legnagyobb veszélyforras a pékség, az eladotér a nagy 1létszamu
vasarlok6zonség miatt. Legnagyobb tlUzterhelésre a gazfogadonal, a
gazpalack tarolonal, valamint a raktaraknal kell szamitani.

10.5. A tiizjelzés modja

A bevasarlokézpont dolgozoi koételesek a létesitményben keletkezett tliizeket

haladéktalanul a Hivatasos Onkormanyzati Téizoltésagnak a 112- es
szamon jelezni.

A tizjelzés a bevasarlokézpont tertiletérél térténhet:

> az automatikus tGzjelz6 berendezés ttizérzékeldin keresztil a tlizjelzé
koézpontba

> a kézi tlizjelz6 berendezéssel a tuzjelzé kdzpontba

> a dolgozok és biztonsagi 6rség telefonjain keresztiil a vezetd felé

> a vasarlo kozonség és a munkavallalok részére a hangosbemondon

keresztuil

Tuzeset soran a ttizoltosag felé kozolni kell:

> a tlizeset helyét (sztikség esetén az épuileten beluli
megkozelithetéségét),

» mi ég, mi van veszélyeztetve,
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» van-e €életveszély
> a bejelent6 nevét,

» a tlzjelzésre hasznalt telefon szamat.

A tuzet észlel6 dolgozonak amennyiben lehetséges a tuzjelzéssel egyidejileg,
ha nem, akkor azt kévetéen haladéktalanul meg kell kisérelni a tiz oltasat a
letesitményben elhelyezett tizolto késztilékekkel és egyéb tlizoltasra szolgalo
felszerelésekkel.

Lehetdség szerint gondoskodni kell a tiz altal még nem érintett égheté
anyagok eltavolitasarol és a tliz tovabb terjedésének megakadalyozasarol.

Amennyiben a tiz az eset helyszinének kozelében rendelkezésre allo ttizolto
eszkozokkel nem olthato el, a helyiséget (amennyiben lehetséges ajtajainak
becsukasat kévetéen) haladéktalanul el kell hagyni.

A beépitett gyengearamu ttizjelzé berendezés érzékeldi altal észlelt vagy a
kézi jelzésadok megnyomasaval jelzett tiz a ttizjelzé kdézponton, alkézponton
és a tavfeliigyeleten azonnal és egyidejuleg tlzjelzést indukal.

A tavfeliigyeletre beérkezést kovetden a tavielligyelet a jelzést tovabbitja a
teruletileg illetékes ttizoltosag felé, a tizoltosag megkezdi a vonulast.
Amennyiben az esetrél kidertl, hogy téves jelzés kévetkezménye és tliz nincs,
azt haladéktalanul jelezni kell a tGizoltosag részére.

A ttizesetrdl - a tizoltosag utan - értesiteni kell a kovetkez6 személyeket:

» FM Key Account Managert
» létesitmény felelést

> létesitmény technikust

» tuzvédelmi megbizottat

» tuzvédelmi szakeértd

» munkavédelmi megbizott.

domE
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Az aruhazban nyitvatartasi idon kiviil (nincs az épiiletben vasarléi jelenlét) a
menekiilésre hasznalhato Gatvonalak megvaltoznak! A fébejaratokat (fotocellas
nyilaszarokat a biztonsagi szolgalat tagja lezarja) zart allapotba keriilnek, mig
a mall soron 1évo bérleményi teriiletek vagyonvédelmi okokbol elvalaszto
raccsal keriilnek lezarasra!

A TESCO mint bérl6, amennyiben nyitvatartasi idon feliil (é¢jszakai
munkavégzés - arufeltoltés stb.) munkat végez, a keletkezett tiizesetek soran
a bérleményi teriiletén keresztiil tudja elhagyni az épiiletet, a raktarai felé
haladva az udvaron keresztiil!

10.6. A tlizvédelmi szabalyzat mellékleteként kiadott Tiizriad6 Tervnek
tartalmaznia kell:

v a tlzjelzés modjat és lehetdségeit,

v a tlizoltésag, valamint a létesitményben tartézkodok riasztasi rendjét,

v a létesitmény elhagyasanak modjat,

v a tliz esetén a munkavallalok szukséges tennivaléit (tizvédelmi
berendezés kezelése, tlizoltas, mentés, rendfenntartas, technologiai
folyamat leallitasa, aramtalanitas stb.),

v a fébb veszélyforrasok megnevezését (utalassal a védekezési
szabalyokra),

v a létesitmény helyszinrajzat, szintenkénti alaprajzait, a ttizvédelmi
szempontbol fontos berendezéseket (eszkdzoket), kézponti elzarokat
(kapcsolokat) és a vizszerzési helyek megjelolését

v alétesitmény alaprajzan a kiliritési Utvonalakat és az 50 fénél nagyobb
befogadoképességl helyiségek, vagy 6nallé rendeltetési egységen beluli
helyiségcsoportok (épitményrész) esetében a kilirités szamitassal

igazolt, megengedett maximalis befogadoképességiiket (fében),

domE
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10.7. Fobb veszélyforrasok és védekezési lehetdségek

PB gazpalack tarolo

A tarolo elhelyezésére iranyado, hogy S meéteres kornyezetében
robbanasveszélyes és tlizveszélyes anyag nem tarolhaté, a dohanyzas
tilos és gépjarmuvel kozlekedni a veszélyességi 6vezetben nem szabad.
Folyamatosan biztositani kell a hatékony atszell6zést.

A gazpalackokat sugarzo hének vagy az idéjaras hatasanak kitenni nem
szabad. A tarolot csak tézvédelmi szakvizsgaval rendelkezdé személy
nyithatja ki, ugyanez a feltétel a gazpalack cseréjét végzd személyre is
vonatkozik.

A palackok kérnyezetében keletkezd tiz esetén a palackokat a tarolobol
el kell tavolitani és biztonsagos helyre kell szallitani.

Amennyiben a palackokat héhatas éri htitéstiket porlasztott vizsugarral
kell elvégezni.

Ha a gaz a palack szelepénél meggyulladt, a tlizet nem szabad eloltani,
a kornyezetet védve meg kell varni, hogy a gaz elégjen. Mindenképpen

meg kell akadalyozni, hogy alacsonyabb nyomason a lang a palackba

beégjen.

Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes tlizveszélyességi osztalyt anyagok

A fenti anyagok eredeti, gyari csomagolasat megbontani szigoruan tilos.
A kifolyt, kicsepegett égheté folyadékot homokkal fel kell itatni, a
kornyezetet jol ki kell szell6ztetni.

A fokozottan ttiz- vagy robbanasveszélyes osztalyu folyadékok ttizénél a
leghatékonyabb beavatkozast a habbal olt6 ttizolto készulék
eredményezi. A vizzel oltas nem vezet eredményre, de a kérnyezet és a
meég nem €g6é dobozok huitésére a fali tlzcsapokrol szerelt sugar
alkalmas.

Gazkazanhaz

A gazkazan helyiségének tertiletén semmilyen anyagtarolas nem
megengedett. A helyiségbe illetéktelen személyek nem léphetnek be.
Ha a kazanok tizemeltetése soran barmilyen rendkiviili esemény
torténik, a gazellatast azonnal meg kell sztintetni.

domE
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e A kazanhazban keletkezett tlizek oltasa a kazan
Osszteljesitményéhez mérten készenlétben tartott porral olto segitségével
lehetséges.

Elektromos tltizek

e A pékségben lévd kemencék vezérléegységeinek meghibasodasabol
adodo tuzek. A létesitmény elektromos rendszerének hibajabal,
rovidzarlat (pl. halézati nyomtato) vagy tulterhelés miatt bekdvetkezett
tizek. Természeti események hatasara bekovetkezett elemi csapas (pl.
villam) okozta ttzek.

o Intézkedés: A pékségben hasznalt berendezések rendszeresen

ellendérzése, karbantartasa.

e Tlizvédelmi és villamvédelmi szabvanyossagi feltilvizsgalat soran feltart
hianyossagok javitasa.

domE
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A létesitmény tuzvédelmi berendezései, kozponti elzarék és kapcsolok,
illetve a vizszerzési helyek

A létesitmény helyszinrajzat, illetve az alaprajzat a Tuzriado Terv melléklete
tartalmazza. Ezen fel van tlUntetve valamennyi tlUzoltas taktikailag fontos

berendezés, a tlizcsapok helyei és a kdzponti kézmuielzaro szerelvények is.

A bevasarlokézpont gyengearamu tuzjelz6 berendezésének kozpontja a
létesitmény technikusi helyiségben, alkézpontja a vevdszolgalati pultban a
Tesco aruhaz tertuiletén. A tlizjelzdé - emberi beavatkozas nélkul - kozvetlen

atjelzést ad a tlizoltosag tigyeletére.

A beépitett automatikus vizzel olté6 berendezés szintén nem igényel emberi
beavatkozast, hé hatasara a fejek elpattannak, és azonnal megindul az érintett
tertilet elarasztasa. A berendezés kezelésére, tlizoltast kovetd leallitasara vagy

megtaplalasara a belsé udvaron 1évé sprinkler géphazban van lehetdség.

A kazanok gazellatasanak megsziintetésére a gazfogadoban van lehetéség. Itt

valamennyi gaztizemu fogyaszto leszakaszolhato.

Az elektromos ellatas részben a volt személyzeti recepcion 1évé kapcsoloval
szintetheté meg. Ekkor a tuzjelzé6 berendezés, az iranyfény vilagitas
fogyasztoi, valamint a hltiték és a pénztarak egy szliinetmentes tapegységrol

még kapnak aramot.

Teljes aramtalanitasra van lehetéség a sprinkler géphazzal szomszédos

elektromos kapcsolohelyiségbdl.

A fold feletti tizcsapok elhelyezkedése az atnézeti helyszinrajzon, a fali
tlzcsapok pontos helye pedig a Tuzriado Terv mellékletét képezé létesitmény

alaprajzon van felttintetve.
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Kiegészitések

Jelen Ttizriado Tervhez az alabbi mellékletek tartoznak:

- Atnézeti helyszinrajz

Tartalmazza:

- az épulet oltovizellatasat biztosité f6ld feletti ttizcsapok helyét.

- Sprinkler tartalyok helyét

Létesitmény alaprajza Tartalmazza:

1. a fali tizcsapok helyét,

2. a ttizolto készulékek elhelyezkedéseét,
3. a sprinklerkézpont helyét,

4. a gazelzaro f6kapcsolo helyét,

5. a kiuiritési, menekulési titvonalakat,
6. a vészkijaratot

7. A ttizriado esetén sziikséges teenddk kivonatolt sorrendje

domE
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6. sz. melléklet

208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet

domE

a katasztrofavédelmi birsag részletes szabalyairol, a katasztrofavédelmi
hozzajarulas befizetésérol és visszatéritésérol

2. melléklet a 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelethez!?

A birsag
Sorszam | Birsagolassal érintett szabalytalansag Osszege
forintban
1. Engedélykoteles tevékenység engedély nélkuli végzése, 3 000
folytatasa 000
2. Uzemazonositasi kotelezettség elmulasztasa 2 000
000
3. Uzemazonositas nem megfelelé adattartalommal térténd 500 000
benyujtasa
4. Biztonsagi jelentésben, biztonsagi elemzésben, belsé védelmi |2 000
tervben, sulyos karesemény elharitasi tervben valotlan adatok |[000
feltintetése
S. A hatosagi déntésben foglalt mtszaki, technologiai, 2 000
beruhazasi, karbantartasi eléiras elmulasztasa 000
6. A hatosagi déntésben foglalt egyéb, kiilobn nem nevesitett 500 000
(adminisztrativ, dokumentacios stb.) eléiras elmulasztasa
7. Biztonsagi jelentés, biztonsagi elemzés hataridére torténd 1 000
benyujtasanak elmulasztasa 000
8. Sulyos karesemény elharitasi terv hataridére térténé 500 000
benyujtasanak elmulasztasa
9. Biztonsagi jelentés, biztonsagi elemzés soros feltulvizsgalatanak | 800 000
elmulasztasa
10. Védendé adatokat nem tartalmazo biztonsagi jelentés vagy 300 000
biztonsagi elemzés benyujtasnak elmulasztasa
11. Biztonsagi jelentés, biztonsagi elemzés soron kivuli 1 000
feltlvizsgalatanak elmulasztasa 000
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12. Sulyos karesemény elharitasi terv soros vagy soron kivuli 500 000
felulvizsgalatanak elmulasztasa

13. Bels6 védelmi terv soros vagy soron kivuli feltilvizsgalatanak 500 000
elmulasztasa

14. Uzem vagy veszélyes létesitmény bezarasa bejelentésének 500 000
elmulasztasa

15. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tizemzavar, sulyos baleset 1 000
azonnali bejelentésének elmulasztasa 000

16. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tizemzavarrol, sulyos 500 000
balesetrdl szolo adatszolgaltatasi kotelezettség elmulasztasa

17. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetrdl sz6lo 500 000
baleseti jelentés hatariddre térténé benyujtasanak
elmulasztasa

18. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesettel 3 000
kapcsolatos védekezési, elharitasi és helyreallité intézkedések |000
elmulasztasa

19. Belsé6 védelmi terv gyakorlat végrehajtasanak elmulasztasa 1 500

000

20. Bels6 védelmi terv gyakorlat idépontjarol szolo értesités 300 000
megkuildésének elmulasztasa

21. Bels6 védelmi terv gyakorlat jegyzékonyve megkutildésének 300 000
elmulasztasa

22. Dominohatasban érintett izem adatszolgaltatasi 500 000
kotelezettségének elmulasztasa
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18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez’

1. tablazat az Ellenorzés, karbantartas, feliilvizsgalat fejezethez

dommE

A B C D
1 érintett miiszaki megoldas iizemeltetdi ellendrzés idészakos feliilvizsgalat karbantartas
2 ciklusid6 ciklusid6 dokumentalas ciklusidé dokumentalas ciklusid6 dokumentalas
sziikségessége és sziikségessége és sziikségessége és
modja modja modja
3 | tiizolto késziilék 3 hénap tlzvédelmi nincs kdvetelmény 6 hénap tlizvédelmi
(+ 1 hét) iizemeltetési naplod (+ 1 hénap)? iizemeltetési naplo
12 hoénap
(+ 1 hénap)?
5 év (+ 2 honap),
10 év (+ 2 hénap)

4 | fali tlzcsap, vizforrasok a természetes vizforras 6 honap tlzvédelmi 12 hoénap tiizvédelmi Az id6szakos tiizvédelmi
kivételével, a fali tlizcsap miikodését és a kiilsd (+ 1 hét) tizemeltetési naplod (+ 1 hoénap) tizemeltetési napld feliilvizsgalattal | {izemeltetési napld
oltovizellatast biztositod szivattyuk, szaraz egyidejlileg
oltévizvezeték

5 | beépitett tlizjelzé berendezés 1 nap, tlzvédelmi 12 hoénap tiizvédelmi Az idGszakos tlizvédelmi

kivéve autom. iizemeltetési naplo (+ 1 honap) iizemeltetési naplo felillvizsgalattal | iizemeltetési naplo
ellenérzo rendszer egyidejlileg
esetén
3 hénap
(+ 1 hét)
6 | beépitett tlizoltd berendezés 1 hét, tlizvédelmi 12 hoénap tlizvédelmi Az id6szakos tlizvédelmi
1 honap tizemeltetési naplo (+ 1 honap) lizemeltetési naplo feliilvizsgalattal | izemeltetési naplo
egyidejiileg
7 | tiiz- és hibaatjelz6 berendezés 1 nap, tlzvédelmi 6 honap tizvédelmi Az id6szakos tizvédelmi
kivéve autom. tizemeltetési naplod (+2 hét) lizemeltetési naplo felilvizsgalattal | {izemeltetési napld
ellendérz6 rendszer egyidejlileg

! Megéllapitotta: 63/2024. (XIl. 30.) BM rendelet 8. §, 1. melléklet. Hatalyos: 2025. I. 1-t6l.

2 Az MSZ 1040 szabvanysorozat alapjan gyartott tlzoltd készulék alapkarbantartasa (szén-dioxiddal olt6 kivételével)

3 Az MSZ EN 3 szabvanysorozat, MSZ EN 1866 szabvanysorozat alapjan gyartott tlzoltd készilékek és az MSZ 1040 szabvanysorozat alapjan gyartott szén-dioxiddal olt6 tlzoltd készilék

alapkarbantartasa
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esetén
8 | tiizoltosagi kulcsszéf 1 nap tlzvédelmi 12 hoénap tlizvédelmi Az id6szakos tiizvédelmi
tizemeltetési naplo (+ 1 honap) iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal | izemeltetési naplo
egyidejiileg
9 | tiizoltosagi radiderdsitd nincs kovetelmény 12 hoénap tlizvédelmi Az id6szakos tiizvédelmi
(+ 1 honap) iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal | lizemeltetési naplo
egyidejlileg
10 | tlizolt6 felvond 3 hénap tizvédelmi 12 hoénap tlzvédelmi Az id6szakos tlzvédelmi
(+ 1 hét) iizemeltetési napld (+ 1 honap) iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal | lizemeltetési naplo
egyidejlileg
11 | evakuacios hangrendszer minden tlzvédelmi 12 hoénap tizvédelmi Az idGszakos tlizvédelmi
rendezvény elott, | izemeltetési napld (+ 1 honap) iizemeltetési naplo felillvizsgalattal | iizemeltetési naplo
de legalabb egyidejiileg
1 hénap
12 | biztonsagi  vilagitas, kiviilr6l vagy  belilrél 3 hénap tlzvédelmi 12 hoénap tiizvédelmi Az id6szakos tlizvédelmi
megvilagitott menekiilési jelek, korabbi eldirasok lizemeltetési naplod (+ 1 hoénap) tizemeltetési napld feliilvizsgalattal | {izemeltetési napld
szerinti irdnyfényvilagitas egyidejiileg
13 | panikzar, vészkijarati zar, vészkijarat biztositd minden tlzvédelmi 12 hoénap tiizvédelmi Az id6szakos tlizvédelmi
rendszer rendezvény elétt, | lizemeltetési napld (+ 1 hoénap) tizemeltetési napld feliilvizsgalattal | {izemeltetési napld
de legalabb egyidejiileg
3 hénap
(+ 1 hét)
14 | tiizgatlo lezarasok tlizgatlo nyilaszarok 1 hénap tlzvédelmi 6 honap tiizvédelmi Az idGszakos tlizvédelmi
iizemeltetési naplo (+ 2 hét) iizemeltetési naplo felillvizsgalattal | iizemeltetési naplo
egyidejiileg
15 mozgd elemet tartalmazo nincs kovetelmény 6 honap tiizvédelmi Az id6szakos tlizvédelmi
tlizgatld zardelemek (+ 2 hét) iizemeltetési naplo felillvizsgalattal | iizemeltetési naplo
egyidejlileg
16 | ho és fiist elleni védelem | fiistelvezetd, 1égpotlo 3 hénap tlzvédelmi 12 hoénap tiizvédelmi Az idGszakos tlizvédelmi
megoldasai szerkezet (+ 1 hét) tizemeltetési naplod (+ 1 hoénap) lizemeltetési naplo felilvizsgalattal | {izemeltetési napld
egyidejiileg
17 fustelszivo, 1égpotld 3 hénap tlzvédelmi 12 hoénap tizvédelmi Az id6szakos tizvédelmi
ventilator (+ 1 hét) iizemeltetési naplo (+ 1 hénap) iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal | lizemeltetési naplo
egyidejlileg
18 flistmentesitd ventilator 3 hoénap tlizvédelmi 12 hénap tizvédelmi Az id6szakos tlizvédelmi
(+ 1 hét) iizemeltetési naplo (+ 1 hoénap) iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal | lizemeltetési napld
egyidejiileg
19 fiistcsappantyu, zsalu 3 hoénap tlizvédelmi 12 hénap tlizvédelmi Az iddszakos tlizvédelmi
(+ 1 hét) iizemeltetési naplod (+ 1 honap) iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal | lizemeltetési naplo
egyidejiileg
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20 fiistgatld nyilaszaro 3 hénap tlzvédelmi 6 honap tlizvédelmi Az id6szakos tiizvédelmi
(+ 1 hét) tizemeltetési naplo (+ 2 hét) iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal | izemeltetési naplo
egyidejiileg
21 mobil fiistkdtény 3 hoénap tlizvédelmi 12 hénap tlizvédelmi Az id6szakos tlizvédelmi
(+ 1 hét) iizemeltetési napld (+ 1 honap) iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal | lizemeltetési naplo
egyidejlileg
22 | talnyomasos fiistmentes 1épcs6haz, tilnyomasos elotér - - haszndlatbavétel el6tt, | mérési jegyzékonyv - -
légellatd rendszere (elvart légtechnikai paraméterek illetve a hatékonysagot
teljestilésének ellendrzése) befolyasold atalakitast
kovetden
23 | biztonsagi tapforrasnak mindsiilé dizelaggregator 3 hénap tlzvédelmi 12 hoénap tizvédelmi Az idGszakos tlizvédelmi
(+ 1 hét) tizemeltetési naplo (+ 1 honap) lizemeltetési naplo feliilvizsgalattal | izemeltetési naplo
egyidejiileg
24 | biztonsagi tapforrasnak mindsiilé  akkumulator, 3 hénap tlzvédelmi 12 hoénap tiizvédelmi Az id6szakos tlizvédelmi
szlinetmentes tapegység (+ 1 hét) lizemeltetési naplod (+ 1 hoénap) tizemeltetési napld feliilvizsgalattal | {izemeltetési napld
egyidejiileg
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